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	 Wichtige Informationen

	1.	Allgemeines 
1.1	Konformitätsbewertung
Das Produkt wurde nach der Richtlinie  
98/37/EC der europäischen Union einem 
Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen 
und entspricht den geforderten grundlegenden 
Anforderungen dieser Bestimmungen.

1.2	Allgemeine Hinweise
•	Die Montage- und Gebrauchsanweisung 

ist Bestandteil des Gerätes. Sie ist für den 
Anwender zugänglich bereitzustellen. Das 
Beachten der Montage- und Gebrauchsan-
weisung ist Voraussetzung für den bestim-
mungsgemäßen Gebrauch und die richtige 
Bedienung des Gerätes, neue Mitarbeiter sind 
einzuweisen. 
Die Montage- und Gebrauchsanweisung ist 
an Nachfolger weiterzugeben. 

•	Die Sicherheit für den Bedienenden und ein 
störungsfreier Betrieb des Gerätes sind nur 
gewährleistet bei der Verwendung von Origi-
nal-Geräteteilen. Außerdem darf nur das in der 
Montage- und Gebrauchsanweisung  aufge-
führte oder von der Firma Dürr Dental hierfür 
freigegebenes Zubehör verwendet werden. 
Wird anderes Zubehör verwendet, kann die 
Firma Dürr Dental keine Gewährleistung für 
den sicheren Betrieb und die sichere Funktion 
übernehmen. Alle Ansprüche wegen hierdurch 
entstehender Schäden sind ausgeschlossen.

•	Die Firma Dürr Dental ist für die Geräte im 
Hinblick auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Funktion nur verantwortlich, wenn Montage, 
Neueinstellungen, Änderungen, Erweiterungen 
und Reparaturen durch die Firma Dürr Dental 
oder durch eine von Dürr Dental dazu autori-
sierte Stelle ausgeführt werden, und wenn das 
Gerät in Übereinstimmung mit der Montage- 
und Gebrauchsanweisung verwendet und 
betrieben wird.

•	Die Montage- und Gebrauchsanweisung 
entspricht der Ausführung des Gerätes und 
dem Stand der Technik zum Zeitpunkt des 
ersten Inverkehrbringens. Für angegebene 
Schaltungen, Verfahren, Namen, Software-
programme und Geräte sind alle Schutzrechte 
vorbehalten.

•	Die Übersetzung der Montage- und Ge-
brauchsanweisung wurde nach bestem 
Wissen erstellt. Eine Haftung für Überset-
zungsfehler können wir jedoch nicht überneh-
men. Maßgeblich gilt die beigelegte deutsche 
Version dieser Montage- und Gebrauchsan-
weisung.

•	Der Nachdruck der Montage- und Gebrauchs-
anweisung, auch auszugsweise, ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung der Firma Dürr 
Dental gestattet.

•	Die Originalverpackung sollte für eventuelle 
Rücklieferungen aufbewahrt werden. Die 
Verpackung darf Kindern nicht zugänglich 
sein. Nur die Originalverpackung gewähr-
leistet einen optimalen Schutz des Gerätes 
während des Transports. 
Wird während der Gewährleistungsfrist eine 
Rücklieferung erforderlich, so übernimmt Dürr 
Dental für Schäden beim Transport, die auf 
Grund mangelhafter Verpackung aufgetreten 
sind, keine Haftung!

1.3	Gerät-Entsorgung 
Die EU-Richtlinie 2002/96/EG - WEEE (Waste 
Electric and Electronic Equipment) vom 27. 
Januar 2003 und deren aktuelle Umsetzung in 
nationales Recht legt fest, dass Dentalprodukte 
dieser o.g. Richtlinie unterliegen und innerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraumes einer spe-
ziellen Entsorgung zugeführt werden müssen.
Fragen zur sachgerechten Entsorgung des 
Produktes richten Sie bitte an Dürr Dental oder 
den dentalen Fachhandel.

1.4	Bestimmungsgemäße  
Verwendung

Der Dürr Hygocare Sensor hat die Aufgabe, die 
Präparate Dürr HD 410 Händedesinfektion und 
Dürr HD 435 Hände-Waschlotion berührungsfrei 
zu dosieren.
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1.5	Nicht bestimmungsgemäße 
Verwendung

Eine andere oder darüber hinausgehende 
Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. 
Für hieraus resultierende Schäden haftet der 
Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der 
Anwender.

	Das Gerät darf nicht in Operations-
räumen betrieben werden.

	2.	Sicherheit 
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise
Das Gerät wurde von der Fa. Dürr Dental so 
entwickelt und konstruiert, dass Gefährdungen 
bei bestimmungsgemäßer Anwendung weitge-
hendst ausgeschlossen sind.  Dennoch sehen 
wir uns verpflichtet, die folgenden Sicherheits-
maßnahmen zu beschreiben, damit Restgefähr-
dungen ausgeschlossen werden können.
•	Beim Betrieb des Gerätes sind die am Ein-

satzort geltenden Gesetze und Vorschriften zu 
beachten! 
Es ist nicht zulässig, das Gerät umzubauen 
oder zu verändern. Die Firma Dürr Dental 
kann keinerlei Gewährleistung und Haftung für 
umgebaute oder veränderte Geräte überneh-
men. Im Interesse einer sicheren Nutzung und 
Anwendung des Gerätes sind Betreiber und 
Anwender für die Einhaltung der Vorschriften 
und Bestimmungen verantwortlich.

•	Die Installation ist durch eine Fachkraft auszu-
führen.

•	Der Anwender hat sich vor jeder Anwendung 
des Gerätes von der Funktionssicherheit und 
dem ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes 
zu überzeugen.

•	Der Anwender  muss mit der Bedienung des 
Gerätes vertraut sein.

•	Das Produkt ist nicht für den Betrieb in 
explosionsgefährdeten Bereichen, bzw. ver-
brennungsfördernder Atmosphäre bestimmt. 
Explosionsgefährdete Bereiche können durch 
Verwendung von brennbaren Anästhesie-
mittel, Hautreinigungsmitteln, Sauerstoff und 
Hautdesinfektionsmitteln entstehen. 

3.	Lieferumfang
3.1 Zubehör
Hygocare Sensor 
für Wandmontage .......................6000-050-50

Hygocare Sensor.......................................... 1x 
Dichtungsring............................................... 1x 
Befestigungsschraube.................................. 1x 
Sicherungsschraube..................................... 1x 
Batterieblock 9V........................................... 1x 
Wandhalterung............................................. 1x 
Dübel............................................................ 2x 
Schraube für Dübel....................................... 2x

Hygocare Sensor 
für Arbeitsplattenmontage.........6000-050-60

Hygocare Sensor.......................................... 1x 
Dichtungsring............................................... 1x 
Befestigungsschraube.................................. 1x 
Sicherungsschraube..................................... 1x 
Unterlegscheibe............................................ 1x 
Befestigungsplatte........................................ 1x 
Batterieblock 9 V.......................................... 1x 
Mutter........................................................... 2x

Hygocare Sensor  
Tischmodell mit Standfuß............ 6000-050-70

Hygocare Sensor............................................1x
Dichtungsring.................................................1x
Befestigungsschraube....................................1x
Sicherungsschraube.......................................1x
Standfuß.........................................................1x
Baterieblock 9 V.............................................1x

3.2	Verbrauchsmaterial
HD 410 Händedesinfektion........CDH410C3502 
HD 435 Hände-Waschlotion...... CCH435C3502
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	 Montage

4.	Installation
Geeigneten Standort für den Hygocare Sensor 
wählen.

	 Der Hygocare sollte mit der Austrittsöff-
nung über dem Waschbecken ange-
bracht werden. Des Weiteren sollte der 
Hygocare nicht direkter Lichteinstrah-
lung ausgesetzt werden. 
Nicht vor einem Hindernis installieren, 
das den Sensor stören kann.

1

2

4.1	Montage in die Arbeitsplatte oder 
ins Waschbecken

•	Bohrung in die Arbeitsplatte oder das Wasch-
becken bohren oder vorhandene Bohrung 
verwenden. Siehe Bild 1

	 Die Bohrung muss einen Durchmes-
ser von min. 8,5 mm bis max. 34 mm 
haben.

•	Dichtungsring zwischen die Bohrung und den 
Hygocare setzen. Siehe Bild 1

•	Hygocare auf die Bohrung setzen. Siehe 
Bild 2

•	Hygocare mit dem Befestigungsatz von unten 
mit der Arbeitsplatte oder dem Waschbecken 
verschrauben. Siehe Bild 2

	 Zum Befestigen an der Arbeitsplatte die 
mitgelieferte Befestigungsplatte mit den 
Krallen zur Arbeitsplatte festschrauben. 
Zum Befestigen am Waschbecken die 
mitgelieferte Unterlegscheibe verwen-
den.
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4.2	Montage an der Wand
•	Lage der Bohrungen des mitgelieferten Win-

kelblechs an der Wand markieren.

•	Bohrungen und Dübel setzen.

•	Winkelblech mit den mitgelieferten Schrauben 
an der Wand befestigen.

•	Dichtungsring zwischen Winkelblech und 
Hygocare setzen. Siehe Bild 3

•	Hygocare auf die Bohrungen setzen.

•	Hygocare von unten mit Schraube am Winkel-
blech befestigen.

•	Sicherungsschraube einschrauben.

4.3	Montage des Tischmodells mit 
Standfuß

•	Dichtungsring zwischen Hygocare Sensor und 
Standfuß setzen. Siehe Bild 4

•	Hygocare auf Standfuß setzen.

•	Hygocare mit Befestigungsschraube und 
Sicherungsschraube am Standfuß befestigen.

3

4
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5.	Inbetriebnahme 
Vor Inbetriebnahme prüfen ob der Hygocare 
Sensor korrekt und vollständig moniert wurde.

•	Einwegpumpe fest auf die Präparateflasche 
stecken. Siehe Bild 5

•	Die mit der Einwegpumpe verbundene Präpa-
rateflasche kopfüber in den Spenderkopf ste-
cken. Siehe Bild 6

	 Der Bund der Präparateflasche muss 
ganz im Spenderkopf verschwunden sein.

•	9V Batterieblock anschließen und Abdeckung 
aufsetzen. Siehe Bild 7

•	Den Sensor durch Bewegen der Hand unter 
den Hygocare Sensor auslösen, bis die Pumpe 
das Präparat angesaugt hat (etwa 5 bis 10 mal).
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	 Gebrauch

6.	Bedienung 
Der Hygocare Sensor ist nach der Montage und 
dem korrekten Anschließen sofort betriebsbereit. 
Der Hygocare Sensor gibt bei jedem Auslösen 
etwa 1 ml Präparat ab. Wird mehr Präparat be-
nötigt, den Hygocare Sensor mehrmals auslösen. 
Hierzu muss die Hand nach jedem Auslösen 
ganz von dem Hygocare Sensor zurückgezogen 
werden.

	 Spritzwasser vermeiden. Keine 
Flüssigkeit in das Standrohr bringen. 
Die Elektronik des Hygocare kann 
beschädigt werden.

7. Wechsel der 
Präparateflasche

7.1	VOR dem Wechsel der Präparatefla-
sche beachten:

•	Hygocare von der Batterie trennen um ein 
versehentliches Auslösen zu vermeiden.

7.2	Präparateflasche wechseln
•	Nur die Präparate Dürr HD 410 Händedesin-

fektion (Best. Nr.: CDH410C3502) und Dürr 
HD 435 Hände-Waschlotion  
(Best. Nr.: CCH435C3502) verwenden. 

•	Präparateflasche aus dem Spenderkopf neh-
men.

	 Die leere Präparateflasche und die 
Einwegpumpe können über das 
Grüne-Punkt-System entsorgt werden.

•	Neue Einwegpumpe fest auf die neue Präpa-
rateflasche stecken. 

•	Die mit der Einwegpumpe verbundene Präpa-
rateflasche kopfüber in den Spenderkopf ste-
cken. 

•	Den Sensor durch Bewegen der Hand unter 
den Hygocare Sensor auslösen, bis die Pumpe 
das Präparat angesaugt hat (etwa 5 bis 10 mal).

8.	Desinfektion und Reinigung
•	Den Hygocare Sensor mit einer Flächendesin-

fektion z.B. Dürr Flächendesinfektion  
FD 322 reinigen und desinfizieren.

•	Den Hygocare Sensor mit einem feuchten 
Tuch abwischen und mit einem trockenen 
Tuch nachwischen.

	 Keine Scheuermittel verwenden.  
Nicht unter fließendem Wasser  
abspülen. 
Das Innere des Hygocare Sensor darf 
nicht gereinigt oder desinfiziert werden.

9. Entsorgung
Für die Geräteentsorgung gilt die EU-Richtlinie 
unter 1.3 Gerät-Entsorgung.
Die Batterie nach den örtlichen Recyclingbe-
stimmungen entsorgen.


