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ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D Pro

Das OP 3D Pro ist das vielseitige 3-in-1 Röntgengerät für die gesamte maxillofaziale Region - für Ihre 
Ansprüche von heute und morgen. Es bietet Ihnen hochpräzise 2D-Aufnahmen mit Multilayer Pan-
Funktion und V-Shape-Beam Technologie. Egal ob als 2D-Panorama oder als 3D-Gerät, ob mit oder 
ohne Fernröntgen, das OP 3D Pro ist das Universalgenie.

Durch die herausragende Bildqualität in Verbindung mit exzellenter Produktqualität unterstützt Sie das 
OP 3D Pro bei Ihrer Diagnostik - jeden Tag.

•	Allgemeine Zahnärzte

•	Endodontologen

•	 Implantologen

•	Kieferorthopäden

•	Oral- und Kieferchirurgen

•	Parodontologen

•	Zahnprothetiker

•	HNO-Ärzte

Exzellenz für alle klinischen Anforderungen

2 | DEXIS



Investitionssicherheit
OP 3D Pro Geräte wachsen mit Ihren Anforderungen. Das 
OP 3D Pro Panoramagerät kann mit der Fernröntgen-Option 
(wahlweise links oder rechts) und zum 3D-Gerät (DVT) 
erweitert werden. 

DTX Studio™ Clinic
Zusammen mit Ihrem neuen Gerät, erhalten Sie die umfassende Software-
Suite DTX Studio. DTX Studio vereint Ihre 2D- und 3D-Diagnostik in einer 
Plattform und eröffnet neue Möglichkeiten für Ihren digitalen Workflow.

Die DTX Studio-Plattform deckt alle Bereiche der modernen Zahnmedizin 
und Zahntechnik ab. DTX Studio ist kompatibel zu Microsoft und Apple 
Betriebssystemen. Bestehende und neue bildgebende Geräte können leicht 
angebunden und integriert werden. Softwareerweiterungen ermöglichen 
vereinfachte Arbeitsabläufe.
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Mit SMARTVIEW sehen Sie 
vorher, was Sie nachher in 
3D aufnehmen
Vor Erstellung einer 3D-Aufnahme positionieren Sie das 
gewählte Volumen frei auf die Befundregion. SMARTVIEW 
erstellt zwei 2D-Vorschaubilder und ermöglicht Ihnen eine 
exakte Ausrichtung - horizontal wie vertikal.

Auch kleinste Volumengrößen können dank SMARTVIEW  
und der intuitiven Bedienung sicher und präzise positioniert werden.

Bildkontrolle ohne Kompromisse

Bei unseren Röntgengeräten brauchen Sie keine Kompromisse einzugehen. 
Das OP3D Pro bietet die ultimative Kontrolle für die Gewinnung diagnostischer Informationen aus der 
richtigen Befundregion. Dies wird durch die optimale Kombination von Patientenpositionierung und 
SMARTVIEW™ erreicht. 
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Bedienerfreundlichkeit im Mittelpunkt

Die Bedienung des OP 3D Pro is so konzipiert, dass alle Abläufe intuitiv und 
sekundenschnell erfolgen. Das 10,4-Zoll große Touchpanel ermöglicht eine 
einfache, übersichtliche Bedienung und damit eine große Zeitersparnis und 
Bediensicherheit.
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Automatische Anpassung 
der Strahlendosis 
Unser Feature „Automatic Dose Control“ (ADC) regelt  
die Strahlendosis anhand der Anatomie der Patienten  
und führt zu verbesserter Bildqualität bei  
kleinstmöglicher Strahlenbelastung.

Präzision für Ihre Patienten

3D-Bilder liefern wertvolle Informationen, die für Diagnose und Planung der besten 
Behandlungsmethode erforderlich sind. Die Beurteilung ist einfach, da die zu untersuchende Region aus 
allen Richtungen betrachtet werden kann. 

Die Präzision des OP 3D Pro basiert auf der Auswahl sorgfältig optimierter Bildqualitätsparameter 
für jedes einzelne Programm. Sowohl Volumengröße als auch die Auflösung können jeweils an 
die Indikation und Region angepasst werden. Das OP 3D Pro-System bietet Ihnen die passenden 
Werkzeuge, um in Ihrem Spezialgebiet erfolgreich zu sein.
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Die passende Auflösung für jede Indikation
Für jedes FoV stehen verschiedene Auflösungen zur Auswahl. Bei jedem Volumen kann die Metallartefaktreduktion (MAR) 
aktiviert und dadurch der Einfluss von Streustrahlung, die von sehr dichten Strukturen ausgeht, minimiert werden.

Low Dose 
Technology™ (LDT)

Für dosissensible 
Patienten, Kontroll- und 
Nachuntersuchungen und 
für alle Fälle, in denen die 
geringere Auflösung klinisch 
nicht relevant ist.

Standard-
Auflösung

An die Anatomie angepasste 
Strahlendosis für die 
allgemeine Diagnostik. 

Hohe  
Auflösung

Liefert extrem scharfe und 
detailreiche Aufnahmen - für 
die erweiterte Diagnostik.

Endo- 
Auflösung

Speziell entwickelt für die 
Endodontie. Mit 85 μm 
Voxelgröße und MAR für 
eine hochpräzise Darstellung 
der Kanalstrukturen und 
des Zahnhalteapparates - 
verfügbar für das kleinste FoV. 

7 

DEXIS | 7 
*OP300 Maxio (OP 3D Pro) Dosimetry report, Prof. John B. Ludlow, April 2014.

Benutzer des OP 3D Pro haben die Möglichkeit die  
Low Dose Technology (LDT) zu verwenden.  
Diese liefert qualitätsoptimierte Scans mit nur einem 
Fünftel der Strahlendosis im Vergleich zur Standard 
3D-Aufnahme*.

80%
Bildqualität und Strahlendosis
optimiert - in allen OP 3D Pro Programmen
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OP 3D Pro

FOV 8 x 8 cm

Abbildung beider Zahnbögen  
und Teile der Kiefernhöhle.  
Zudem für die Sinus-Analyse  
bei Kindern.

FOV 8 x 15 cm

Abbildung der Ober- und 
Unterkieferregion, Abbildung 
der Sinus-Maxillaris, der oberen 
Wirbelsäule und der Atemwege,  
für die TMG-Diagnostik. 

FOV 5 x 5 cm

Optimal für ENDO, Einzelimplantate 
und die lokale Diagnostik  
bei geringer Strahlendosis.

FOV 6 x 8 cm

Abbildung eines kompletten 
Zahnbogens, zur Planung  
von Mehrfachimplantaten  
und für Bohrschablonen. 

FOV 13 x 15 cm

Abbildung der gesamten  
maxillofazialen Region.
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FOV 13 x 15 cm

FOV 8 x 15 cm

Klinische Aufnahmen
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FOV 8 x 8 cm

FOV 6 x 8 cm

FOV 5 x 5 cm

FOV 6 x 4 cm
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Automatic Dose 
Control (ADC)
Für jeden Patienten und bei jeder 
Aufnahme wird die Strahlendosis anhand 
der Anatomie angepasst und optimiert.

Multilayer PAN
Die Multilayer Pan-Funktion des OP 3D Pro 
erfasst fünf Schichten mit einem Umlauf, 
bei gleicher Dauer und Dosis verglichen mit 
einer einzelnen Panoramaaufnahme. Kleinere 
Fehler bei der Patientenpositionierung sowie  
untypische Anatomien können hierdurch 
kompensiert werden.

ORTHOfocus™ - 
automatisch die 
bestmögliche 
Aufnahme
Mit Auswahl der ORTHOfocus-Funktion wird 
automatisch die bestmögliche Schicht für die 
Panorama-Aufnahme ermittelt und für die 
Darstellung verwendet.

OP 3D Pro PANORAMA: Perfektion schafft Vertrauen

Unsere Bildqualität - konsistent auf höchstem Niveau - gibt Ihnen neben zahlreichen Panorama-Programmen die  
Sicherheit, effizient die richtigen Diagnosen zu stellen. Die einzigartige Kombination aus separatem Panoramasensor,  
ADC, einfacher Patientenpositionierung und der bestmöglichen Bildgebungsgeometrie liefert dauerhaft hervorragende 
diagnostische Aufnahmen.
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Standard-Panorama Programm 
zur vollständigen Darstellung 
beider Kiefer eines erwachsenen 
Patienten.

Für Kinder gibt es ein höhen-und 
breitenkollimiertes Programm zur 
Dosisreduktion. 

Spezielles Programm zur 
bissflügelähnlichen Darstellung mit 
spezifischer Segmentierung und 
Kollimierung.
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True 3-in-1 Platform

Herausragende Bildqualität 
bei jedem Patienten 
Die Automatic Facial Contour (AFC) senkt beim Fernröntgen 
die Belichtung im Bereich des Gesichtschädels. Das ermög-
licht eine bessere Darstellung der Weichgewebestrukturen 
bei gleichzeitiger Reduktion der Patientendosis um bis zu  
zwei Drittel.  

Frei einstellbarer 
Aufnahmebereich 
Durch die freie Breitenkollimierung und verschiedene Höhen 
wird die Strahlenbelastung auf ein Minimum reduziert. 

Das OP 3D Pro bietet zahlreiche Programme für Fernröntgenaufnahmen. Die Ceph-Option kann wahlweise rechts oder links 
montiert werden (ebenso die Touch-Bedieneinheit), wodurch sich das OP 3D Pro an die örtlichen Gegebenheiten anpassen 
und sicher und einfach bedienen lässt.

Laterale Fernröntgenaufnahme

PA Fernröntgenaufnahme

OP 3D Pro CEPH: Erweiterte Funktionalität  
für Ihre Diagnostik
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Technische Daten
Röhrenbrennfleck 0.5 mm, IEC 336 

Röhrenspannung 57-90 kV

Röhrenstrom 3,2-16 mA

HU Kapazität 35 kJ, 49 000 HU

Mindestgesamtfiltration 3.2 mm AI

Rollstuhlfahrer geeignet ja

2D Panorama Fernröntgen

Bildempfänger CMOS CMOS 

Pixelgröße (Sensor) 100 µm 100 µm

Pixelgröße (Aufnahme) 100 µm 100 µm

Scan/Belichtungszeit 8-6-16-1 s 10-20 s

Bildhöhe 148 mm 170 mm–260 mm

Bildprogramme Standardpanorama, Kinderpanorama, Ortho Zone, Orthological, Ge-
samtkiefer, laterales/frontales Kiefergelenk, Kieferbogen, Bissflügel

Gewicht 200 kg/440 lbs 250 kg/551 lbs

3D OP 3D Pro

Bildempfänger CMOS 

Pixelgröße (Sensor) 85 µm-420 µm   

Scanzeit 11-42 s  

Belichtungszeit 1,2-8,7 s  

Volumengrößen (H x Ø) 50 x 50, 61 x 78, 78 x 78, 
78 x 150, 130 x 150 mm

DICOM* Unterstützung Ja

Erforderliche Raumhöhe 2050-2450 mm 2050-2450 mm

Mindestanforderungen  
an den 3D-Akquisitionsrechner

CPU  
(Prozessor)

Intel Core i5, i7 oder Xeon, 4 Kerne 
oder mehr

GPU  
(Grafikkarte)

NVIDIA Quadro M2000 4 GB oder 
GeForce GTX 1050 Ti 4 GB

Arbeitsspeicher 8 GB oder mehr

Festplatte 1 TB oder mehr RAID 1 oder RAID 5 
empfohlen für Datenredundanz und 
Sicherung

Netzwerk Gigabit Ethernet 1000 Mb/s

Betriebssystem Windows 10 Pro oder Enterprise, 64-bit 
Windows 8.1 Pro oder Enterprise, 64-bit 
Windows 7 Professional, Ultimate oder 
Enterprise, 64-bit, mit SP1

Display 1920 x 1080 Auflösung (Full HD) oder 
mehr, mindestens 300 cd/m2 Helligkeit 
für normale Raumbeleuchtung, Kon-
trastverhältnis 100:1 oder mehr, 8-bit 
Panel empfohlen

Sonstiges OpenCL 1.1 support, DVD-ROM Lauf-
werk, Antivirus-Software

Information Einzelheiten entnehmen  
Sie bitte der Software-  
und Geräteinstallationsanleitung

Abmessungen
13

8.
5 –

 14
2.

5 
cm

min. 55 cm  
empfohlen

min. 55 cm  
empfohlen

96.5 cm 

K
in

ns
tü

tz
e 

  8
9.

8 –
 17

5.
8 

cm

16
1.

0 –
 2

41
.0

 c
m

200.5 cm 
(Fernröntgen rechts oder links montierbar)

96.5 cm

(GUI links oder, wie in Skizze 
gezeigt, rechts montierbar)

E
rf

or
de

rli
ch

e 
R

au
m

hö
he

   
20

5 
– 

24
5 

cm

DEXIS | 15 
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Wir helfen 
Zahnarztpraxen  
das Lächeln der 
Patienten zu  
verbessern 
DEXIS bietet zuverlässige und konsistente 
Bildgebungslösungen für alle Praxen.  
Unsere Produkte werden mit Blick auf die 
Benutzerfreundlichkeit entwickelt und liefern wichtige 
Informationen für Ihre präzise Diagnostik  
und vorhersagbare Behandlungsplanung.


