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| EINLEITUNG/ZWECKDERBEDIENUNGSANLEITUNG

Il IMHANDBUCHVERWENDETE SYMBOLE

Im gesamten Handbuch werden die folgenden Symbole verwendet, um wichtige Informationen hervorzuheben:

SYMBOL TYP

A Achtung
Verbot
Pflicht

LIl ZWECKDES DOKUMENTS

Diese BedienungsanleitungistdasvomHerstellerdes Gerats erstellte Bezugsdokumentfiirdie Bedienerund das Fachpersonal,
diewahrend des gesamten Lebenszyklus des Gerats mit diesem zutun haben werden.

Zweck des Dokuments ist es, Informationen fur die korrekte Verwendung des Geréats zu geben, von der Installation bis zur
Entsorgung, wobei auf die Gefahren hingewiesen werden, die sich aus einer falschen Verwendung ergeben kénnen, und das
vernlnftigerweise vorhersehbare Fehlverhalten des Bedieners bericksichtigt wird.

I.II EMPFANGER

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an das Personal, das fiir die Nutzung und Verwaltung des Gerits in allen seinen
technischen Standzeitphasenzustindigist.Esenthélt Themen,die sichaufdie korrekte Verwendung des Geréts beziehen,um
seine funktionalen und qualitativen Eigenschaften tiber die Zeit hinweg zu erhalten. Darliber hinaus werden alle Informationen
und Warnhinweise fir eine korrekte und sichere Anwendung gegeben.

Diese Bedienungsanleitung sowie die CE-Konformitatsbescheinigung sind einintegraler Bestandteil des Geréats und miissen
ihnbeijedem Versatzoder Weiterverkaufbeigefligtwerden.Esliegtin derVerantwortung des Betreibers, diese Dokumentation
wahrend dergesamten Lebensdauerdes Gerats zur Einsichtnahme aufzubewahren.

I.IV LIEFERUNG UND LAGERUNG

Diese Bedienungsanleitung beim Gerat aufbewahren, damitderBedienerschnell darin nachschlagen kann.

Diese Bedienungsanleitungistim Sinne der Gewahrleistung ein integraler Bestandteil und muss:

« (In allen seinen Teilen) unversehrt aufbewahrt werden; bei Verlust oder Beschadigung muss unverziiglich eine Kopie
angefordertwerden;

. DasGeriatbiszuseinerDemontagebegleiten (auch bei Versetzen des Gerats, seinem Verkauf, seiner Vermietung usw.).

IV AKTUALISIERUNGEN

Eurondabehiltsich dasRechtvor,ohnevorherige Ankiindigung,AnderungenoderVerbesserungenanderBedienungsanleitung
oderam Geratvornehmen zu kénnen, ohne die Verpflichtung, frihere Bedienungsanleitungen aktualisieren zu missen.
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VI BESTIMMUNG DERBEDIENER BEZUGLICHDERBERUFLICHEN
ZUSTANDIGKEITEN

Vor der Durchfiihrung jeglicher Arbeiten ist es zwingend erforderlich, die gesamte Dokumentation zu lesen, um
mogliche Schidenam Geritselbst,an Personenund Sachenzuvermeiden.

Die RollenderBedienerwerdenim Folgendenfestgelegt:

ROLLE BESCHREIBUNG
Bediener Person, die das Gerat physisch firdenvorgesehenen Zweck verwendet.

Person oder Gruppe, die fiir die Verwendung und routineméBige Wartung des
Verantwortliche Stelle Gerats sowie furdie Schulung des Bedieners verantwortlich ist.
Dieverantwortliche Stelleistrechtlichfirdie Einhaltung derVorgaben bezlglich

Installation, Betrieb und Verwendung des Gerats verantwortlich.

I.VII ANFORDERN EINES NEUEN EXEMPLARSDERBEDIENUNGSANLEITUNG

Bei Verlust oder Zerstérung der Bedienungsanleitung ist bei Euronda eine neue elektronische Kopie per E-Mail unter info@
euronda.com anzufordern.Die folgenden Daten angeben:

«  Modell-und Seriennummer des Geréts.

« NameundE-Mail-Adresse.
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1 IDENTIFIKATION DES GERATS

1.1 IDENTIFIKATION DESHERSTELLERS

EurondaS.p.A.

Viadell'Artigianato,7

36030 Montecchio Precalcino - Vicenza, Italy
HERSTELLER t+39 0444 656111

f+39 0444 656199
minfo@euronda.com
www.euronda.it

1.2 IDENTIFIKATION DES GERATS

PRODUKTKATEGORIE AUTOKLAVEN FUR DIE DAMPFSTERILISATION FUR MEDIZINISCHE ZWECKE

HANDELSNAME E10

«  SSU\T18L2023
«  SSU\T24L2023

MODELL

1.3 POSITIONDES TYPENSCHILDS

Dasgelieferte Geratistauf derRickseite miteinem Typenschild und aufderVorderseite miteiner Seriennummer(A) versehen.
Anhand einer Mitteilung der darauf eingravierten Daten an den Hersteller wird die genaue Identifizierung des in dieser
Bedienungsanleitung behandelten Gerats gewahrleistet.

[# ] sSU\T18L2023

[sv] EXM230001 L
o E %’”F“E,E

2023-01-01

“+EB071157651/$+EXM220001/16D20220413C"
SSU\T18L2023 E10

230V~ | 50/60Hz | 2300W | Max 250kPa (25bar)

“ EURONDA SP.A.
Via dellArtigianato, 7

REV04/2022

MedEnvoy Switzerland

) Italy ,6302Zug

36030
MADE IN ITALY Switzerland

c €0051 Ag

[#] ssu\T24L2023

[s%] EXM230001 A
2023-01-01 Ly ‘E
*+E3071157701/$+EXN220001/16D20220413C*
SSU\T24L2023 E10 voron
230V~ | 50/60Hz | 2300W | Max 250kPa (25bar)
wl G arigineos

Hinweis: Die Angaben auf den vorstehenden Typenschildern sind Beispiele und kénnen geédndertwerden.


https://www.euronda.it/
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1.4 BEZUGSNORMEN

Der  Wasserdampfsterilisator ~ entspricht  den Leistungs-  und
Sicherheitsanforderungen der EU-Verordnung 2017/745 und der Richtlinie
2011/65/EU:

Sterilisator mit gesittigtem Dampf . Medizinprodukte EU-Verordnung 2017/745,Klasse lIb -C € 0051

E10 Entsprichtdartberhinaus den Normen:
. EN13060
. EN61010-2-040
. EN61326

Entsprichtdartberhinaus den Normen:

. EN13445

Entsprichtauch den wesentlichen Anforderungen der Richtlinien des Rates:
- PED-Richtlinie 2014/68/EU vom 15.05.2014 - Kategorie [I-D1-C €0497

Druckbehilter

1.5 GARANTIE

Euronda garantiert die Qualitat seiner Gerate, wenn sie gemal3 den Anweisungen in diesem Handbuch und unter den auf dem
Garantiescheinangegebenen Bedingungen verwendetwerden.

Die Garantie beginntmitdem Datum des Verkaufs des Gerats an den Endkunden bzw.Betreiber,derdurch die Registrierung auf
folgender Website nachgewiesen wird:

http://myeuronda.comregistrieren

Im Falle eines Rechtsstreits gilt das auf der Kaufrechnung angegebene Datum, das die Seriennummer des Gerats enthalten
muss.

Derbakteriologische Filterund die Dichtung sind Komponenten, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.

A Die Verpackungfiirdie Dauerder Garantiezeitaufbewahren.


http://myeuronda.com registrieren
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2 SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

2.1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat verwenden. Andernfalls kann es zu Unféllen oder
Schadenam Gerétselbstkommen.

Die verantwortliche Stelle muss sicherstellen, dass der Bediener lber die sichere Verwendung und Wartung des Gerats
informiert und dafir fachlich geschult ist; insbesondere muss sie daflr sorgen, dass diese Informationen richtig verstanden
werden.

Besonderes Augenmerk ist auf das Notfallverfahren firin die Umwelt freigesetzte pathogene Stoffe zu richten, das in einem
speziellen Leitfaden,derin derNahe des Gerats ausgelegtist,angegeben werden sollte.

Beieiner Funktionsstérung oderbeiVorliegen einer potenziellen Gefahrensituation oderim Falle eines schweren Unfalls muss
derBedienerdie Situation unverziiglich dem Herstellerund derzustdandigen Behérde des Mitgliedstaats, in dem der Betreiber
niedergelassenist,melden.

Die hohen,intern anliegenden Spannungenim Geratsind gefahrlich.

Reinigen Sie das Gerat erst dann mit einem feuchten Tuch, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Netzkabel des
Gerats abgezogen wordenist(entfernen Sie vor der Wiederverwendungjegliche Feuchtigkeitsriickstédnde).

Beriihren Sie das Gerat niemals mit nassen Handen oder wenn Flissigkeiten auf dem Gerét vorhanden sind und beachten Sie
stetsalle beim Umgang mit elektrischen Geraten erforderlichen VorsichtsmalRnahmen.

Das Geratistnichtfurdie Verwendung bei Vorhandensein explosiver Gase oder Dampfe ausgelegt.
Setzen Sie das Geratkeinen tbermalRigen mechanischen Belastungen wie Stdf3en oder starken Vibrationen aus.

Sich beim Offnen der Turnichtvorihraufhalten oderdariiberbeugen. Durch den austretenden Dampf besteht Verbrennungs-/
Verbrihungsgefahr(siehe Abschnitt, 2.7 Restrisiko®).

Dasim Abflusstank verwendete Wasser oderdie Teile,die mit dem zu sterilisierenden Material in Beriihrung kommen, kénnten
kontaminierte Rickstande enthalten. Daheristesratsam,beim Ablassenund beiderHandhabung Schutzhandschuhezutragen,
um eine moégliche Kontamination mit Krankheitserregern zu vermeiden (siehe Abschnitt ,-5.3.2 Manuelles Einfiillen und
Ablassen des Wassers-“und Abschnitt,-2.7 Restrisiko-*).

Versuchen Sie bei einem Stromausfall wéahrend eines Sterilisationszyklus nie die Turzu 6ffnen(siehe Abschnitt,,2.7 Restrisiko”).

REACH-Informationen

Gemal Art. 33 der Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH) und nachfolgende Anderungen weisen wir darauf hin, dass das Gerat
bestimmte ,besonders besorgniserregende Stoffe" (SVHC) enthélt, dieim Anhang XIV aufgefihrtsind.

Daher informiert Euronda in Ubereinstimmung mit Artikel 33, der die Verpflichtung vorsieht, dem Abnehmer der Gerite das
Vorhandensein solcher Stoffe mitzuteilen, wenn der Stoff in der Candidate List enthalten und in Mengen von mehr als 0,1%
vorhandenist,dassdie Liste derkomplexen Produkte mit SVHC-Bestandteilen,dieinderCandidate Listenthaltensind,und die
entsprechenden SCIP-Nummern unterwww.euronda.com/reach verfigbarsind.

Anweisungenfiirdie sichere Verwendung von Produkten, diein der Candidate Listangefiihrte SVHC enthalten

Das Geréat fuhrt unter normalen Verwendungsbedingungen nicht zur Freisetzung von SVHC. Ein méglicher direkter Kontakt,
auchwenn die Exposition als begrenzt angesehen wird, tritt nur bei der Handhabung von Erzeugnissen, die in dem komplexen
Produkt enthalten sind und SVHC-Stoffe aufweisen oder bei mechanischer oder thermischer Einwirkung auBerhalb der
normalen Verwendungsbedingungen auf, wie siein dentechnischen Datenblattern des komplexen Produkts angegeben sind.
Eswird daherempfohlen,das Geratnichtzu 6ffnen.Wennes notwendigist,das komplexe Produktzu 6ffnen oderzuzerlegen(z.
B.zur Wartung oder Entsorgung der Maschine), so darf dies nurvon geschultem Personal durchgefiihrt werden.

Bei direktem Kontakt mit Erzeugnissen, die SVHC enthalten, wird empfohlen, einen Handschutz nach DIN EN 374 und einen
Atemschutz (P-Filter) zu tragen. Staubbildung vermeiden und das Einatmen von Ddmpfen oder Nebeln vermeiden. Fir eine
ausreichende Beluftung sorgen.Von jeglichermechanischerEinwirkung, dielungengéngige Feststoffpartikel oder Partikel mit
einemaerodynamischen Durchmesservonwenigerals 10 Mikron verursacht odererzeugt, wird abgeraten. Dartiber hinaus wird
in Bezug auf den enthaltenen SVHC-Stoff dringend empfohlen, das komplexe Produkt aulerhalb der Reichweite von Kindern
aufzubewahren. Im Falle einer Entsorgung muss der Artikel als gefahrlicher Abfall und in Ubereinstimmung mit den geltenden
Vorschriften behandeltwerden.

Das Geratdarfnichtim ,Patientenbereich“(EN 60601-1) installiert werden.
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2.2

PFLICHTENUND VERBOTE

2.21 PFLICHTEN

ﬁ Stellen Sie sicher,dass das Gerat mitderrichtigen Spannung versorgt wird.

Vergewissern Sie sich,dass die Anlage gemiR denim Installationsland geltenden Vorschriften geerdetist.

DerBediener muss:

2.2.

Sich mitallen Anweisungenin diesem Handbuch und denfiirdas Gerat geltenden Anweisungen vertrautmachen.
Die Bedeutungaller Steuerbefehle undihre Funktionsweise vollstandig verstanden haben.

Die Sicherheitsnormen fir das Verwenden des Gerats kennen und wissen, wie man sie anwendet.

Die Umgebung des Gerats sauberundtrocken halten.

Verwenden Sie zum Beflllen der Tanks destilliertes oder demineralisiertes Wasser.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

2 VERBOTE

Esistverboten,dieam Gerdtangebrachten Symbole und Etiketten zu entfernen.
EurondaiibernimmtbeiNichtbeachtungdieses Verbots keine Haftungfiirdie Sicherheit des Gerits.

Esistabsolutverboten,die Sicherheitseinrichtungenzu entfernen oderunwirksam zu machen.

Esistdem Bedieneruntersagt:

2.3

Tatigkeiten auf eigene Initiative oder von Tatigkeiten, die nicht in den Zustandigkeitsbereich der Person fallen,
durchzufthren.

Das Geratfireinenanderenals denvorgesehenen Zweck zu verwenden.

Das Geratauseinanderzu bauen.

Die duBere Verkleidung zu entfernen, ohne das Geratvorhervon der Spannungsversorgung getrenntzu haben: Das Gerat
enthaltunter Spannung stehende Teile, Lifterund Heizelemente, die sich ohne Vorwarnung aktivieren kénnen.
Lésungsmittel fir Kunststoffe und Etiketten zu verwenden.

Die am Geratangebrachten Etiketten zu entfernen. Fordern Sie gegebenenfalls neue an.

Wasseroderandere Flussigkeiten auf das Geratzu verschitten, da dies zu Kurzschlissen und Korrosion fihren kann.
Brennbare Stoffe auf das Geratzu verschutten.

Trays, Zeitungen, Flissigkeitsbehalter usw. auf das Geratzulegen.

Sichandie Tirzulehnen,wenn diese gedffnetist.

GERAUSCHENTWICKLUNG

Das Geratwurde so konzipiertund hergestellt, dass der Schallleistungspegel unter 65 dB(A) liegt.

2.4

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Der Sterilisatorist mit verschiedenen Sicherheitssystemen ausgestattet, um die Risiken fir den Bedienerzu minimieren.

Nachstehend eine Auflistung derinstallierten Sicherheitseinrichtungen:

POS. | ELEMENT BESCHREIBUNG
Bipolarer thermischer Schutzschalter fir den Schutz vor Kurzschluss des
1 ON-OFFSchalter Gerdts. .
SeineBetétigunglésteine Unterbrechungderallgemeinen Stromversorgung
aus.

Gewidbhrleistet das korrekte SchlieBen der Tir.
2 Tiirsicherheitsmikroschalter Sprichteran,wird eine Meldung mitdemHinweis aufeinefalsche Tirposition
gesendet.

Elektromechanischer Mechanismus, der vor dem unbeabsichtigten Offnen
der Tur schitzt. Darlber hinaus ist ein Mikroschalter vorhanden, der die
Tirverriegelung mit korrekte Position des Verriegelungssystems erfasst. Die Turverriegelung
Mikroschalter verhindert, dass die Tirwahrend des Betriebs des Gerats gedffnet werden
kann.SprichtderMikroschalteran,wird ein Hinweisabgegeben,dass die Tur
nichtverriegeltist.
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POS. ELEMENT BESCHREIBUNG

Entspricht der PED-Richtlinie 2014/68/EU und schutzt vor eventuellem
Uberdruck.
4 Sicherheit til
ieherhertsventi Sein Ansprechen ermoglicht das Ablassen des Dampfs und das erneute

Herstellen des Druckausgleichs auf die Sicherheitswerte.

Vorrichtung, die die Stromversorgung unterbricht, wenn die maximale
5 Sicherheitsthermostat 9 gung

Temperatur Uberschritten wird.

25 ANFORDERUNGENANDIEDIGITALE SICHERHEIT

«  DerZugang zum Sterilisator ist durch Passworter der verschiedenen Zugangsebenen (Admin und Zugriff Techniker) und
Benutzer-Passworter geschutzt.

«  Vorderlnstallation des Sterilisators empfiehlt Euronda die Verwendung von PCs und Netzwerken, die mit Virenschutzund
Firewalls geschutztsind.

«  FlurdasBackupderDateienunddenDatenaustauschzwischen Gerdtund Computerkannein USB-SpeicheroderEthernet-
und WLAN-Verbindungen verwendet werden. Empfohlen wird die Ethernet-Verbindung, da sie Uber E-Data die
automatische Synchronisierung der Daten zwischen Computerund Sterilisatorermoéglicht.

2.6 SICHERHEITSYMBOLEUNDETIKETTEN

Das Gerat ist mit einer Reihe von Symbolen ausgestattet, die den Bediener auf Restrisiken hinweisen sollen. Zur besseren
Darstellung einiger Elemente sind auch Etiketten vorhanden.
Indernachstehenden Tabelle sind die am Geratvorhandenen Symbole und Etiketten aufgefihrt:

POS. SYMBOL BESCHREIBUNG
1 ACHTUNG!
Vordem Offnen des Gehiuses die Spannungsversorgung trennen
2 ACHTUNG!
HeiBe Oberflache
3 Aufkleberam Abfluss des gebrauchten Wassers

USED WATER
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POS. SYMBOL

(=0

4 m=__L
5

6 EXD210465

2.7 RESTRISIKO

BESCHREIBUNG

AufkleberamEinlass dessauberen,von einem externen Systemzugefihrten
Wassers

Schutzerdung (im Innenbereich des Gerats)

Seriennummer

Bei der Konstruktion des Gerats wurde darauf geachtet, dass die wesentlichen Sicherheitsanforderungen fir den Bediener

gewidbhrleistet sind. Die Sicherheit wurde so weit wie moglich in das Projekt und die Konstruktion des Geréts integriert, es

verbleiben jedochRisiken, vordenen die Bediener geschiitzt werden miissen.

RESTRISIKO

Kontaminationsgefahr

Verbrennungsgefahr

Kontaminationsgefahr

Elektrische Gefahr

BESCHREIBUNG UND INFORMATIONEN ZUDEN VORGEHENSWEISEN

Bei mangelnder Sterilisation oder einer moéglichen Stérung kénnen das
verwendete Wasser und alle Teile, die auch nur indirekt mit der Ladung in
Berihrungkommen, kontaminierte Riickstdnde enthalten/aufweisen.
Umdieses Risiko zu verringern:

. Dieverantwortliche Stelle muss dem Bediener Anweisungenfirdiesichere
Verwendung des Geréts geben.

Wenn der Sterilisator seinen Sterilisationszyklus beendet hat und die Tur
geoffnet wird, um die sterilisierten Instrumente zu entnehmen, sind der
Innenbereich des Druckbehalters und die Innenseite der Tirnoch sehr heil3.
Um dieses Risiko zu verringern:

. Die Teile nicht direkt berihren, um Verbrennungen zu vermeiden.
Verwenden Sie das entsprechende Entnahmewerkzeug.

«  Halten Sie sich nicht vor der Tur auf. Verbrennungsgefahr durch
austretenden Dampf.

Das Wasserim Abwassertank kann verunreinigte Riickstande enthalten.
Umdieses Risiko zu verringern:

«  BeimAblassen Schutzhandschuhe tragen.

Trennen Siedie Spannungsversorgung, bevorSie Arbeitenam Geratvornehmen.
Umdieses Risiko zu verringern:

«  Verwenden Sie die in den Anleitungen angegebenen personlichen
Schutzausristungen.
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3 UBERSICHTUBERDAS GERAT

3.1 VERWENDUNGSZWECK

Kleinsterilisatoren fur die Dampfsterilisation von invasiven und nicht-invasiven Medizinprodukten.

Die Verwendung des Gerits ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten, das in der Wiederaufbereitung von
Medizinprodukten geschult ist. Es darf unter keinen Umsténden von unerfahrenen Personen und/oder Personen, die von
/ i \ derverantwortlichen Organisation nichtdazuautorisiertwurden,benutzt odergehandhabtwerden. Die Organisation muss
Schulungs-und Auffrischungskursefiirdasfiirdie Wiederaufbereitungvon Medizinproduktenzustandige Personal planen.

Das Geratwurde entwickelt, um:

. DieimKaufvertrag genannten Anforderungen zu erfillen.

«  InUbereinstimmung mitdenin diesem Handbuch aufgefiihrten Anweisungen und Nutzungsbeschrankungen verwendet
zuwerden.

Das Geratistso konzipiertund gebaut, dass es sicher funktioniert, wenn:

«  EsinnerhalbdieserBeschrankungenverwendetwird.

. DieindieserBedienungsanleitungangegebenen Vorgehensweise befolgt werden.

«  Dieordentliche WartungzudenZeiten und auf die Weise durchgefihrtwird, dieindieserBedienungsanleitungangegeben
sind.

«  AuBerordentliche Wartungsarbeiten bei Bedarf umgehend durchgefihrtwerden.

«  DieSicherheitseinrichtungen nichtentferntund/oderumgangenwerden.

311 NUTZUNGSBESCHRANKUNGEN

«  Verwenden Siedas Geratnichtflrandere als die vorgesehenen Zwecke.

«  Verwenden Sie das Gerat nicht zur Sterilisation von: dtzenden Produkten (Sauren, Basen und Phenole, flichtige
Verbindungen oder Lésungen wie Ethanol, Methanol oder Chloroform oder radioaktive Substanzen), Flissigkeiten,
biomedizinischen Abfallen.

«  Verwenden Sie das Geratnichtin der Nadhe von explosiven oder brennbaren Gasen oder Dampfen.

«  DieVerwendungdieses Geratsim Haushaltist verboten.

Jede nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des Gerats bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den
Hersteller. Bei Fehlen einer solchen schriftlichen Genehmigung gilt die Verwendung als ,unsachgeméBe Verwendung“. Der
Herstellerlehntdaherjede Haftung fiir Sach- oder Personenschaden ab und erachtetalle Garantien als nichtig.

3.2 ZULASSIGEUMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Das Geratwurde soentwickeltund gebaut,dass esineinergeschlossenen Umgebung, geschitzt vor Witterungseinfliissen und
aggressiven oderkorrosiven Stoffen, mitdenin derfolgenden Tabelle aufgefiihrten Eigenschaften betrieben werden kann.

. Geschlossene Umgebung,ingeschlossenen Raumen und voratmosphéarischen
Installationsort . .
Auswirkungen geschitzt

Héhe Biszu2000 m G.d.M.

Umgebungstemperatur Von+5°Cbis+40°C

«  80%bei Temperaturenbiszu31°C

Maximale relative Luftfeuchtigkeit . Lineare Abnahme auf50 % bei 40 °C

Raumbeleuchtung Beleuchtete Umgebung gemal UNI12464-1
Max.Netzspannungsschwankung 10 %
Installationskategorie Il

Verschmutzungsgrad 2

« Kurzzeitig230V+1200V bis zu 5 Sek.

Veriibergehende Uberspannungen . Lang230V+250V farmehrals5 Sek.
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3.3

POS.

1

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Bedienungsanleitung

Das Gerdat mussinnerhalb eines Laborsinstalliert werden,zudem nurbefugtes Personal Zugang hat.

Das Geriétist nichtfiirden Betriebin Raumen mitexplosiver Atmosphére oder Brandgefahrausgelegt.

Andere als die angegebenen Umgebungsbedingungen kénnenzu Schiaden am Geriat fithren.

HAUPTBESTANDTEILE

ELEMENT

Touch-Display mit Bedienfeld

Tar

Targriff

Magnetische Frontklappe
Luftfilter

Schauglas

Turdichtung

Turverriegelung mit Mikroschalter

Bakteriologischer Filter
Schraubkappe Schalter Sicherheitsthermostat

Anschluss fir Ablass des gebrauchten Wassers
Anschluss fir Ablass des sauberen Wassers
Serieller Service-Anschluss
Sechskantschlussel

Hauptschalter ON - OFF

Thermodrucker (optional)

Abfluss des verbrauchten Wassers

Hintere serielle Anschlussbuchse
Sicherheitsventil

Ethernet-Buchse

Wassereinlass flr externe Wasseraufbereitung

POS.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ELEMENT

Elektrischer Anschluss fir Wasseraufbereitung
Anschlussdose fir Stromkabel

Oberer Deckel

Schmutzwassertank

Frischwassertank

Wasserfilter

Leitfahigkeitsmesser

Entnahmewerkzeug

Trays

Trayhalter

USB-Port
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3.4 OPTIONALEBESTANDTEILE

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Das Geratkann mitdenfolgenden optionalen Bestandteilen ausgestattet werden:

KOMPONENTE
Aquafilter1zu1

Aquaosmo

Aquabox

PrintSet1
PrintSet2

PrintSet3

3.5 TECHNISCHEDATEN

EIGENSCHAFTEN
Versorgungsspannung
Netzfrequenz
Leistungsbedarf
Stromaufnahme

Maximale Emissionim Raum
Isolationsklasse
Schutzklasse
Sterilisationszyklen
Geriduschemissionen

Testzyklen
Funktionen Personal

Zusatzliche Test-Zyklen

Maximaler Druck**

Abmessungender Sterilisierkammer

NutzbarerBereich***der Kammer
Nutzbares Fassungsvermdégen der Kammer
Fassungsvermégen der Wassertanks

Gewichtpro Auflagefliche (voller Tank und
Kammer mit maximaler Bestiickung)

Kontrolle des Betriebs
Drucker

BakteriologischerFilter

BESCHREIBUNG
Vorrichtung zur Herstellung von demineralisiertem Wasser.

Vorrichtung zur Herstellung von demineralisiertem Wasser durch
Umkehrosmoseverfahren.

Eine Vorrichtung, die den Anschluss der Euronda Sterilisatoren an eine externe
Quelle bereits aufbereiteten Wassers erméglicht.

Interner Thermopapierdrucker.
Interner Drucker fur Sterilisationsetiketten.

Externer Drucker fur Sterilisationsetiketten, auch fir Klebeetiketten, fiir grofle
Mengen.

SSU\T18L2023 SSU\T24L2023
230V
50/60Hz
2300W
10A
8280kJ
I
IPX0*
SerienmaBig 5 Sterilisationszyklen verflugbar
<65dB(A)
Vakuum - Bowie &Dick - Helix

Furdie Sterilisationszyklen S und Nwenden Sie sich bitte an
autorisiertes technisches Personal von Euronda.

Druckhaltung - Ansprechen des Sicherheitsventils

250kPa(2,5bar)
Durchmesser:250 mm Durchmesser:250 mm
Tiefe:340 mm Tiefe:440 mm
180 x160 x 280 mm (BxHxT) 180 x160 x 380 mm (BxHXT)
8,12 Liter 11Liter

4 Liter

3,07 kg/cm?(301210N/m?) 3,21kg/cm?(315384N/m?)

Mikroprozessor
Optional(thermisch, Etiketten, AuBenetikett)
Ja
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*Die erste Kennziffer gibtan, dass:

Das Gehause das Geratvordem Eindringen von festen Fremdkérpern schitzt. Und auRerdem

Das Gehause Personen vor dem Zugang zu gefahrlichen Teilen schitzt, indem es das Einfiihren eines von einer Person gehaltenen

Korperteils oder Werkzeugs in das Gehause verhindert odereinschrankt.

X:nichterklart.

Die zweite Kennziffer gibt den Schutzgrad des Gehauses gegen schadliche Einflisse auf das Gerat durch eindringendes Wasseran.

0:kein Schutz.

**Hinweis: Wennindiesem Handbuch von,Druck”die Redeist, ist damit stets der relative Druck“gemeint.

***NutzbarerBereich:IstdasInnenvolumen der Sterilisierkammer, das fiir das zu sterilisierende Material zur Verfigung steht

3.51 WASSERQUALITAT

Unter Bezugnahme auf die Norm EN 13060 werden die empfohlenen (maximalen) Grenzwerte fir Schadstoffe und chemisch-
physikalische Eigenschaften des Wassers fir Kondensatund Speisewasserangegeben.

EIGENSCHAFTEN

Trockenriickstand

Siliziumoxid

Eisen

Kadmium

Blei

Riickstinde von Schwermetallen
Chloride

Phosphate
Leitfahigkeitbei20°C

pH

Aussehen

Harte

VERSORGUNGSWASSER KONDENSAT
<10 mg/I <Img/I
<Img/I <0,1mg/I
<0,2 mg/I <0,1mg/I
< 0,005 mg/I <0,005 mg/I
<0,05 mg/I =0,05 mg/I
<0,1mg/I <0,1mg/I
<2mg/I <0,1mg/I
<0,5 mg/I <0,1mg/I
<15 uS/cm <3 pS/cm
5-7 5-7
Farblos, transparent, ohne Farblos, transparent, ohne
Sedimente Sedimente
<0,02 mmol/I =0,02 mmol/I

Die Verwendung von Wasser zur Dampferzeugung, dessen Schadstoffgehalt die in dieser Tabelle angegebenen
Werte libersteigt, kann die Lebensdauer eines Sterilisators erheblich verkiirzen und zum Erléschen der Garantie

desHerstellersfiihren.

Wenndas Geratlangerals drei Tage nicht verwendet wird, beide Tanks leeren,um Ablagerungen zu vermeiden.
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3.6 ABMESSUNGEN
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3.61 NUTZBARERBEREICHDERSTERILISIERKAMMER

NUTZBARERBEREICH*DER STERILISIERKAMMER
SSU\T18L2023 180 x 160 x 280 mm (BxHxT)
SSU\T24L2023 180 x 160 x 380 mm (BxHxT)

*NutzbarerBereich:Istdas Innenvolumen der Sterilisierkammer, das fir das zu sterilisierende Material zur Verfigung steht
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3.7 BESCHREIBUNGDERANZEIGEN, TURGRIFFUND BELEUCHTUNG DER
STERILISIERKAMMER

DasLichtderGriffmulde wechseltdie Farbe, je nachdem, welcherBehandlungsvorgang gerade erfolgt. In dernachstehenden
Tabelle werden die angezeigten Farben beschrieben:

FARBE BESCHREIBUNG
Weil} |:| Gibtan,dass das Geratkaltist und der Vakuumtest durchgefiihrt werden kann.
«  Nach 3 Minuten gibt es an, dass sich das Gerat zu erhitzen beginnt und der Vakuumtest
Hellblau [ nicht mehrdurchgefihrtwerden kann.
«  WennbeimEinschalteneine bereits hohe Temperaturfestgestellt wird,leuchtetdas Lichtsofortblau.
Blau [ ] Durchflihrung des Zyklus (Sterilisationszyklus, Helix-Test oder Bowie & Dick Test)
Grin [ Ende des Zyklus. Die Ladung st steril und trocken.
Gelb EndedesZyklus.Die Ladungiststeril,jedoch nichttrockenundnichtfirdasEinlagern geeignet.
Rot [ | Ende des Zyklus. Die Ladungist nicht steril.

Der Sterilisator bietet die Moglichkeit, die Sterilisierkammerzu beleuchten, um das Be-und Entladen zu erleichtern.
DieseBeleuchtung,die standardmafigeingeschaltetist,kann iberfolgendenMeniipunktausgeschaltetwerden:Einstellungen
>Beleuchtung

3.8 BESCHREIBUNG DERSTERILISATIONSPROGRAMME

Nachstehend einige Definitionen, die fur das Verstandnis der Texte in diesem Abschnitt nitzlich sind:

«  Massives Ladegut: Ein nicht poréses Gut, ohne Rillen und andere Merkmale, die das Eindringen von Dampf in gleichem
odergrofRerem MaBe als beihohlem Ladegut behindern kénnen.

«  PorésesLadegut: Material, das Flissigkeiten absorbieren kann; man spricht dabeiinsbesondere von:

A. kompletter poréserLadung, wenndie Ladung 955 % des nutzbaren Bereichs einnimmt;
B. reduzierterpordserLadung, wenndie Ladung 20- 25 % des nutzbaren Bereichs einnimmt;
C. kleiner poréserLadung, wenndie Ladung 0,5-5 % des nutzbaren Bereichs einnimmt.

+  HohleLadungA:Ladegut mit offenem Bereich an einem Ende,wo 1<L/D =750 ist,wo D der Durchmesser des Hohlraums
und L die Lange, mitL <1500 mm sind, oder offener Bereich an beiden Enden,wo 2<L/D <1500, mitL <3000 mm ist, und
keine hohle Ladung Bist

«  HohleLadungB:Ladegutmitoffenem BereichaneinemEnde,wo1<L/D=<5ist,wo D derDurchmesserdes Hohlraumsund
LdieLange, mitL<5mmist, oderoffenerBereichanbeiden Enden,wo 2<L/D=<10, mit D25 mmist.
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Das Gerat verfugt tber funf Sterilisationszyklen. Die Parameter der einzelnen Zyklen sind in der folgenden Tabelle
zusammengefasst:

ZYKLUSPARAMETER B134 B134 PRION B121 B134 RAPIDO/
B134 PRION
SCHNELL
Temperatur 134°C 134°C 121°C 134°C
Druck 2,05 bar 2,05 bar 1,05 bar 2,05bar

Dauerder Sterilisationsphase

. 4 18' 20" 3,5/18
(plateauperiod)
Trocknungszeit (Auto) 15' 15 15 4
Maximale Ladung:
ax'mr::s;v ung 45kg/6kg 45kg/6kg 45kg/6kg 0,6/0,6kg
1,5kg/2k 1,5kg/2k 1,5kg/ 2k 0,2/0,2k
.pords Skg/2kg 9/2kg g/2kg /0,2kg

Die Dauerdes Zyklus hangtvom Gewichtder Ladung, ihrer Artund der Temperaturin der Kammerzu Beginn des Zyklus ab.

P STS STE
P3
D1
P1 P2
D DE
D3
Vi V2 V3
Erzwungenes Vorvakuum Sterilisati T t

V1 1.Vakuum

P1 1.Druckanstieg

V2 2.Vakuum
Fraktioniertes Vorvakuum -

P2 2.Druckanstieg

V3 3.Vakuum

P3 3.Druckanstieg

STS Beginn der Sterilisationszeit
Sterilisationsphase L .

STE Ende der Sterilisationszeit

D1 BeginnderTrocknungsphase

D2 Ende der Trocknungsphase Schnellzyklus
Trocknen D3 Beginnder Trocknungsphase normaler

Zyklus
DE Ende der Trocknungsphase normaler
Zyklus

Die einzelnen Sterilisationszyklen werden nachstehend einzeln beschrieben.
Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers, wie und wie lange zu sterilisieren ist.
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3.8.1

NAMEDESPROGRAMMS BESCHREIBUNG

Programm B 121

Programm B 134

Programm B 134 PRION -
B134PRIONRAPIDO

ProgrammB134RAPIDO

Programm N134

Programm S134

Ermoéglicht die Sterilisation von temperaturempfindlichen Gegenstéanden:

«  Gummiteile.

«  Einige Kunststoffartikel.

«  Porose Materialien (Baumwolle, Textilien)in offenen Schalen oder perforierten Schalen.
Die Sterilisation von Hohlkérpern und zahnmedizinischen Instrumenten wie Kanllen und
dhnlichen Gegensténden ist in der Regel moéglich, wenn sie zuvor einem Reinigungszyklus
unterzogen wurden. Es kénnen sowohl verpackte (Einzel- oder Doppelbeutel) als auch
unverpackte Gegenstande sterilisiert werden.

Ermoéglicht die Sterilisation sowohl von festen Instrumenten als auch von porésen Materialien
(Baumwolle, Textilien usw.)in offenen oder Lochtrays.

Die Sterilisation von Hohlkérpern und zahnmedizinischen Instrumenten wie Kanllen und
dhnlichen Gegensténden ist in der Regel moéglich, wenn sie zuvor einem Reinigungszyklus
unterzogen wurden. Es kénnen sowohl verpackte (Einzel- oder Doppelbeutel) als auch
unverpackte Gegenstande sterilisiert werden.

Ermoéglicht die Sterilisation aller Instrumente, bei denen der Verdacht auf eine
Prionenkontamination besteht. Das Programm ermdéglicht die Sterilisation von verpackten
Produktenin offenen oderspeziellen Lochtrays.

Die Sterilisation von Hohlkérpern und zahnmedizinischen Instrumenten wie Kanllen und
dhnlichen Gegensténden ist in der Regel méglich, wenn sie zuvor einem Reinigungszyklus
unterzogen wurden. Es kénnen sowohl verpackte (Einzel- oder Doppelbeutel) als auch
unverpackte Gegenstande sterilisiert werden.

Ermoglicht die Sterilisation von maximal 0,6 kg massiverund 0,2 kg poréser Ladungin kirzerer
Zeit.

Diezusterilisierende Ladungmussaufdemhdchsten Tray gelegtwerdennachdemdieanderen
Trays entfernt wurden. Es ist moglich, sowohl verpacktes als auch unverpacktes Material zu
sterilisieren. Um eine ordnungsgeméalRe Trocknung der verpackten Materialien zu
gewahrleisten, darf dasangegebene Gewichtnichtliberschritten werden.

Ermoéglichtnurdie Sterilisation von massivem, nichtverpacktem Material,inklrzererZeitals ein
B134-Zyklus.Die Sterilisation von Hohlkérpern oderverpackten Ladungenistnichtmoéglich,da
kein Vor-Vakuumvorhandenist.Beiden ProgrammenB121oderB134 hingegenistesvorhanden.
Beim 24 Liter-Modell darf das Gewicht von 6 kg nicht Gberschritten werden, beim 18 Liter-
Modell hingegen das Gewichtvon 4,5 kg.

Es kénnen nureinzeln verpackte feste Instrumente sterilisiert werden. Dieses Programm kann
nicht fur Doppelbeutel oder Hohlkérper zu verwenden. Das maximal sterilisierbare Gewicht
betragt1kg sowohlbeim18-alsauch beim den 24 Liter-Behélter.

WERKSPRUFUNG DERZYKLEN

Alle Zyklenwurden gemafll EN 13060 fir die verschiedenen Parameterab Werk geprift:

Dynamischer Druckin der Sterilisierkammer.

Luftleckage.

Leere Kammer.
Massive Ladung.
Kleine porose Artikel.
Porése Ladung.
Hohle LadungA.

Mehrfach-Verpackung.

Trockenheit, massive Ladung.

Trockenheit, porése Ladung.
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4 VERPACKUNG,HANDHABUNGUNDLAGERUNG

4.1 VERPACKUNG

Uberprifen Sie bei Erhalt des Gerats die Verpackung auf Unversehrtheit.

A Bewahren Sie die Originalverpackung auf und verwenden Sie sie fiirjeden weiteren Transport des Gerits.

Das Geratbefindetsichin einem Karton undist miteinem Beutel und speziellen sto3festen Teilen geschiitzt.

411 GEWICHTUND VERPACKUNGSABMESSUNGEN
. Héhe=545mm

ABMESSUNGENDER VERPACKUNG . Breite=560 mm
. Tiefe=745mm
SSU\T18L2023 60 kg

GESAMTGEWICHT
SSU\T24L2023 64 kg

41.2 INHALTDERVERPACKUNG

Die Verpackung enthilt:

«  Wasserdampfsterilisator-18L/24 L (1Stuck).

«  Lochtrayauseloxiertem Aluminium (5 Stiick).

«  Trayhalteraus Edelstahl mit5Fachern (1Stuck).

«  Trayentnahmegriff (1Stick).

«  SchlusselzurTureinstellung (1Stiick).

«  Ablassschlauch mit Schnellkupplung (1Stuck).

«  Uberlaufabflussrohr (1Stiick).

«  Schwamm (1Stick).

«  Filter(1Stick).

«  Netzkabel (1Stiick).

«  Trichter(1Stick).

«  Bedienungsanleitung (1Stuck).

«  Garantieschein (1Stuck).

«  Serviceheft(1Stick).

«  Prufbericht(1Stick).

«  Konformitatserklarung Sterilisator C€0051(1 Stiick).
«  Konformitatserklarung Druckbehalter C €0497 (1Stiick).

41.3 ENTFERNENDERVERPACKUNG

Die Verpackung wie nachstehend beschrieben entfernen:

SCHRITT | TATIGKEIT

1 Bringen Sie die Verpackung anden Ort,an dem das Geréatinstalliert werden soll.

2 Entfernen Sie die Klammern, mitdenen derKarton obenverschlossenist.

Offnen Sie die Oberseite des Kartons und kontrollieren Sie, dass:

«  Derlieferumfang denangegebenen Spezifikationen entspricht (siehe Abschnitt,4.1.2Inhaltder
Verpackung®).

«  Eskeineoffensichtlichen Schaden gibt.

Hinweis: BeiBeschadigungen oderfehlenden Teilen sofort den Spediteur,das Dentallager oder Euronda dariiber

detailliertinformieren.
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SCHRITT | TATIGKEIT

Das Gerat mit Hilfe der unten befestigten Gurte mit zwei Personen aus dem Karton heben. Dabei darauf achten,
dassesinwaagerechterPosition bleibt.
Hinweis: Das Gerat nichtan den Kunststoffteilenfassen und diese dabeibelasten.

Stellen Sie das Gerataufdie Arbeitsflache und entfernen Sie dann die Gurte,indem Sie das Gerat etwas anheben.

BeiFalschlieferungen,fehlenden Teilen oder Schiaden jeglicher Art Euronda sofort und detailliertinformieren.

. HANDLING

4
5
4.2
EntleerenSievorjedem Transportundjedeminternen Transport(Handling) des Geréts die Wassertanks fiir Frisch-
und Abwasser. Verwenden Sie den mitgelieferten Drainageschlauch und befolgen Sie die Anweisungen zum
Wasserablassen.

Heben Sie das Gerat nichtruckartigund drehen Sie es nichtum.

Sobald das Gerataus dem Verpackungskartongenommenwurde, muss esvonzweiPersonen gleichzeitigangehobenundnach
Moglichkeit miteinem Wagen oder einem éhnlichen Hilfsmittel transportiert werden.

4.3 EINLAGERUNG

Lagern Sie das Geratbeieiner Temperaturnichtunter+5°C.
Einlangeres Aussetzen an niedrige Temperaturen kann das Produktbeschadigen.
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5 INSTALLATIONUNDINBETRIEBNAHME

5.1 INSTALLATION

ﬁ Dielnstallationistein grundlegenderVorgangfiirdie spitere Verwendungund denordnungsgeméBen Betriebdes
Gerits.

DieInstallation muss durch von Euronda autorisiertes Fachpersonal durchgefiihrt werden.

511 VORKONTROLLEN

Vergewissern Sie sich vordem Aufstellen und Installieren des Geréts, dass:

. Esaufeinerebenen, horizontalen Flache positioniert wird.

. DieAbstellflicherobustgenugist,um das Gewichtzutragen.

. An derRickwand ein Freiraum von mindestens 8 cm und an den Seiten 3 cm bleibt, um eine ausreichende Beliftung und
Waérmeableitung zu gewéhrleisten.

. DasZubehor,dassichim Inneren des Gerats befindet, entfernt wurde.

«  SolltedasGerateingebautwerden,lassen Sie einen Freiraum von mindestens 8 cmnach oben,damitdie Warme abgefihrt

werden kann.

51.2 POSITIONIERUNG

Die Positionierung muss so vorgenommen werden, dass:

. DasNetzkabel nichtgeknicktodergequetschtwird, sondern frei zur Steckdose verlegt werden kann.

«  Das Gerat sich in einer Hohe befindet, in der der Benutzer die Sterilisierkammer und die Tanks leicht kontrollieren und
reinigen kann.

«  DerNetzsteckerimmergutzuganglichist.DerNetzsteckerist das Mittel zum Abschalten/Trennen der Verbindung mitdem
Stromnetz.

StellenSiedas GeratnichtinderNdhe von Dampfquellen oderméglichen Wasserspritzernauf,dadiesdieinternen
elektronischen Schaltkreise beschidigen kénnte.

Installieren Sie das Gerat nichtan Orten mitschlechterBeliiftungund/oderin der Ndhe von Warmequellen.
Wenn der Abwassertank an einen Abfluss angeschlossenist, musssichdas Gerathoherals der Abfluss befinden.
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5.2 ANSCHLUSSE

Die Anschlussarbeiten miissen durch von Euronda autorisiertes Fachpersonal durchgefiihrt werden.

5.21 STROMANSCHLUSS

Verwenden Sie nurdas mitgelieferte Netzkabel.

Das Gerit entspricht den elektrischen Sicherheitsanforderungen der Richtlinien und ist mit einem zweipoligen Stecker
ausgestattet,dereine vollstindige Erdung gewihrleistet.

Uberpriifen Sie vor dem elektrischen Anschluss, dass:

«  DasGeratmitderaufdem Typenschild angegebenen Spannung versorgtwird.

«  EinFehlerstromschutzschalter mit den folgenden Eigenschaften (Nennstrom =16 A; Differentialempfindlichkeit=0,03 A)
inder Anlage vorder Steckdose vorhandeniist.

. DieAnlage gemal denimInstallationsland geltenden Vorschriften geerdetist.

Die Anlage entsprechend denimInstallationsland geltenden Normen erstellt wordeniist.

Die maximale Schwankung derNetzspannung+10 % betragt.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schiaden, die durch die Installation des Gerits mit ungeeigneten und/oder nicht
geerdeten elektrischen Anschliissen entstehen.

5.2.2 ANSCHLUSSFURKONTINUIERLICHEN ABWASSERABLASS

Wenn eine Euronda Wasseraufbereitungsanlage an das Gerit angeschlossen wurde (siehe Abschnitt ,8.1.8
Einstellungen Wasseraufbereitung“), muss der Anschluss fiir den kontinuierlichen Abwasserablass verwendet

werden.

Zum Ablassen des Wassers kann der Ablassanschluss auf der Riickseite des Gerats verwendet werden. Stecken Sie den
Schlauchinden Anschluss des Wasserablaufs, derfiirden kontinuierlichen Ablass verwendet wird.

NS

DerAbflussschlauchmusstieferliegenalsder Anschlussam Gerét. Andernfallskénnte die korrekte Entleerungdes
Tanks beeintrichtigtwerden.
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5.3 INBETRIEBNAHME

5.3.1 ERSTERANLAUF

Das erste Einschalten muss bei ge6ffneter Geritetiirerfolgen, sodass derUmgebungsdruck erfasst werden kann.

Beim ersten Anlauf wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT TATIGKEIT

Drucken Sie den ON - OFF Hauptschalter.
1 Hinweis: Das Display wird aktiviert und die BegriiBungsmeldung erscheint. Diese Anzeige bleibt fir einige
Sekunden unverandert.Im Anschluss kann derBedienerweitere Einstellungen vornehmen.
Wihlen Sie die gewiinschte Sprache, indem Sie auf das entsprechende Symbol dricken. Wahlen Sie das Land, in
2 demder Sterilisatorinstalliertist.
Drucken Sieaufdas Symbole,um die gewéhlte Sprache zu bestatigen.

«  FolgenSiedemnstallationsmen,indem Sie auf die Symbole driicken, die der gewéhlten Konfiguration
entsprechen. Fureine schnelle Installation mit Standardeinstellungen auf das Symboledrﬂcken.

«  Derprovisorische Modus isteine Funktion fir Lagerstatten und Techniker,um den Sterilisatorvorder
Installation testen zu konnen. Fir eine vollstandige Konfiguration ,Installation beginnen“wahlen.

4 Nach Abschluss des ersten Anlaufs wechselt die Anzeige zur START-Anzeige.

Sprache Region
Arabisch / Englisch & peuschiand
Arabisch / Franzésisch @ Asabien
Tschechisch : Osterreich
Deutsch v @ Australien
Eu rond a Griechisch @ Brasilien
————
Englisch (#) Kanada
Spanisch ° China
Finnisch 2 Kroatien
Franzésisch @ Tschechien
Kroatisch & england
© ©

n n .
Installation Installation

Programme Test Einstellungen

e e (BY it

Installation abgeschlossen.

B134 Rapid

Mit der Installation fortfahren
oderden Autoklaven im
abgesicherten Modus starten?

Méchten Sie mit den
ausgewihiten Einstellungen
fortfahren?

VIEEITTl | Abgesicherter
o Mot b

Alle Programme >

Programm-Assistent 2
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5.3.2 MANUELLESEINFULLEN UND ABLASSEN DES WASSERS

Fiir den korrekten Betrieb des Gerits ist es unerlédsslich, dass nur destilliertes oder demineralisiertes Wasser mit
denin Abschnitt,3.5.1 Wasserqualitat“aufgefiihrten Eigenschaften verwendet wird.

Das Geratist mitzweiseparaten Tanks ausgestattet:
«  Einerflirsauberes Wasser, das flrdie Zyklen erforderlich ist.
«  Einerfurdasverbrauchte Wasser,dasam Ende des Zyklus gesammelt wird.

5.3.21 MANUELLESEINFULLEN DES WASSERS

Um das Wasser manuell einzufiillen,wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT ABBILDUNG

1 Offnen Sie den Verschluss der Tankabdeckung.
2 Stecken Sie den mitgelieferten Trichterin das Loch.
Fullen Sie das Wasservon Hand ein.

3 Hinweis: Uberschreiten Sie nicht den mit MAX gekennzeichneten
Fullstand der Wassereinfulloffnung.

<

AchtenSiedarauf,kein Wasseraufdas GeratzuvergieBen.Sollte esdazugekommensein,schalten Sieden Autoklav
aus,sofortabtrocknenund erstwiedereinschalten,wenn ervollstidndig trockenist.

Das Wasser kann Uber ein Wasseraufbereitungssystem eingefillt werden, das ein automatisches Befillen mit Wasser
ermoglicht. Fir die Installation dieses Optionals wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Euronda Techniker.
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5.3.2.2 WASSERABLASS

Wennder Auffangbehélter des Wassers vollist,kénnen keine Sterilisationszyklen mehrdurchgefiihrt werden.
Zum Entleerender Tanks:

SCHRITT TATIGKEIT

SchlieBen Sieden mitgelieferten Schlauchanden AnschlussfirFrischwasseran. Stecken Siedasandere Ende des

! Schlauchesineinleeres Gefal3.

9 SchlieBen Sie den mitgelieferten Schlauch an den Anschluss fiir Abwasser an. Stecken Sie das andere Ende des
Schlauchesineinleeres Gefal3.

3 Wenn die Arbeitsschritte zum Ablassen abgeschlossen sind, den Schlauch vom Anschluss entfernen, indem Sie

denKnopfam Anschluss herunterdricken.

KONTAMINATIONSGEFAHR!
Das Wasserim Ablasstank kannverunreinigte Riickstinde enthalten. Beim Ablassen Schutzhandschuhe tragen.

Verwenden Sie das gebrauchte Wassernicht wieder.

Sie kdnnen das verbrauchte Wasser bequem tber den Ablassanschluss an der Rickseite des Gerats kontinuierlich ablassen
(siehe Abschnitt,,-5.2.2 Anschluss fiir kontinuierlichen Abwasserablass-“).
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6 ARBEITSSCHRITTEFURDENBETRIEB

é.1 EINSCHALTENUND ZYKLUSWAHL
Zum Einschalten und zur Zykluswahl des Gerats wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT TATIGKEIT

Drucken Sie den ON - OFF Hauptschalter.
1 Hinweis: Das Display wird aktiviertund die nachstehende Anzeige erscheint einige Sekunden lang, dann wird die
START-Anzeige eingeblendet.

Wiéhlen Sie die Funktion Zyklenin der START-Anzeige.
Hinweis: Wenn innerhalb von 1Minute keine Eingabe erfolgt, wird der Bildschirmschonerangezeigt.

n 1108-31/08/23

Programme Tost Einstellungen

(3 ¥ B134Rapid

Euronda

Alle Programme ¥

Programm-Assistent >

A OffnenSiedenoberenDeckelder Tanks nicht, wihrend derZykluslauft,umein Austretenvon Wasserzuvermeiden.

6.2 BELADUNGDES AUTOKLAVEN

Alle Materialien miissen vor der Sterilisation gem&B den geltenden Normen (EN ISO 17665-1und EN ISO 17664-1)
aufbereitet werden.

6.21 DEKONTAMINATION

VorderBeladungdes Autoklaven missenalle Gegenstande dekontaminiertund griindlich gereinigt (um Blut, Speichel, Dentin
und organische Substanzen im Allgemeinen zu entfernen) und getrocknet werden. Zusammenhéngende Instrumente sollten
geodffnetoderaufandere Weise so luftigund gerdumigwie moglich aufgestellt werden.

6.2.2 STERILISIERKAMMERBELADEN

Uberschreiten Sie nicht die in Abschnitt,3.8 Beschreibung der Sterilisationsprogramme*“ angegebene maximale
Ladung.

VorderBeladung mitden zusterilisierenden Materialien muss das Gerédt eingeschaltet und die Tiir offen gelassen
werden. Dieses Verfahren erméglicht die korrekte Erfassung des atmosphéarischen Drucks.

BevorSie das Sterilgutin die Sterilisierkammerlegen, sind die nachstehenden Anweisungen zu befolgen:
«  Verwenden Sieden Trayhalter,um die Dampfzirkulation zu erleichtern.
«  StellenSiekeineleeren Traysin die Kammer.
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>

Bei der Sterilisation von Instrumenten, die nicht in Beuteln verpackt sind, das Tray immer mit Tray-Papier auslegen, um
einendirekten Kontaktdes Instruments mitdem Tray zu vermeiden.

Vergewissern Sie sich, dass die Instrumente aus verschiedenen Materialien voneinander getrennt und auf verschiedenen
Traysabgelegtwerden.

Zur besseren Sterilisation Instrumente wie Pinzetten, Scheren oderandere zusammengesetzte Instrumente 6ffnen.
Legen Siedie Gegenstidnde so weitauseinander, dass sie sich wahrend des gesamten Sterilisationszyklus nichtberlhren.
Stapeln Sie die Instrumente nichtauf den Trays: Eine Uberladung kann die Sterilisation beeintrachtigen.

Die Spiegel sind mitdem Glas nach untenzurichten.

Zwischen den Trays muss Platz sein, damit der Dampf wahrend der Sterilisation zirkulieren kann und so die Trocknung
erleichtertwird.

Werden Instrumente in Beuteln sterilisiert, diirfen die Beutel nicht auf den Trays Gbereinandergelegt werden. Achten Sie
darauf,dass die Beuteldie Wande derKammernichtberthren.Legen Sie den Beutelso ein,dass derdurchsichtige Teil nach
unten (in Kontakt mitdem Fach) und der Papierteil nach oben gerichtetliegt.

Achten Sie beim Einsetzen der Trays darauf, dass die Tiirdichtung nicht beschadigt wird.
Legen Siedie zusterilisierende Ladunginden héchsten verfligbaren Teil des Trayhalters.

6.3 STERILISATION

QP

6

>

Halten Sie die Tankabdeckung wiahrend des Sterilisationszyklus geschlossen.
Bei verpackten Ladungen, die das angegebene Gewicht iiberschreiten, ist keine ordnungsgemifBe Trocknung
gewibhrleistet.

Wihrend des Sterilisationszyklusistes verboten, die Sicherheitsverriegelungder TiirvonHand zu I6sen.

.31 WAHLDESZYKLUS-TYPS

EineBeschreibungderSterilisationszyklenfindenSieim Abschnitt, 3.8 BeschreibungderSterilisationsprogramme*.

Um den Sterilisationszyklus zu wiahlen und auszufiihren, wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT

1 Wahlen Sie die Funktion Zyklenin der START-Anzeige.

Drucken Sie eines der Symbole derverfiigbaren Zyklen.
Umden Zyklus sofort auszufiihren, halten Sie den Fingerauf der Taste und schieben Sie sie nach rechts.

2
Klicken Sie auf das Symbol des Zyklus,um das Informationsfensterzu 6ffnen.
Hinweis: Das Display zeigt die wichtigsten Eigenschaften des Zyklus an.
3 Wenn Sie das Symbol “!" auswahlen, erhalten Sie weitere Informationen tiber die Ladung.
4 Durch Auswahl des Einstellungssymbols <& kénnen Sie die Bediener, die Anzahl der Sterilisationsetiketten, das

Ablaufdatum und den Startdes Zyklus einstellen und eventuell die Trocknungsminuten erhéhen.

5 Wiahlen SiedasSymboIe,um den Zyklus zu starten.

Um alle méglichen Zyklen des Autoklaven zu sehen, wahlen Sie ,alle Zyklen®.

FirInformationen tiber die Auswahlan Zyklen wahlen Sie ,Zyklenleitfaden®.

Das Display zeigtdie wichtigsten Eigenschaften des ausgewéhlten Zyklus an.
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n 1108 - 31/08/23 1108 - 31/08/23 1408 - 31/08/23

Programmo Test Einstellungen Programme Test Einstellungen Programme Test Einstollungen

. B134 Rapid

RV B134 Rapid

Alle Programme > Alle Programme > Alle Programme
Programm-Assistent > Programm-Assistent > Programm-Assistent
n 08:46 - 08/09/23 n 08:49 - 08/09/23
Programme Test Einstellungen Programme Test Einstellungen

< (BY B34

Programm fir feste, porése oder hohle

Materialien, verpackt oder unverpackt. Benutzer Beladung Passs
134°C 39 min 2.04 Bar
Dicco
[— [——
Kg Kg
Tt Stnin
15 min 4min Etiketten 2-60t \/
Vorvakuum > Freigabe Helixtest ©
VarvaKG >»

6.311 BESCHREIBUNGDERANZEIGEDES STERILISATIONSZYKLUS
POS. ELEMENT

1 Name des Zyklus

2 Maximal zulédssige Ladung massives Material
3 Maximal zuléssige Ladung poréses Material 2
4 Sterilisationszeit

5 Durchschnittliche Zykluszeit

5] 08:46 - 08/09/23

Programme Test Einstellungen

Vorvakuum (@ )

08:46 - 08/09/23

Programme Test Einstellungen

Programm fir feste, pordse oder hohle

Materialien, verpackt oder ur 5
134°C 39 min 2.04 Bar
Poe
2Kg 3
Bmin i 4
Vorvakuum »
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6.3.2 AUSFUHRUNGDESZYKLUS

Wihrend eines Sterilisations- oder Testzyklus erscheintam Display die in der Tabelle dargestellte Anzeige:

POS.

6.3.2.1

ELEMENT

Name des Zyklus

Anzeige der Zyklusphase: Vor-Vakuum,
Sterilisieren, Trocknen

Prozentwert / Bis
verbleibende Zeit

zum  Zyklusende

Ermoéglicht die Anzeige von detaillierten
Informationen Uber die Parameter des
aktuellen Zyklus

Ermoéglicht das manuelle Stoppen des
Zyklus

w

14:27 - 07/09/23

B134

37%

Vorvakuum

100.3°C n°4406 1.028 Bar

@ Tir verriegelt

INFORMATIONEN ZU DEN AKTUELLEN ZYKLUSPARAMETERN

14:38 - 07/09/23

B134

-18"

Sterilisationsphase

000

1357°C n°4406 3.182Bar

@ Tar verriegelt

Dricken Sie auf das Symbol 8 ,umdetaillierte Informationen zu den Parametern des aktuellen Zyklus aufzurufen:

POS.

ELEMENT

Ablesen der Sonden im Gerat und des Namens der aktuellen Phase

(oben)

Sokehren Sie zurvorherigen Anzeige zurlick

08:27 - 08/09/23

(BY B134Info

Zyklusnummer: 39

Ph:v1

Pht: 031"

Vi:2d Vit 031"
Tum3°c TE17.4°C
Ti:784°C Tt:803°C
Tg:129.3°C Pi: 0.480 Bar
Tr325°C H20:008 ®

G 2
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6.3.3 FREISCHALTENDERZYKLENPERSONAL

Wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst, um das Passwort zu erhalten und die Zyklen Personal N134 und S134
freizuschalten.

Diese Sterilisationsprogramme kénnen nur fiir Ladungen von massivem Material verwendet werden. Nicht fiir
A Ladungen von hohlen Materialienund Doppelbeuteln verwenden. Bitte lesen Sie aufmerksam den Abschnitt,,3.8
Beschreibungder Sterilisationsprogramme®.

6.3.4 ZYKLUSENDE

Unterbrechen Sie keinen Zyklus, indem Sie die Stromzufuhr zum Gerét unterbrechen. Wenden Sie immer das
nachstehend beschriebene manuelle Verfahrenzum Stoppenan.

6.3.41 ZYKLUSENDE-OK

@0 07:59 - 08/09/23

B134

Wenn der Zyklus erfolgreich abgeschlossen wurde, istdie Ladung steril und . :@M
yklus abgeschiossen

trocken unddie Turwird entriegelt. Diese Anzeige bestatigtdas Ende des Sterie Ladung

Zyklus.Zum Entnehmen der Ladung braucht nur die Geratetir geéffnet werden. @ Turentiegelt

Unm fortzufahren, ffnen Sia die Tar

6.3.4.2 ZYKLUSENDE-MANUELLERSTOPP

Um einen Zyklus abzubrechen, wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT  TATIGKEIT
1 DasSymbol@mindestens3SekundenIang dricken.

Drucken Sie erneutaufdas Symbol@, um zu bestatigen, dass Sie den Zyklus unterbrechen méchten.
Hinweis: Das Gerét startet dann den manuellen Stopp-Ablauf. Es wird eine Abfolge von Vorgéangen gestartet,um

2 den Dampf sicher abzulassen und den Druck im Druckbehélter wieder auf das externe Niveau zu bringen (am
Display erscheint die rot blinkende Meldung ,BITTE WARTEN®“). Wenn der manuelle Stopp-Vorgang
abgeschlossenist,erscheintam Display die Fehleranzeige.,Die Turist verriegelt*.

3 Beriihren Sie das Display,um die Tirzu entriegeln.

ANZEIGEMANUELLERSTOPP-LADUNGNICHTSTERIL

13:36 - 04/09/23 1555 - 07/09/23

o

07:57 - 08/09/23

Diese Anzeige erscheint,wenn derZyklus vor B134|
Abschluss der Sterilisation abgebrochen wird. Die @ -1 Zyklus fehlgeschlagen
Ladungim Druckbehilter giltals unsteril. Um die AkEialles BroGramm aEIScHeR T Progiamm wird T
Tuarzu 6ffnen, missen Sie das Display in der Mitte — aEge roshen @ Tarverriegelt

. U fortzufahren, Tar entsperren
berthren. G ’ 0

. . . 98.2°C n°4409 0.769 Bar
Die Griffmuldeistrotbeleuchtet.

@ Tar verriegelt
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ANZEIGEMANUELLERSTOPP-NASSELADUNG

Diese Anzeige erscheint, wenn der Zyklus nach Abschluss der
Sterilisationsphase manuell gestopptwird. Die Ladungim Druckbehalter
iststeril, abernichtzur Lagerung geeignet,dadie Trocknung noch nicht
abgeschlossenist.Die Ladung kann daher nursofortverwendetwerden.
Um die Tirzu 6ffnen, missen Sie das Display in der Mitte berihren.

Die Griffmulde ist orange beleuchtet.

6.3.4.3 ZYKLUSENDE-FEHLER

ANZEIGEFEHLER-LADUNGNICHT STERIL

Wird ein Zyklus aufgrund eines Fehlers vor Abschluss der
Sterilisationsphase gestoppt, giltdie Ladungim Druckbehalterals
unsteril. Diese Anzeige erscheint, die den Namen des Zyklus und den
Fehlercode enthalt. Um die Tirzu 6ffnen, missen Sie das Displayinder
Mitte berihren.

Die Griffmuldeistrotbeleuchtet.

ANZEIGEFEHLER-NASSELADUNG

Wenn ein Zyklus nach Abschluss der Sterilisationsphase aufgrund eines
Fehlersabgebrochen wird, giltdie Ladungim Druckbehalterzwarals
steril,istabernichtfirdie Lagerung geeignet, da die Trocknungsphase
nichtabgeschlossenwurde.Die Ladung kann dahernursofortverwendet
werden.Diese Anzeige erscheint,die den Namen des Zyklus und den
Fehlercode enthalt. Um die Tirzu 6ffnen, missen Sie das Displayinder
Mitte berihren.

Die Griffmulde ist orange beleuchtet.

14:43-07/09/23 1650 -07/09/23

B134

-4’

Unterbrechung des
laufenden Trocknens

0060

10.4°C  n°4411 0.824Bar

Trocknung des aktuellen
Programms abbrechen?

@ Tir verriegelt

16:00 - 07/09/23 ®

Fehler EO2

Das Autoklav hatte einen Stromausfall.

@ Tir verriegelt

Programm wird abgebrochen

a0 07:56 - 08/09/23

B134

Trocknung unterbrochen
Sterile Ladung far sofortigen
Gebrauch

@ Tir verriegelt

Um fortzufahren, Tur entsperren
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6.4 ENTNAHMEVONMATERIAL

Verbrennungsgefahr durch austretenden Dampf. Beugen Sie sich beim Offnen der Tiir nicht iiber sie oder halten
A sichnichtvorihrauf.
Verbrennungsgefahr durch Kontakt mitheiBen Metalloberflachen.

Sollte der Sterilisationszyklus nicht erfolgreich abgeschlossen werden kénnen, kontrollieren Sie, ob hohe
Temperaturenund/oder potenziell kontaminierte Fliissigkeiten vorhanden sind.

Warten Sieimmer auf die Anzeige des Zyklusendes am Display, bevor Sie die Tiir 6ffnen.
Tragen Sie die entsprechende Personliche Schutzausriistung (z.B. Handschuhe, Schutzbrille und Halbmaske), um
mitder Entnahme des Materials fortzufahren, falls der Sterilisationszyklus fehlgeschlagenist.

Um das Material zu entnehmen, wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT

1 Offnen Siedie Tur.
2 Nehmen Sie die Trays mitdem mitgelieferten Traygriff heraus.

3 Lassen Siedie Innenteile des Sterilisators und die Instrumente abkihlen, bevor Sie sie beriihren.

Sind nach der Sterilisation beschidigte oder geéffnete Verpackungen vorhanden, muss das zu sterilisierende
Material neu verpacktund sterilisiert werden.

6.5 ENTRIEGELNDERTUR

Ein Sicherheitsstift verriegelt die Tir nach dem Start des Programms automatisch. Der Stift kehrt erst am Ende des Zyklus in
seine Position zurlick.

Der Versuch, die Tiir bei eingerasteter Sicherheitstiirverriegelung zu 6ffnen, kann zu schweren Schiaden am
A Verriegelungssystemfiihren.

Warten Sieimmer auf die Anzeige des Zyklusendes am Display, bevor Sie die Tiir 6ffnen.

Beieinem Alarm kann die Tiirerstnach Bestitigung durch Berithren des Displays ge6ffnetwerden.
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6.6 STOPP

Wenn Sie den Sterilisatoranhalten, vergewissern Sie sich, dass die Tir:

«  offen,oder

«  vollstdndiggeschlossenist.

Vermeiden Sie die Situation,dass die Tiirzwargeschlossenist,aberder Griff nicht vollstindig eingerastetist.

6.61 UNTERBRECHUNGENBEIEINEM STROMAUSFALL

Fall versucht werden, die Tiir zu 6ffnen, da ein etwaiger Restdruck zu Verbrennungen/Verbriihungen durch

: Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung (Stromausfall) wiahrend eines Sterilisationszyklus darf auf keinen
austretenden Dampffiihren kann.

Kommt es wéhrend des Betriebs des Gerats zu einer Unterbrechung der Stromversorgung (Stromausfall) meldet das Display
den Alarm EO2 (siehe Kapitel ,,10 Problemlésungen®).

6.6.2 LANGERERSTILLSTAND
BeilangererNichtbenutzung des Gerats wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT TATIGKEIT

1 Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung des Geréts.
2 Entleeren Sie die Tanks (siehe Abschnitt,,5.3.2.2 Wasserablass®).

3 Lassen Siedie Tlreinen Spalt offen.

Decken Sie das Gerat mitderin der Verpackung enthaltenen Schutzhille ab, um es vor Feuchtigkeit und Staub zu
schitzen.
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7 TESTPROGRAMME

Esistwichtig,die Leistung des GeratsinregelméaBigen Abstandenanhand von geeigneten Tests zu Uberprifen; das Gerdtkann
dreiverschiedene Tests durchfihren:

«  Vakuum

. Bowie&Dick

«  Helix

Die Parameterderjeweiligen Zyklen sind:

ZYKLUS PARAMETER VACUUM BOWIE&DICK HELIX
Temperatur - 134°C 134°C

Druck Mindestdruck 2,05 bar 2,05 bar
Dauerder Sterilisationsphase (plateau period) - 3'30” 3'30”

Trocknungszeit - - -

Gesamtdauer 20’ 23’ 23’

71 BESCHREIBUNG DER TEST-PROGRAMME
NAME DESPROGRAMMS | BESCHREIBUNG

Dieser Testwird durchgefihrt,um die Leistung des Gerats zu iberprifen,insbesondere:

. DieWirksamkeitder Vakuumpumpe;

- DieAbdichtungdes Hydraulikkreislaufs.

DerZyklusistwie folgtaufgebaut:

1. Eswirdein Vakuum biszudemin der Vorbehandlungsphase der Ladung eingestellten
Mindestdruckwert erzeugt.

2. DerDruckwird5Minuten gehalten,dann gemessen.

3. DerDruckwirdfurweitere 11 Minuten gehalten, dann gemessen.
Vakuum 4. GemaREN13060istfirdie Prifung eine Leckage von hochstens 1,3 mbar/min wahrend
der10-minutigen Prifung zulassig. Liegt die Leckage Uber diesem Wert, ist das
Prifergebnis negativ. Der Hydraulikkreislauf des Gerats muss dann Gberprift werden.
Fiihren Sie diesen Test zu Beginn jedes Arbeitstages durch, wenn die Kammer
Umgebungstemperaturhat.
DerVakuumtestkann nurimkalten Zustand des Gerates durchgefiihrtwerden,d. h.
A innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten. Nach Ablauf dieser Zeit geht das
GeritindenVorheizmodusiiberund derTestkann nichtmehrdurchgefiihrtwerden.
Der Bowie & Dick Test simuliert die Leistung des Gerats im Hinblick auf die Sterilisation von
porésem Ladegut,insbesondere:
«  Die Wirksamkeit des Vor-Vakuums und damit das Eindringen des Dampfes in die
Hohlraume;
Bowie & Dick «  DieTemperatur-und Sattigungsdampfdruckwerte wahrend der Sterilisation.

Der Bowie & Dick Test sollte moglichst in das unterste Fach gelegt werden, wobei das Etikett
nach obenzeigensollte.Nach dem Zyklus vom B134 den Test sofort iberprifen.

Nehmen Sie die noch warme Packung vorsichtig in die Hand, entfernen Sie die Indikatorfolie
und folgen Sie den Anweisungen auf der Packung,um das Testergebnis auszuwerten.
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NAMEDES PROGRAMMS |BESCHREIBUNG

Helix

7.2

DerHelix TestreprasentierteinhohlesLadegutvom Typ A, d. h.eine Ladung mitdenkritischsten

Eigenschaften.

Der Helix Test simuliert die Leistung des Geréats im Hinblick auf die Sterilisation von hohlem

Ladegut,insbesondere:

«  Die Wirksamkeit des Vor-Vakuums und damit das Eindringen des Dampfes in die
Hohlraume;

«  DieTemperatur-und Sattigungsdampfdruckwerte wahrend der Sterilisation.

DerHelix Test wird in das unterste Fach in der Sterilisierkammer gelegt.

AmEndedesZyklusdenPrifkoérpersofortherausnehmen (Vorsicht,dadie Ladungnoch heiist)

und das Ergebnis des Tests anhand der Anweisungen auf der Verpackung vom Helix-Test

Uberprifen.

AUSWAHLEINES TESTPROGRAMMS

Um einen Test-Zyklus auszuwéhlen, wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT

1

7.3

Drucken Sie den ON - OFF Hauptschalter.

Wahlen Sieim Hauptmenu die Funktion “=" TEST,um das Menu der Testzyklen aufzurufen.

Wahlen Sie auf dem Display den Testzyklus,den Sie starten méchten:

Bowie &Dick.

n s} 07:53-08/09/23

Programme Test Einstellungen

@ Bowie&Dick

Euronda

Test-Erinnerungen >

ENDEDES TEST-PROGRAMMS

Firdas Testprogramm gelten die gleichen Displayanzeigen wie im Abschnitt,,6.3.4 Zyklusende“ beschrieben.
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8 EINSTELLUNGEN

8.1 MENU ,,EINSTELLUNGEN*

Um das Menii ,Einstellungen“aufzurufen, wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT TATIGKEIT

1 Dricken Sie den ON - OFF Hauptschalter.
2 Wiéhlen Sie auf der Anzeige HOME die Funktion EINSTELLUNGEN.

3 Blattern Sie durch die Symbole und wahlen Sie das zu andernde Element.

n 5] 07:52-08/09/23 07:53-08/09/23

Programmwan

/AUTOCLAV-INFORMATIONEN

Drucker
Gerétestatus >
Externer USB-Speicher
Wartungsstatus >
Zyklus-Archlv > ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
Datum & Zeit
Wartungsanleitungen >
Sprache & Region
AUTOCLAV-EINSTELLUNGEN MaBeinhait
Heizung 2
Netzwerk
Nachtrocknung >
Passwortschutz
Wasserversorgung >
Licht & Tone
Benutzer >
Freigabe > TECHNISCHE EINSTELLUNGEN
Kundendienst @
Programmwahl >
Zum Einstellen derSprache, die am Display angezeigt wird, wie beschrieben vorgehen:
SCHRITT TATIGKEIT
1 Wiahlen Sie im Ment Einstellungen SPRACHE.
2 Wihlen Sie die gewlinschte Sprache,indem Sie auf die Landerflagge driicken.
10:12 - 08/0%423 . 10:12 - 08/09/23
Cieli Test Impostazioni Cieli Test Impostazioni
< LINGUAE PAESE < LINGUAE PAESE
Lingua Italiano A Lingua Italiano \/
prabe/inglese Paese talia A
Arabo / Francese g —
Geeo = pustis
Tedeton @ Australia
Srees @ susie
Ingleee (%) Canada
Spagnolo ° Big
Finlandese 3 Croazia
Francese

R Repubblica Geca

Programmo Test Einstollungon Programme Test Einstollungon

>
>

viviviviviwv
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8.1.2 DATUMUNDUHRZEITEINSTELLEN
Um die MaBeinheiten des Gerats zu andern:

SCHRITT TATIGKEIT

Q 07:50 - 08/09/23 @ Q 07:50 - 08/09/23
. . J— Programme Tost Einstellungen Programme Test Einstellungen
1 Wihlen SieimMenii Einstellungen DATUMUND UHRZEIT. |
< DATUMG&ZEIT < DATUM&ZEIT
Kalender 08/09/2023 N\ Kalender 08/09/2023 W
< 2023 > Stunde 07:50 A

< September >

s P 07 : 50
4 5 6 T 9 0
2 Tippen Sie aufdaszu andernde Feld.

Stunde 07:49

8.1.3 BENUTZEREINSTELLUNGEN

DasGeratermoglichtdie Zuordnungjedes ZykluszudemBenutzer,derihn durchfihrt. StandardmaRig verwendetder Sterilisator
diese Funktion nicht.Zum Aktivieren tippen Sie auf das Benutzer-Ilcon. Dann wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT

. . . 07:47 - 08/09/23 ®
Driicken Sie auf das Symbol BENUTZER, um das Meni
1 Programme Test Einstellungen
aufzurufen.
< BENUTZER
Benutzer aktiv @
Neuer Benutzer >
Benutzerarchiv
Dacco v e d
2 Drucken Sie auf das Symbol “2', um einen neuen Benutzer

hinzuzufigen.

5} 07:48 - 08/09/23 ®
Programme Test Einstellungen

< NEUERBENUTZER

Benutzertyp

3 Geben Sie die erforderlichen Daten (Name, E-Mail,
Passwort) jedes Benutzers ein.

i Vollstandiger Zugriff auf Gorét und
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Wird der Zyklus gestartet, kann der Benutzer wahlen, ob er den Bediener, der den Sterilisator [4dt, oder denjenigen, der ihn
entladt, oderbeideregistrieren méchte.

Wie folgt markieren:

«  Benutzer1: Wahlen Sie den Benutzeraus der Liste aus, derden Zyklus startet.

«  Benutzer2: Wahlen Sie den Benutzeraus der Liste aus, derdie Ladung nach der Sterilisation freigibt.

08:45 - 04/09/23 08:45 - 04/09/23 08:45 - 04/09/23

Programme Test Einstellungen Programme Test Einstellungen Programme Test Einstellungen

( /é\v B134 \’:Véx“v B134

Programm fiir feste, porése oder hohl Programm filr feste, porése oder hohle Programm fir feste, pordse oder hohle
Materialien, verpackt oder unverpackt. Materialien, verpackt oder unverpackt. Materialien, verpackt oder unverpackt.
134°C 21 min 2,1 bar 134°C 21 min 2,1bar 134°C 21 min 2,1 bar

Benutzer [--) Benutzer ® Benutzer [--)

“iketten 4 Beladung @ Beladung @

Steril bis sott Eiiktien i Entnahme @

Programmstart » Steril bis sott Etiketten 4

Trocknung 15 min Programmstart » Steril bis 6ot

8.1.4 MASSEINHEITEN ANDERN

Um die MaBeinheiten des Gerats zu andern:

SCHRITT | TATIGKEIT
1 Wahlen Sieim Menu Einstellungen MASSEINHEITEN.

Wihlen Sie aus den vorgeschlagenen die gewlinschte MaBeinheitaus.
Verlassen Sie diese Anzeige,um die vorgenommene Wahl zu bestatigen.

8.1.5 TROCKNUNGSZEITEINSTELLEN

Esistmoglich, die Trocknungszeitzu dndern,wenn dies fiirbestimmte Ladungen oderspezifische Anforderungen erforderlich
ist:

SCHRITT | TATIGKEIT

1 Wiéhlen Sieim Menii Einstellung die Option TROCKNUNGSZEIT.

2 Stellen Sie die Trocknungszeit tiber die Symbole "+ ein.
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8.1.6 PLANUNGSFUNKTIONEN

8.1.61 ZEITVERZOGERTERSTART

Das Geratermoglicht die Planung von Testzyklen und -programmen durch das Festlegen des Tags und der Uhrzeit,an dem/zu
der sie durchgefiihrt werden sollen. Das Gerat muss mit geschlossener Tir und einem Wasserstand Gber dem Mindestwert
eingeschaltetbleiben.

Eskénnenfolgende Kombinationen von Testzyklen und -programmen geplant werden:

«  Vakuum (wird nurbeikaltem Gerat durchgefihrt).

«  Bowie&Dick.

. Helix.

«  Vakuumtest, gefolgtvon einem Zyklus odereinem anderen Testprogramm.

«  Zyklus.

Um einen zeitverzégerten Start einzustellen, wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT

5} 07:42- 08/09/23

Wihlen Sie den Typ des zu programmierenden Zyklus/

Programme Test Einstellungen

Tests. —
< (Bl
Benutzer Beladung Dacco
Dacco
Vorvakuum @ )

2 Wihlen Sie das Symbol

5} 07:43 - 08/09/23

Programme Test Einstellungen

Programmstart B134
< September >

Wiahlen Sie den gewlnschten Tag, das Datum und die o
Uhrzeit. noeow

23 8

Starten Sie den Zyklus mit den Einstellungen Uber das

4 Symbole. ° @
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8.1.7 EINSTELLUNGDERHEIZUNG

Der Sterilisatorist so eingestellt,dass er3Minuten nach dem Einschalten mit dem Aufheizen beginnt(Vorheizen) und sich nach
30 Minuten Inaktivitat (Standby) ausschaltet. Diese Werte kénnen gedndert werden.

SCHRITT TATIGKEIT

07:41- 08/09/23

1 Wihlen Sie Uber die Seite ,Einstellungen® die Angabe Programme Tost Einstellungen
HEIZUNG. T
Aufheizen omin @) A
- 30 min 3
e e A S b
Wiahlen Sie die gewiinschte Funktion, indem Sie die rospsverden
entsprechende Taste driicken und die Symbole + Staney e €A
2 betatigen. 1omin *

Es kénnen auch beide abgewéhlt werden. Die Heizung
beginnterst,wennderZyklus startet.

Covid-Kontrolle »

Boi aktiviortor COVID-Funktion wird dio Kammor vor
dom cigentlichon Zyklusstart fir 10 Minuton auf 90° C
aufgehoizt. Damit kann das Risiko cinor Exposition dos.
Aufbersitungspersonals gegenaber Viren durch die

8.1.8 EINSTELLUNGEN WASSERAUFBEREITUNG

Wenn eine Wasseraufbereitungsanlage an das Gerit angeschlossen ist (sieche Abschnitt ,5.2.2 Anschluss fiir
@ kontinuierlichen Abwasserablass“), muss der Anschluss fir den kontinuierlichen Abwasserablass verwendet

werden.

Wenn eine Euronda-Wasseraufbereitungsanlage an das Gerat angeschlossen ist (die eine automatische Wasserentnahme
ermoglicht), wie nachstehend beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT

07:39 - 08/09/23

1 Wiahlen Sie Uber die Seite ,Einstellungen® die Angabe Programme Test | Emstellungen
WASSERZUFUHR. < WASSERVERSORGUNG
Leitfahigkeit messen «©
.. . . . Ist keine Wasseraufbereitung (2.8. Aquafilter)
2 Aktivieren Sie die Funktion AQUAFILTER oder AQUABOX o e e I
entsprechend dem erworbenen Produkt. fur die Sterilisation nicht die erforderliche Qualitit hat
Aquafilter »
Aquabox »
Dricken Sie auf das Symbol B um  die
3 vorgenommenen Anderungen zu bestitigen und die

Anzeigezuverlassen.
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8.1.9 DRUCKEREINSTELLUNG

Der Autoklav kann mit drei Arten von Druckern ausgestattet werden (optional). StandardmaRig verwendet der Sterilisator den

Modus ,Drucken Off“. Nachdem Sie den gewinschten Drucker angeschlossen und installiert haben, wie nachstehend
beschrieben vorgehen:

SCHRITT TATIGKEIT

07:40 - 08/09/23

Programme Test Einstellungen
< DRUCKER
Zyklusphasen drucken «©
Print Set1 [ @
1 Wihlen Sie Gber die Seite ,Einstellungen* die Angabe print Set2 » v
DRUCKER. Print Set 3 » v
05:44 - 08/09/23
Programme Test Einstellungen
< DRUCKER
Zyklusphasen drucken »
Print Set 1 »
Um den gewlnschten Drucker auszuwiéhlen, dricken Sie Print Set2 © ~
2 . Etiketten Steril bis
die entsprechende Taste.
02 60 tt
Barcode drucken «
Print Set 3 » v
POS. ELEMENT
07:40 - 08/09/23
Programme Test Einstellungen
1 Aktivierung PrintSet1- Thermodrucker
< DRUCKER
Zyklusphasen drucken «
1 Print Set1 «
N . Print Set 2 » v 2
2 Aktivierung Print Set2- Thermodrucker
3 Print Set3 » v

3 Aktivierung Print Set 3- Thermodrucker

Sobald ein Print-Set aktiviert wurde, wird am Ende eines jeden Zyklus Folgendes ausgedruckt:
. einBonoderdiefestgelegte Anzahlvon Etiketten zur Sterilgutkennzeichnung;

wenn ein PrintSet2 oderein Print Set 3installiertist, wird die Anzahl dereingestellten Etiketten/Barcodes ausgedruckt
(siehe,,8.1.10.2 Option Etiketten”).
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8.1.10 EINSTELLUNGDERDRUCKOPTIONENUND DOWNLOAD AUFDEN USB-SPEICHER

8.1.10.1 OPTIONZYKLEN

Das Gerat behalt alle Zyklen im Speicher. Mit dieser Option kénnen Sie den Bericht der gewahlten Zyklen, unterteilt in
Ergebnisse,ausdrucken.Um die Druckoption ,Zyklen“anzuzeigen, wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT

1 Wahlen Sieim Menu ,Einstellungen“die Angabe ZYKLENARCHIV.
2 Wiahlen/berihren Sie das Feld ZYKLEN, die gefiltert werden sollen.

3 Esistauchmoglich,nach ERGEBNIS und BEDIENER zu filtern.

Siekénnendas Symboldes Druckers markieren,umdie Etiketten dergewéhlten Zyklenzu drucken. Wahlen Sie das
Symbol PDF oder OVO, um die gewéhlten Zyklen auf den USB-Stick herunterzuladen.

n 5} 07:52- 08/09/23 n 40 1339 - 22/11/23 ® n n @0 13:40 - 22/11/23 ®

Programme Test Einstellungen Programme Test Einstellungen Programme Tost Einstellungen

AUTOCLAV-INFORMATIONEN < ZYKLUS-ARCHIV < ZYKLUS-ARCHIV

Geratestatus > Filter v - &
Wartungsstatus D2 Programme

O SelectAll
Zyklus-Archiv B

o s Alles
Wartungsanleitungen >

e] >

Datum
AUTOCLAV-EINSTELLUNGEN o >
Heizun,
¢ > ) e S Alles Alles Alles

Nachtrocknung B

o >

Zykl bni

Wasserversorgung > g ety

o > @ @ °®
Benutzer 2

O 0495812 8184 O >
Freigabe >
> ® © © @ © ©

8.1.10.2 OPTIONETIKETTEN

Im Modus zum Drucken der Etiketten druckt das Gerat das Ablaufdatum des sterilen Zustands auf die Etiketten. Entsprechend
derStandardeinstellung rechnet das Gerat:

«  Ablaufnach 60 Tagen,

«  Anzahlderzudruckenden Sterilisationsetiketten: 0.

Umdie Anzahl derzudruckenden Sterilisationsetiketten zu andern:

SCHRITT | TATIGKEIT

1 Wiahlen Sieim Meni ,Einstellungen“die Angabe DRUCKER.

2 Dricken Sieaufdas Feld ETIKETTEN.

. Wiahlen/berihren Sie das obere Feld und &ndern Sie den Wert,indem Sie mitdem Fingernach oben oder
unten streichen,um die Anzahl der Etiketten zu andern.

«  Waéhlen Sieimunteren Feld die sterile Lagerfahigkeitin Tagen.

« Inprintsettkannein Ausdruckaller Zyklusschritte hinzugefigt werden.

4 Wahlen Sie die Seite ZYKLEN.
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n 07:53- 08/09/23 n 05:44 - 08/09/23 n 05:45 - 08/09/23

Programme Test Einstellungen Programme Test Einstellungen Programme Test Einstellungen
TProgrammwant : > -
< DRUCKER < DRUCKER
Drucker >
Zyklusphasen drucken @ ) Zyklusphasen drucken »
Externer USB-Speicher >
Print Set 1 @ ) Print Set 1 »
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
Datum &Zeit > Print Set 2 © A Print Set2 a» v
Sprache & Region > Etiketten Steril bis
Print Set 3 [ ORLY
MaBeinheiten >
02 60 tt Etiketten Steril bis
Netzwerk P
02 60 tt
Passwortschutz > Barcode drucken [ o)
Licht&Téne > Print Set3 » v Barcode drucken »
TECHNISCHE EINSTELLUNGEN
Kundendienst @ >

8.1.11 USB-MANAGEMENT

Um einige Zyklen auf den USB-Speicher herunterzuladen, sind die Angaben unter,,8.1.10“zu befolgen.
Wenn Sie alle Zyklen auch im externen Speicherspeichern méchten, fithren Sie die folgenden Schritte aus:

SCHRITT | TATIGKEIT
1 Wiahlen Sieim Meni ,Einstellung®“ die Angabe EXTERNER USB-SPEICHER.
2 Wahlen Sie ,Zyklenin PDF speichern-Zyklenin OVO speichern‘,umdie Datenam Ende jedes Zyklus zu speichern.

Wihlen Sie ,Backup auf USB", um eine Datei mit den bisherigen Zyklen und Einstellungen des Autoklavs zu
erstellen.
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8.1.12 EINSTELLENDERETHERNET-UND WLAN-VERBINDUNG

Nachdem Sie die erforderlichen Verbindungen hergestellt haben, wie beschrieben vorgehen, um die Ethernet- oder WLAN-
Verbindungzu aktivieren:

SCHRITT TATIGKEIT

1 Wahlen SieinderListe der Einstellungen die Angabe VERBINDUNG.

2 Klicken Sie auf ETHERNET oder WLAN, um das entsprechende Meni aufzurufen.

Wenn Ethernetausgewahltist, konnen Sie die Standard-IP-Einstellungen andern oder DHCP aktivieren.
Wenn WLAN ausgewahltist, wahlen Sie das Netzwerk und geben Sie das Passwort ein.

4 Tippen Sie auf DHCP,wenn lhr Netzwerk automatisch eine IP-Adresse vergibt.

5 Drucken Sie aufdas Symbol 9 um dievorgenommenen Anderungen zu bestatigen und die Anzeige zu verlassen.
n 07:53 - 08/09/23 n 05:42 - 08/09/23 n 05:42 - 08/09/23
Programme Test Einstellungen Programme Test Einstellungen Programme Test Einstellungen
Programmwant >
< NETZWERK < NETZWERK
Drucker >
WiFi » v WiFi (
Externer USB-Speicher > " »
Ethernet o A RET
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN XXXXX
13
Datum & Zeit >
W . X000y
Sprache & Region > Gateway XXX22Z
T . ©
MaReinheiten .
DNs Ethernet «
Netzwerk > 192 168 1 n
Passwortschutz > Mask
R o
Licht & Téne o3
DHCP o

TECHNISCHE EINSTELLUNGEN
Kundendienst @ >

Die Funktionsweise der Ethernet-Verbindung ist mit einem geschirmten Ethernet-Kabel mit einer Linge von
wenigerals 3 Metern zertifiziert.
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9 WARTUNG

9.1 SICHERHEITSHINWEISE FUR DIE WARTUNG

VorjedemEingriffdie Stromversorgungtrennen(Hauptschalterin Position, 0- OFF“). Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises
kann zu schweren Unféllen/Verletzungen von Personen und zu schweren Schaden am Gerét fihren.

Alle beschriebenen Wartungsarbeiten missen durch die verantwortliche Stelle odervon Technikern durchgefihrtwerden, die
von Euronda autorisiert worden sind.

Uberprifen Sie die Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen regelmaBig.

Beiallen Wartungsarbeiten miissen unbefugte Personen einen angemessenen Abstand einhalten.

Esistverboten,die am Geratangebrachten Sicherheitsvorrichtungen zu entfernen.

Fordern Siefirden Austauschvon Komponenten oder Teilen des Geréts nur Original-Ersatzteile an und/oderverwenden Sie nur
solche.

Das Gerat muss regelméaBig kontrolliertund gewartet werden.

9.2 ORDENTLICHEWARTUNG

Um Betriebsstérungen und Risiken zu vermeiden, muss das Geratregelmalig iberpriftund gewartet werden.

«  Zur Geratepflege regelmaBig alle duBeren Teile mit einem weichen, mit normalen neutralen Reinigungsmitteln
angefeuchteten Lappenreinigen (verwenden Sie keine 4tzenden oder scheuernden Produkte).

+  Verwenden Sie zum Reinigen von Metallen keine scheuernden Lappen oder Metallblrsten (oder andere scheuernde
Birsten).

«  Reinigen Siedie Tlrdichtungen vorjedem Zyklus sorgfaltig miteinem feuchten Lappen.

+  WeilleFleckenam Boden der Sterilisierkammer deuten auf die Verwendung von Wasser mit mangelhafter Qualitat hin.

9.21 WARTUNGSINTERVALLE

FALLIGKEIT

MASSNAHME Wenndie Meldung erscheint
Taglich  Wachentlich  Jahrlich
M1 M2 M3 M4

Reinigung:
Turdichtung

Allgemeine Reinigung der °®
AuBenflachen

Allgemeine Reinigung der °®
Innenflachen

Sterilisierkammer
Trays und Halter
Tanks [
Ablassfilter Wenn erforderlich

Luftfilter [
Wechsel:

Luft-und Hepafilter o

Tardichtung o

Wartung durch P
Kundendienst

Etikettenrolle Wenn erforderlich

Papierrolle Wenn erforderlich
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9.2.2 KONTROLLEDESSICHERHEITSVENTILS

Dieser Arbeitsschritt darf nurbei kaltem Gerat durchgefiihrt werden.

Um das Sicherheitsventil zu iiberpriifen, wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT ABBILDUNG
1 Greifen Sie auf das an der Rickseite des Gerats
monierte Sicherheitsventil zu.
Lésen Sie die Kappe, die oben auf dem Ventil
2 angebracht ist, gegen den Uhrzeigersinn, bis sie den
Endanschlagund den Leerlaufschiebererreicht.
Bringen Sie die Kappe wieder in ihre urspriingliche
3 Position und schrauben Sie sie auf.
Hinweis: Wiederholen Sie diesen Arbeitsschritt

mindestens ein paarMalvon Anfangan.

Dieser Arbeitsschritt ist notwendig, um die korrekte Funktionsweise des Sicherheitsventils auf Dauer zu
gewibhrleisten. Vergewissern Sie sich, dass die Kappe am Ende der Uberpriifung fest verschlossenist.

9.2.3 REINIGENDERTURDICHTUNG

Diese Reinigungistnotwendig,umalle Verunreinigungen zu entfernen, die zu einem Druckverlustin der Sterilisierkammerund
zueinereventuellen Beschadigung der Dichtung fihren kénnen.
Beim Reinigender Tiirdichtung wie beschriebenvorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT ABBILDUNG

Reinigen Sie die Turdichtung mit einem weichen, mit Wasser oder
1 Zitronensaure angefeuchteten Lappen, um Kalkablagerungen zu
entfernen.

Die Dichtung muss sauber gehalten werden. Die Ansammlung von

Kalkriickstanden oder Schmutz kann mit der Zeit zu Schiaden oder
Briichen fiihren.

9.2.4 ALLGEMEINEREINIGUNG DER AUSSEN-UND INNENFLACHEN

Reinigen Sie alle AuBen- und Innenflaichen des Gerats taglich mit einem weichen, mit neutralem Reinigungsmittel oder
einfachem Wasserangefeuchteten Lappen.

Verwenden Sie keine Lésungs- und/oder Scheuermittel, die die &uBBeren und inneren Kunststoffteile des Gerits
beschidigen kdnnten.

Reinigen Sie das Gerét nicht mit einem direkt darauf gerichteten oder unter Druck stehenden Wasserstrahl.
Eventuelle Infiltrationen an elektrischen Komponenten kénnten den einwandfreien Betrieb des Geréts und der
Sicherheitssysteme beeintrachtigen.
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9.2.5 REINIGENVONSTERILISIERKAMMER, TRAYSUND HALTER

Verwenden Sie zum Reinigen der Kammer keine Desinfektionsmittel.

Die Reinigung der Sterilisierkammer ist wichtig, um Ablagerungen zu entfernen, die den reibungslosen Betrieb des Gerats
beeintrachtigen konnen.Beim Reinigen der Sterilisierkammer wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT
1 Ziehen Sie den Trayhalteraus der Kammer heraus.

Reinigen Sie die Sterilisierkammer grindlich mit einem mit destilliertem oder deminieralisiertem Wasser
2 angefeuchteten Lappen.
Hinweis: Achten Sie beim Reinigen darauf, dass die Sonde am Boden derKammer nicht beschadigt wird.

3 Fahren Sie mitderReinigung der Trays und des Halters fort.

9.2.6 REINIGENDERTANKSUND LUFTFILTER

Achten Siebeim Reinigen der Tanks darauf,dass die beweglichenFiillstandsensoreninden Tanks nichtbeschiadigt
werden.

Reinigen Sie die Tanks erstnach dem Entleeren (siehe Abschnitt,5.3.2.2 Wasserablass®).

Beim Reinigen der Tanks und der Luftfilter wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT
1 Heben Sie den Tankdeckelim 45°-Winkel an und ziehen Sie ihn nach vorne weg.

Reinigen Sie die Tanks mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Schwamm. Verwenden Sie nicht die
2 scheuernde Seite des Schwammes.
Hinweis: Achten Sie insbesondere auf Schmutzablagerungenin den Ecken.

Entfernen Sie die Filter (Frischwasser- und Schmutzwassertank) und spiilen Sie sie unter flieBendem Wasser ab,
3 um eventuelle Ablagerungen zu entfernen.
Hinweis: Setzen Sie die Filter nach dem Reinigen wiederrichtiginihre Aufnahmen ein.

4 Spilen Sie die Tankflachen sorgféltigaus und entsorgen das dabeiverwendete Wasser.

5 Fihren Sie einen Sterilisationszyklus ohne Ladung mit destilliertem oder demineralisiertem Wasser durch.
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9.2.7 REINIGENDES ABLASSFILTERS

Beim Reinigen des Ablassfilters, wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT TATIGKEIT

1 Offnen Sie die Geratetirund nehmen Sie die Trays und den Halter heraus.
2 Drehen Sie den Filtergegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn heraus.
3 Reinigen Sie denFilterunterflieBendem Wasserund schrauben Sie ihn wiederin seine Aufnahme ein.

B

9.2.8 WECHSELDESBAKTERIOLOGISCHENFILTERSUND DERLUFTFILTER

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Euronda.

Beim Auswechseln des bakteriologischenFilters und der Luftfilter wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT

1 Schrauben Sie den Filtervon Hand gegen den Uhrzeigersinn aus und entfernen Sie ihn (bakteriologischer Filter).

9 SetzenSiedenneuenFilterein,indem Sieihnim Uhrzeigersinn biszum Anschlag drehen(bakteriologischenFilter).
Hinweis: Ersetzen Sie den Filter durch einen neuen Filter mit den gleichen Eigenschaften.

3 Ziehen Sie die Filter heraus und ersetzen Sie sie durch neue (Luftfilter).

Hinweis: Die Vorgehensweise istauch unter Einstellungen/Wartungsvideos zu finden.

4 Setzen Sie den Wartungszéhlerfirdie Tlrdichtung zurtick.
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WECHSELDERTURDICHTUNG

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Euronda.

Beim Wechsel der Tiirdichtung wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT

1

9.2.10

Fassen Siedie Lippe der Dichtung der Hand und ziehen Sie sie aus ihrem Sitz heraus.

Reinigen Sie den Dichtungssitz miteinem mit Alkohol angefeuchteten Lappen.
Setzen Sie die neue Dichtung in den Sitz an der Tur ein und verteilen Sie sie gleichméflig Gber den gesamten
Umfangdes Turtellers. Dricken Sie die Dichtung mitden Fingern fest auf dem gesamten Umfang an.

Nach dem Einsetzen eine Sichtkontrolle vornehmen, indem Sie die Lippe der Dichtung anheben und Gberpriifen,
dasssie Uberall vollstandig und gleichmaBig eingesetztist.

Schalten Sie den Sterilisator ein und Uberprifen Sie,dass die Turrichtig schlie3t.
Hinweis: Zum Einstellen der TirschlieBung lesen Sie bitte den Abschnitt ,9.2.10 Einstellen der
SchauglasschlieBung*“.

Setzen Sie den Wartungszahlerfirdie TUrdichtung zuriick.

EINSTELLENDER SCHAUGLASSCHLIESSUNG

Furdie korrekte Einstellung des SchlieRdrucks kdnnen Sie das Video-Tutorial in den Einstellungen befolgen.

Zur Schauglaseinstellung wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT

1

9.2.11

SOe

Offnen Sie die Kammertirund entfernen Sie die magnetische Frontklappe.
Entfernen Sie den Sechskantschlissel.

Entfernen Sie die Verschlusskappe ander Tur.

Setzen Sie den Sechskantschliissel ein und stellen Sie den Druck durch Drehenim oder gegen den Uhrzeigersinn
ein.

Schlielen Siedie Verschlusskappe anderTir, setzen Sie den Sechskantschlissel wiedereinund schlieBen Sie die

magnetische Frontklappe.

WECHSELDERDRUCKERROLLEN

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Euronda.

Setzen Sie das Thermopapiernichtdirektem Licht, Hitze oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie den direkten
Kontakt mit Polyvinyl, Losungsmitteln und verschiedenen Derivaten (PVC-Archivumschldge, Acryl und mit
Ammoniakdiampfenbehandeltes Papier).

Die Druckerrollensindan einemtrockenen Ortbei einermaximalen Luftfeuchtigkeitvon70 % und einermaximalen
Raumtemperaturvon 35°C aufzubewahren.

Beim Wechseln der Etiketten- oderPapierrolle wie beschrieben vorgehen:

SCHRITT | TATIGKEIT

1

Offnen Sie die Kammertir und entfernen Sie die magnetische Frontklappe.

Offnen Sie den Deckel des Druckerrollenhalters (Etiketten oder Papier), indem Sie ihn mit den Fingern an den
Seitendrickenund leicht nach untenziehen.
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SCHRITT TATIGKEIT
3 Entfernen Sie die verwendete Druckerrolle (falls vorhanden).

Legen Sie die neue Druckerrolle (Etiketten oder Papier) ein.

4

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Papierin derrichtigen Richtung von der Druckerrolle abgezogen wird.
5 Spannen Sie das Papier, schliefen Sie den Deckel.
6 Bringen Sie die magnetische Frontklappe wiederan.

9.3 AUSSERORDENTLICHEWARTUNG

JederEingriff,dernicht Teilderimvorherigen Absatzbeschriebenen Wartungsarbeitenist,istals auRerordentliche Wartung zu
betrachten.

AuBerordentliche Wartungsarbeiten miissen von qualifiziertem Personal durchgefithrt werden, das von Euronda
autorisiertwurde.

9.31 ALLGEMEINE UBERHOLUNG

Wenn die Wartungsmeldung M3 erscheint, muss eine allgemeine Uberholung durchgefihrt werden, die nurvon Fachpersonal
durchgefuhrtwerden darf,das von Euronda autorisiert wurde.
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10 PROBLEMLOSUNGEN

10.1

FEHLERMELDUNGEN

In der nachstehenden Tabelle sind alle Fehlermeldungen mit méglichen Ursachen aufgefihrt. Sollte das Gerat einen der
folgenden Codes anzeigen, fihren Sie bitte die in der Tabelle angegebenen Kontrollen durch, bevor Sie sich an den
Kundendienstwenden.

CODE

EO1

E02

E10

E21

E22

E23

E24

E25

E26

E27

E28

BESCHREIBUNG

Abnormale Schwankungender
Versorgungsspannung

Black-out

Zeitliberschreitungbeiniedrigerer
Bandtemperaturin Phase (2Z) beiallen Zyklen

Druckzuhochbeider Sterilisation

Druckzuniedrigwihrend der Sterilisation

Temperaturzuhochwihrend der
Sterilisation

Temperaturzuniedrigwihrend der
Sterilisation

Ungeséttigter Dampfin der Sterilisation

Schwellenwertdes Vakuums des Zyklus
kannnichterreichtwerden

Schwellenwert des Drucks des Zyklus kann
nichterreichtwerden

Plétzliche Druckdnderung

ABHILFE

Vergewissern Sie sich, dass das Geréat an ein Stromnetz mit
geeigneten Eigenschaftenangeschlossenist.

Warten Sie auf die Rickkehrder Spannung.

Schalten Sie das Gerat wieder ein. Wenn das Problem
weiterhin besteht,wenden Siesich bitte an den Kundendienst.
Lassen Sie den Sterilisator einige Stunden lang abkihlen und
stellen Sie dann den Sicherheitsthermostat an der Front des
Gerats zuriick.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte
andenKundendienst.

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Lassen Sie den Sterilisator abkihlen und versuchen Sie dann,
einen Zyklus zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Lassen Sie den Sterilisator abkihlen, versuchen Sie dann
einen Sterilisationszyklus mit einer kleinen Ladung (nur ein
Tray) und beobachten Sie, ob an der Vorderseite Lecks
(Entlaftungsoffnungen) oder Tropfen auftreten. Wenn das
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.

Lassen Sie den Sterilisator abkihlen und versuchen Sie dann
einen Sterilisationszyklus mit einer kleinen Ladung (nur ein
Tray). Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich
bitte an den Kundendienst.

Lassen Sie den Sterilisator abkihlen und fihren Sie dann
einen Vakuumtest durch. Wenn dies erfolgreich war,
versuchen Sie einen Sterilisationszyklus mit einer kleinen
Ladung (nur ein Tray). Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Lassen Sie den Sterilisator abkihlen und fuhren Sie dann
einen Vakuumtestdurch.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte
anden Kundendienst.

Versuchen Sie, einen Sterilisationszyklus mit einer kleinen
Ladung durchzufithren (nur ein Tray). Wenn das Problem
weiterhin besteht,wenden Siesich bitte anden Kundendienst.

Lassen Sie den Sterilisator abkihlen und versuchen Sie dann
einen Sterilisationszyklus mit einer kleinen Ladung (nur ein
Tray). Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich
bitte an den Kundendienst.



Euronda

CODE

E29

E30
E31
E32
E33

E34
E35

E41
E42
E43
E44
E45

E46

E47

E48

E51

E54
E55

E56

E58

E59

Pro System®

BESCHREIBUNG

DerDruck kann nichtaus Druckbehilter
abgelassenwerden

Druck kann nichtanden AuBenwert
angepasstwerden

Mindestvakuum beim Vakuumtest nicht
erreicht

Maximales Vakuum wird beim Vakuumtest
nichterreicht

Verlustwihrend der Ausgleichphase des
Vakuumtests

Verlustwihrend derBeibehaltungsphase
des Vakuumtests

Abnormale Temperaturwihrend des
Vakuumtests

Temperatursensordes Dampfgenerators
defekt

Temperatursensordes oberenBereichs
defekt

Temperatursensordes unterenBereichs
defekt

Temperatursensorder
Kondensationsbatterie defekt

Temperatursensorder Kammerdefekt

Drucksensordefekt

TirschlieBsensordefekt

SensorderTiirverriegelung defekt
Dampfgeneratornicht aktiv
Zuhohe Temperaturdes Dampfgenerators
Temperaturdes oberenBereichszuhoch
Temperaturdes unterenBereichszuhoch

Zuhohe Temperaturdes Widerstandesdes
unterenBereichsim Druckerhaltungszyklus

Zuhohe Temperaturder
Kondensationsbatterie

ABHILFE

Schalten Sie den Sterilisator aus, warten Sie ein paar Stunden,
bis erabgekihltist,und iiberprifen Sie dann den Zustand des
Ablassfilters an der Vorderseite des Druckbehélters. Wenn
das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.

Vergewissern Sie sich, dass der bakteriologische Filter an der
Vorderseite des Gerats nicht verstopftist.

Flihren Sie den Vakuumtest erneut durch. Wenn das Problem
weiterhinbesteht,wenden Siesich bitteanden Kundendienst.

Lassen Sie den Sterilisator abkihlen und fihren Sie dann den
Vakuumtest erneut durch. Wenn das Problem weiterhin
besteht,wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Schalten Sie den Sterilisator aus und wieder ein. Wenn das
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.

Versuchen Sie,die Tlrein paarMalzuschlieBenundzu 6ffnen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte
anden Kundendienst.

Versuchen Sie, einen Sterilisationszyklus durchzufuhren.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte
anden Kundendienst.

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Schalten Sie den Sterilisatoraus, lassen Sieihn einige Stunden
abkihlen und versuchen Sie dann einen Sterilisationszyklus.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte
anden Kundendienst.

Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
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CODE BESCHREIBUNG
Keine Wassereinspritzungen mehr
E62 .
verfligbar
Keine Wasserversorgungdurchden
E81 N .
Deionisator Aquafilter1zu1
E£99 ProblembeiderDateniibertragung
zwischen Leistungsplatine/Display
E100 ProblembeiderDateniibertragung

zwischen Leistungsplatine/Display

ABHILFE

Versuchen Sie, einen Sterilisationszyklus mit einer kleinen
Ladung durchzufithren (nur ein Tray). Wenn das Problem
weiterhinbesteht,wenden Siesich bitteanden Kundendienst.

Uberpriifen Sie, ob die Anschlisse des Aquafilters korrekt
erfolgt sind und keine eingequetschten oder geknickten
Schlauche vorhanden sind. Uberprifen Sie, dass der
Zulaufhahn des Aquafilters geéffnet ist. Wenn das Problem
weiterhinbesteht,wenden Siesich bitteanden Kundendienst.

Schalten Sie den Sterilisator aus und wieder ein. Wenn das
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.

Schalten Sie den Sterilisator aus und wieder ein. Wenn das
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.

10.2 TABELLEDERSYMBOLE/WARNCODES

Die folgende Tabelle gibt die Warnmeldungen an, die das Geratin Form von Symbolen oderanhand von Codes ausgibt, wenn

esein Problem erkennt, das den Start eines Zyklus verhindert.

SYMBOL BESCHREIBUNG

w43 Magnetventil der Tiirverriegelung defekt
Wad Elektromagnet“der Turve:rlegelung bei
gedéffneter Tiir
W74 Falsches Datum oderentladene Batterie
W80 TemperaturuntererBereich nichtfiir
Zyklusstart geeignet
ws1 TemperaturobererBereich nichtfiir
Zyklusstartgeeignet
W82 TemperaturobererBereich nichtfiir Start
des NGV-Zyklus geeignet
W90 Temperatursensordes Dampfgenerators
defekt
Temperatursensordes oberenBereichs
wo1
defekt
W92 Temperatursensordes unteren Bereichs
defekt
w93 Sensordes Kondensationsbatterie defekt
w94 Drucksensordefekt
W95 Temperatursensorder Kammer defekt

ABHILFE

Schalten Sie den Sterilisator aus und wieder ein. Wenn das
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.

Ziehen Sie den Elektromagnetenvon Hand ein,indem Sie den
Stiftin Richtung Sterilisator dricken.

Geben Sie ein korrektes Datum ein. Wenn die Warnung
mehrmals auftritt, die Batterie auswechseln.

Versagen des Widerstands. Bitte wenden Sie sich an den
Kundendienst.

Schalten Sie den Sterilisator aus und wieder ein. Wenn das
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.
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SYMBOL

BESCHREIBUNG

Max.Fiillstand gebrauchtes Wasser

Frischwasserstand unterder Mindestgrenze

Eswurde versucht, einen Zyklus bei offener
Tiirzustarten

Sterilisatorzuheill

Die vom Aquafilter1zulabgelesene
LeitfahigkeitliegtauBerhalbder
akzeptablen Werte,daheristkeine
automatische Wasserversorgung méglich.

Die vom Leitfahigkeitsmesserdes
Sterilisators gemessene Leitfahigkeitliegt
anderGrenze derzuldssigen Werte

Die vom Leitfahigkeitsmesserdes
Sterilisators gemessene Leitfahigkeitliegt
auBerhalb derzuldssigen Werte

BakteriologischerFilter muss
ausgewechseltwerden

Tirdichtung muss ausgewechseltwerden

AuBerordentliche Wartung

Reinigung der Tanks und Kontrolle der
Luftfilter

ABHILFE

Leeren Sie den Abwassertank.

Fallen Sie den Frischwassertank mit destilliertem oder
deminieralisiertem Wasser.

Bevor Sie einen Zyklus starten, schlieBen Sie die Tur.

Die Temperaturdes Sterilisatorsistzuhoch,umeinen Vacuum
Test zu starten. Lassen Sie das Gerat abkihlen, indem Sie es
ausschaltenunddie Turoffenlassen.

Uberprifen Siedie Farbe der LED am Aquafilter1zu1:Wennssie
nichtgrinist, ersetzen Sie die Mischbettharz-Patronen.

Leeren Sie den Frischwassertank so bald wie moglich und
fallen Sieihn mitdestilliertem oderdeminieralisiertem Wasser
besserer Qualitat.

Leeren Sie den Frischwassertank und fillen Sie ihn mit
destilliertem oder deminieralisiertem Wasser von besserer
Qualitat.

Die Warnung ist nicht blockierend; wenn sie erscheint, den
Filter so schnell wie méglich bei ausgeschaltetem Gerat
wechseln  (siehe  Abschnitt ,9.2.8 Wechsel des
bakteriologischen Filters und der Luftfilter‘) oder wenden
Siesichandentechnischen Kundendienst.

Die Warnungistnicht blockierend;tauschen Sie die Dichtung
so schnell wie moglich bei ausgeschaltetem Gerét aus (siehe
Abschnitt,,9.2.9 Wechsel derTiirdichtung“) oderwenden Sie
sichan dentechnischenKundendienst.

Die Warnung ist nicht blockierend; wenn sie erscheint,
beenden Sieden Vorgangdurch Driicken deszentralen,unten
stehenden Symbols. Wenden Sie sich fiir die Wartung an den
Kundendienst.

Die Warnung ist nicht blockierend; wenn sie erscheint,
beenden Sieden Vorgangdurch Driicken deszentralen,unten
stehenden Symbols.Fahren Sie mitder Tankreinigungfort,um
das Auftreten von Biofilm zu vermeiden. Fihren Sie den
Vorgang beiausgeschaltetem Geratdurch.
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11 VERSCHROTTUNG,ENTSORGUNGUND
VERAUSSERUNG

111 ANWEISUNGEN ZUM VERSCHROTTEN

Das Geratistaus eisenhaltigen Materialien, elektronischen Komponenten und Kunststoffen aufgebaut.

Wenn es verschrottet werden muss, trennen Sie die verschiedenen Komponenten nach dem Material, aus dem sie bestehen,
um eine mogliche Wiederverwendung oder getrennte Verschrottung zu erleichtern.

Beider Demontage des Geréts sind keine besonderen Anweisungen zu befolgen.

Lassen Sie das Geratnichtanunbewachten Ortenliegen.
@ Uberlassen Sie die Verschrottung den Entsorgungsunternehmen.
Fiirdie Verschrottungund Entsorgung sindimmerdieim Verwendungsland geltenden Gesetze zubeachten.

)id

Das Symbol ‘mmmm’ auf dem Gerét gibt an, dass die Abfalle ,getrennt gesammelt“werden missen.

Dahermuss der Betreiber die Abfélle bei denvon den értlichen Behdrden eingerichteten getrennten Sammelstellen abgeben
(oderdiesenzufiihren) odersie gegenden Kaufeines gleichwertigen Neugerats (nurin der Europaischen Union)andenHandler
Ubergeben.

Diegetrennte Sammlungvon AbfallenunddieanschlieBende Behandlung, Verwertungund Beseitigungférderndie Herstellung
von Geréaten aus recycelten Materialien und begrenzen die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit, die
durchunsachgeméaBe Abfallbewirtschaftung verursachtwerden kénnen.

Die unbefugte Entsorgung des Produkts durch den Betreiber hat die Anwendung von Verwaltungssanktionen zur
Folge,dieinden geltenden Gesetzen vorgesehensind.

11.2 ENTSORGUNGDERVERPACKUNG

Fur die Entsorgung der Verpackung sollten Sie sich an den entsprechenden Piktogrammen auf den einzelnen Elementen
orientieren, die das Herstellungsmaterial angeben.

1.3 VERAUSSERUNG

Wenn das Gerét verkauft wird, ibergeben Sie dem neuen Kéufer die gesamte technische Dokumentation und informieren Sie
ihn Gberalle durchgefiihrten Eingriffe, die Nutzung und die Wartung.
Informieren Sie auch Euronda Gberden Verkaufund geben Sie die Daten des neuen Kaufers an.
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