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1 Benutzerhinweise

1.1 Benutzerfiihrung

Voraussetzung

Diese Anweisung vor der ersten Inbetriebnahme des Produktes lesen, um Fehlbe-
dienungen und Schadigungen zu vermeiden.

1.2 Abkiirzungen

Kurz- |Erklarung

form

GA Gebrauchsanweisung

PA Pflegeanweisung

MA Montageanweisung

TA Technikeranweisung

STK Sicherheitstechnische Kontrolle

IEC International Electrotechnical Commission
RA Reparaturanweisung

NRS Nachristsatz
EBS Einbausatz

BT Beilegteile

EMV  |Elektromagnetische Vertraglichkeit

VA Verarbeitungsanleitung

1.3 Symbole

/'\ Siehe Abschnitt Sicherheit/Warnsymbole

Wichtige Informationen fir Anwender und Techniker

> Aktion erforderlich

1.4 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Zahnarzte, das Praxispersonal und den Service-
Techniker.

1.5 Service

KaVo Technischer Service:

+49 (0) 7351 56-1000

Service.Einrichtungen@kavo.com

Bitte bei Anfragen immer die Seriennummer des Produktes angeben!
Weitere Informationen unter: www.kavo.com
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1.6 Garantiebestimmungen

KaVo tibernimmt dem Endkunden gegeniiber fiir das im Ubergabeprotokoll genannte
Produkt die Garantieleistung fir einwandfreie Funktion, Fehlerfreiheit des Materials
oder der Verarbeitung auf die Dauer von 12 Monaten ab dem Kaufdatum zu folgenden
Bedingungen:

Bei begriindeten Beanstandungen wegen Mangeln oder Minderlieferung leistet KaVo
Garantie nach ihrer Wahl durch kostenlose Ersatzlieferung oder Instandsetzung. An-
dere Anspriiche, gleich welcher Art, insbesondere auf Schadenersatz sind ausge-
schlossen. Im Falle des Verzuges und des groben Verschuldens oder Vorsatzes gilt
dies nur, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

KaVo haftet nicht fur Defekte und deren Folgen, die entstanden sind durch natirliche
Abnutzung, unsachgemafe Reinigung oder Wartung, Nichtbeachtung der Bedie-
nungs-, Wartungs- oder Anschlussvorschriften, Verkalkung oder Korrosion, Verunrei-
nigung in der Luft- und Wasserversorgung oder chemische oder elektrische Einflisse,
die ungewdhnlich oder nach den Werksvorschriften nicht zuldssig sind.

Die Garantieleistung erstreckt sich generell nicht auf Lampen, Glasware, Gummiteile
und auf die Farbbesténdigkeit von Kunststoffen.

Eine Haftung ist ausgeschlossen, wenn Defekte oder ihre Folgen darauf beruhen kén-
nen, dass der Kunde oder Dritte Eingriffe oder Veranderungen am Produkt vorneh-
men.

Anspriiche aus dieser Garantieleistung kdnnen nur geltend gemacht werden, wenn
das zu dem Produkt gehérende Ubergabeprotokoll (Durchschlag) an KaVo eingesandt
wurde und das Original durch den Betreiber/Anwender vorgelegt werden kann.

1.7 Transport und Lagerung

1.7.1 Aktuell giiltige Verpackungsverordnung

Hinweis
Gilt nur furr die Bundesrepublik Deutschland.

Verkaufsverpackungen gemalf der giltigen Verpackungsverordnung Gber Entsor-
gungsbetriebe/Recyclingfirmen sachgerecht entsorgen. Dabei das flichendeckende
Rucknahmesystem beachten. Daflir hat KaVo seine Verkaufsverpackungen lizenzie-
ren lassen. Regionales offentliches Entsorgungssystem beachten.

1.7.2 Transportschaden

In Deutschland

Ist bei Ablieferung ein Schaden an der Verpackung aulerlich erkennbar, muss wie
folgt vorgegangen werden:

1. Der Empfanger halt den Verlust oder die Beschadigung in der Empfangsbeschei-
nigung fest. Der Empfanger und der Mitarbeiter des Transportunternehmens un-
terzeichnen diese Empfangsbescheinigung.

Produkt und Verpackung unverandert lassen.

Produkt nicht benutzen.

Schaden beim Transportunternehmen melden.

Schaden bei KaVo melden.

Beschadigtes Produkt keinesfalls vor Riicksprache mit KaVo zurticksenden.

Die unterzeichnete Empfangsbescheinigung an KaVo senden.

Nooahkwbd
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1 Benutzerhinweise | 1.7 Transport und Lagerung

Ist das Produkt beschadigt, ohne dass bei der Ablieferung ein Schaden an der Verpa-

ckung erkennbar war, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. Schaden unverziglich, spatestens am 7. Tag, dem Transportunternehmen
melden.

2. Schaden bei KaVo melden.

3. Produkt und Verpackung unverandert lassen.

4. Beschadigtes Produkt nicht benutzen.

Hinweis
Verletzt der Empfanger eine ihn nach der vorstehenden Bestimmung treffende

Pflicht, so gilt ein Schaden als erst nach der Ablieferung entstanden
(gemaf den Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, Artikel 28).

AulBerhalb Deutschlands

Hinweis
KaVo haftet nicht fir Transportschaden.
Sendung muss sofort nach Erhalt geprift werden.

Ist bei Ablieferung ein Schaden an der Verpackung auferlich erkennbar, muss wie

folgt vorgegangen werden:

1. Der Empfanger halt den Verlust oder die Beschadigung in der Empfangsbeschei-
nigung fest. Der Empfanger und der Mitarbeiter des Transportunternehmens un-
terzeichnen diese Empfangsbescheinigung.
Nur aufgrund dieser Tatbestandsaufnahme kann der Empfanger gegentiber dem
Transportunternehmen Schadensersatzanspriiche geltend machen.

2. Produkt und Verpackung unverandert lassen.

3. Produkt nicht benutzen.

Ist das Produkt beschadigt, ohne dass bei der Ablieferung ein Schaden an der Verpa-

ckung erkennbar war, muss wie folgt vorgegangen werden:

1. Schaden unverziglich, spatestens am 7. Tag nach Anlieferung, dem Transportun-
ternehmen melden.

2. Produkt und Verpackung unverandert lassen.

3. Beschadigtes Produkt nicht benutzen.

Hinweis
Verletzt der Empfanger eine ihn nach der vorstehenden Bestimmung treffende

Pflicht, so gilt ein Schaden als erst nach der Ablieferung entstanden
(gemal CMR-Gesetz, Kapitel 5, Artikel 30).

1.7.3 Angaben auf der Verpackung: Lagerung und Transport

Hinweis
Fir den eventuellen Versand zum Service oder zur Reparatur die Verpackung auf-
bewahren.
Die auRen aufgedruckten Symbole gelten fir Transport und Lagerung und haben fol-
gende Bedeutung:

T T Aufrecht transportieren; oben in Pfeilrichtung!

! Vor StéRen schitzen!
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Vor Nasse schiitzen!

Zulassige Stapellast
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x

Temperaturbereich
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Luftfeuchtigkeit

&)

%

hPa

Luftdruck

j6!
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2 Sicherheit
2.1 Beschreibung der Sicherheitshinweise

2.1.1 Warnsymbol

A Warnsymbol

2.1.2 Struktur

A GEFAHR

Die Einflihrung beschreibt Art und Quelle der Gefahr.
Dieser Abschnitt beschreibt mdgliche Folgen einer Missachtung.
» Der optionale Schritt enthalt notwendige Mallnahmen zur Vermeidung von Gefah-
ren.

2.1.3 Beschreibung der Gefahrenstufen

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden werden in diesem Dokument Si-
cherheitshinweise in drei Gefahrenstufen verwendet.

/A\ VORSICHT
VORSICHT

bezeichnet eine gefahrliche Situation, die zu Sachschaden oder leichten bis mit-
telschweren Verletzungen fihren kann.

/\ WARNUNG
WARNUNG

bezeichnet eine gefahrliche Situation, die zu schweren oder tddlichen Verletzungen
fihren kann.

A GEFAHR

GEFAHR

bezeichnet eine maximale Gefdhrdung durch eine Situation, die unmittelbar zu
schweren oder tédlichen Verletzungen flhren kann.

2.2 Sicherheitshinweise

/\ VORSICHT
Sachschaden durch ungeeignetes Zubehér.
Die Verwendung von anderem Zubehdr, anderen Komponenten und Leitungen als
den angegebenen mit Ausnahme der Komponenten und Leitungen, die KaVo als Er-
satzteile fir interne Komponenten verkauft, kann zu einer erhéhten Aussendung oder
einer reduzierten Storfestigkeit des Produkts flhren.
» Nur von KaVo empfohlene Zubehorteile verwenden!
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A\

/\ VORSICHT

Beschadigung durch Arbeiten am Druckkérper.
Gewaltsames Offnen des Druckkérpers oder groRe Hitzeeinwirkung kann zu Verlet-
zungen und Beschadigungen fuhren.
» Arbeiten und Austausch im Bereich des Sitzhéhenverstellelementes nur durch
eingewiesenes Fachpersonal.

/\ VORSICHT

Schrauben unter Vorspannung.
Unsachgemasses Losen der Schrauben am Blechtrager unter dem Sitzpolster kann
zu Verletzungen und Beschadigungen fihren.
» Demontage der Schrauben im Blechtrager nur durch eingewiesenes Fachperso-
nal.
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3 Produktbeschreibung

3.1 Zweckbestimmung — Bestimmungsgeméale Verwendung

Der PHYSIO Evo/Evo F/One ist ein Arbeitsstuhl flr zahnarztliche Behandler in einer
Zahnarztpraxis gemaf DIN EN ISO 7493.

Alle Ausfiihrungen des Arbeitsstuhls PHYSIO Evo/Evo F/One sind nach den zur Zeit
geltenden Vorschriften geprift und zugelassen.

Alle Ausfiihrungen des Arbeitsstuhls PHYSIO Evo/Evo F/One entsprechen der DIN
EN 1335 - 2 und 3, der DIN 4550 und der DIN EN ISO 7493.

Zur bestimmungsgemalien Verwendung gehort auch das Beachten aller Hinweise aus
der Gebrauchsanweisung sowie die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbei-
ten.

Die fir dieses Produkt zutreffenden Ubergreifenden Richtlinien und/oder nationalen
Gesetze, nationalen Verordnungen und die Regeln der Technik zur Inbetriebnahme
und wahrend des Betriebes auf das KaVo-Produkt entsprechend der vorgeschriebe-
nen Zweckbestimmung missen angewendet und erfullt werden.

Der Anwender hat sich vor jeder Anwendung des Gerats von der Funktionssicherheit
und dem ordnungsgemafien Zustand des Gerats zu Uberzeugen.

Bei der Benutzung sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, ins-
besondere folgende:
= Geltende Arbeitsschutzbestimmungen

= Geltende Unfallverhitungsmafnahmen

Es ist die Pflicht des Anwenders:
= nur fehlerfreie Arbeitsmittel zu benutzen

= sich, den Patienten und Dritte vor Gefahren zu schiitzen

= eine Kontamination durch das Produkt zu vermeiden
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3.2 Arbeitsstuhl PHYSIO Evo/Evo F/One

KaVo PHYSIO Evo/Evo F/One

Der Arbeitsstuhl PHYSIO Evo/Evo F/One wird ab Werk mit weichen Rollen Mat.-Nr.
1.010.3896 fiir harte Bodenbeldge ausgeliefert. Laufflaiche und Gehause der Rollen
sind zweifarbig.

Harte Rollen fiir weiche Bodenbelage, z. B. Teppichboden sind als Bausatz Mat.-Nr.
1.010.3827 erhéltlich. Laufflache und Gehause der Rollen sind einfarbig.

Hinweis

Passende Rollen fir die jeweiligen Bodenbelage verwenden.
Bei harten Bodenbeldgen nur weiche Rollen verwenden. Bei weichen Bodenbela-

gen nur harte Rollen verwenden.
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3.3 Typen- und Hinweisschilder

Die Typenschilder befinden sich an der Stuhlunterseite.

?

J
4
D-88400 Biberach/ Riss

REF 1.010.0800
SN 20133-06

Made in Taifvan by

» 99
Kaltenbach & Voigt GmbH

—Type PHYSIO Evo

12345678
SHC Technlology Co., Ltd

? ?

Kaltenbach & Voigt GmbH
D-88400 Biberach/ Riss

Type PHYSIO Evo F
REF 1.010.0800
SN 2014-08-12345678

,HC?

A

(P

N\
@.q

Made in Taivjan by |SHC Technlology Co., Ltd.

&

00000
Kaltenbach & Voigt GmbH
D-88400 Biberach/ Riss

—~Type PHYSIO One

REF 1.010.0800

SN 2015-06.12345678 &
Made in Taivjan by |SHC Technlology Co., Ltd

o

©

|
® ®

Typenschild KaVo PHYSIO Evo/Evo F/One
@® KaVo Logo
GS-Prifzeichen
GOST R-Zertifizierung

Herstelljahr — Monat — Seriennummer

©@ Q0 ©® ©

Geratetyp

|
®

I

® ©® O
® HIBC-Code

@ Begleitpapiere beachten

® Hersteller

Materialnummer

Das Hinweisschild befindet sich an der Stuhlunterseite, links neben dem Typenschild.

Achtung : Austausch und Arbeiten im Bereich
des Sitzhoh enverstellelementes nur durch
geschultes Personal!

Attention: Exchange and work in the area of
the gas spring only by trained personn el!

Hinweisschild PHYSIO Evo/Evo F/One

3.4 Technische Daten PHYSIO Evo

Niedrigste Sitzhéhe, unbelastet
Hochste Sitzhdhe, unbelastet
Niedrigste Sitzhdhe, belastet

Hochste Sitzhohe, belastet
Verstellbereich der Sitzhdhe, unbelastet
Sitzbreite

Sitztiefe

Verstellbereich der Riickenlehnenneigung
Sitzneigung

Hoéhe

Breite

Gewicht

Zulassige Belastung

465 mm
660 mm
460 mm
630 mm
195 mm
max. 400 mm
380 mm
30°

15°
1000 mm
600 mm
12,5 kg
150 kg
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3.5 Technische Daten PHYSIO Evo F

Niedrigste Sitzhohe, unbelastet 475 mm
Hochste Sitzhdhe, unbelastet 660 mm
Niedrigste Sitzhdhe, belastet 470 mm
Hochste Sitzhohe, belastet 630 mm

Verstellbereich der Sitzhdhe, unbelastet 185 mm
Sitzbreite max. 400 mm
Sitztiefe 380 mm

Verstellbereich der Riickenlehnenneigung 30 °

Sitzneigung 15°
Hohe 1000 mm
Breite 600 mm
Gewicht 13 kg
Zulassige Belastung 150 kg

3.6 Technische Daten PHYSIO One

Niedrigste Sitzhéhe, unbelastet 465 mm
Hochste Sitzhdhe, unbelastet 660 mm
Niedrigste Sitzhohe, belastet 460 mm
Hochste Sitzhohe, belastet 630 mm

Verstellbereich der Sitzhdhe, unbelastet 195 mm
Sitzbreite max. 400 mm
Sitztiefe 380 mm

Verstellbereich der Rickenlehnenneigung 15 °

Sitzneigung 15°
Hohe 1000 mm
Breite 600 mm
Gewicht 12 kg
Zulassige Belastung 150 kg
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4 Montage
4.1 Verpackung

4.1.1 Transport und Lagerung

Die Verpackung besteht aus Styropor und ist zusatzlich in Superwell-Karton verpackt.
Die auRen aufgedruckten Hinweise gelten fir Transport und Lagerung und haben fol-
gende Bedeutung:

Aufrecht transportieren; Pfeile zeigen nach oben
Vor Stdlien schitzen

Vor Nasse schitzen

Temperatur -20 C bis + 55 C

Luftfeuchtigkeit 5% bis 95%, nicht kondensierend
Luftdruck 700 hPa bis 1060 hPa

ook wn =

4 1.2 Packstiicke

Der Arbeitsstuhl PHYSIO Evo/Evo F/One ist in einem Spezialkarton verpackt. Die Ver-
packung beinhaltet ausser dem Arbeitsstuhl gegebenenfalls weitere Bausatze geman
der Bestellung.

Polster fur Sitz und Riickenlehne sind separat verpackt und miissen am Arbeitsstuhl
montiert werden.

Gewicht: 15 kg
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4.2 Montage Arbeitsstuhl PHYSIO Evo/Evo F/One
Hinweis

Der Arbeitsstuhl PHYSIO Evo/One wird in niedrigster Sitzhéhe und mit nach vorne
geklappter Riickenlehne ausgeliefert.

&

Hinweis

~

Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhéhenverstellelements dirfen nur durch
geschultes Personal durchgefiihrt werden.

4.2.1 Rollen montieren
Hinweis
Passende Rollen fir die jeweiligen Bodenbelage verwenden.
Bei harten Bodenbelagen nur weiche Rollen verwenden. Bei weichen Bodenbela-
gen nur harte Rollen verwenden.

» Rollen in das Stuhlkreuz einsetzen und drlicken, bis die Rollen einrasten.

» Leicht an den Rollen ziehen, um zu prifen, ob die Rollen sicher eingerastet sind.
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4.2.2 Sitzpolster montieren
» Sitzpolster an den 4 Kugelbolzen einrasten.
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4.2.3 Riuckenlehnenpolster montieren
» Ruckenlehnenpolster an den 4 Kugelbolzen einrasten.
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4.2 .4 Gasdruckfeder einstellen
Hinweis

Der Druckpunkt der Gasdruckfeder ist vom Werk aus eingestellt. Wenn die Sitzho-
he des Arbeitsstuhls PHYSIO Evo/EvoF/One nicht sicher eingestellt werden kann,
muss der Druckpunkt der Gasdruckfeder angepasst werden.

Siehe auch:
6.1.1 Einstellen der Sitzhohe, Seite 29

» Sitzflache nach vorne neigen und Sitzpolster entfernen.

» Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Druckpunkt folgendermafen einstellen:
Schraube eindrehen, Gasdruckfeder wird friiher entriegelt.
Schraube herausdrehen, Gasdruckfeder wird spater entriegelt.

» Sitzpolster wieder montieren.
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4.3 Montage Arbeitsstuhl PHYSIO Evo F
Hinweis
Stuhl wird serienmaRig mit weichen Rollen fur harte Béden geliefert.
Passende Rollen fiir die jeweiligen Bodenbelage verwenden.
Bei harten Bodenbelégen nur weiche Rollen verwenden. Bei weichen Bodenbela-

gen nur harte Rollen verwenden.

4.3.1 Stuhloberteil montieren
» Eingriffsschutz Abdeckung @ an Stuhloberteil montieren, ineinanderschieben und
Uber Gasdruckfeder @ fihren.

» Stuhloberteil ® auf Gasdruckfeder @ aufsetzen.
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4.3.2 Sitzpolster montieren
» Sitzpolster an den 4 Kugelbolzen einrasten.

4.3.3 Ruckenpolster montieren
» Ruckenlehnenpolster an den 4 Kugelbolzen einrasten.
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4.3.4 Gasdruckfeder FulRbedienung einstellen

» Mit einem Innensechskantschllissel Druckpunkt folgendermalen einstellen:
Gewindestift eindrehen, Gasdruckfeder wird friher entriegelt.
Gewindestift herausdrehen, Gasdruckfeder wird spater entriegelt.
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5 Demontage
Hinweis

Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhéhenverstellelements dirfen nur durch
geschultes Personal durchgefiihrt werden.

5.1 Arbeitsstuhl PHYSIO Evo/Evo F/One demontieren
» Rduckenlehnenpolster und Sitzpolster entfernen, um Beschadigungen zu vermei-
den.

» Arbeitsstuhl auf héchste Sitzposition stellen.

» Sitzflache nach vorne neigen.

5.2 Eingriffsschutz Abdeckung Gasdruckfeder entfernen

» Laschen des Eingriffsschutzes durch die Offnung im Stuhlunterteil von innen nach
aulden dricken @. Dabei die Abdeckung der Gasdruckfeder drehen @, bis alle

Laschen rausgedrickt sind ®.
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Hinweis

Gegebenenfalls muss das Polster abgenommen und der Eingriffsschutz mit einem
Schraubendreher aus der Sitzabdeckung nach unten gedriickt werden.

5.3 Gasdruckfeder demontieren

5.3.1 Gasdruckfeder Evo / One demontieren
Hinweis

Wenn die Gasdruckfeder zu heftig aus dem Stuhlkreuz geschlagen wird, kbnnen
Lackschaden am Arbeitsstuhl PHYSIO Evo/One entstehen. Um Lackschaden zu

vermeiden, kann ein Stlck Holz zwischen Gasdruckfeder und Hammer gelegt wer-
den.
» Um Lackschaden am Arbeitsstuhl zu vermeiden, Gasdruckfeder mit einem gro-

3en Gummihammer vorsichtig aus dem Stuhlkreuz schlagen. Gegebenenfalls ein
Stiick Holz zwischen Gasdruckfeder und Hammer legen.
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» Gasdruckfeder bis zum Stuhltréger aus dem Stuhlkreuz schlagen.
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5.3.2 Gasdruckfeder Evo F demontieren.
» Eingriffsschutz Abdeckung Gasdruckfeder an Stuhloberteil demontieren.

Siehe auch:
5.2 Eingriffsschutz Abdeckung Gasdruckfeder entfernen, Seite 23

Nia N—

» Gasdruckfeder mit einem Durchlag aus dem Stuhltrager austreiben .

» Eingriffsschutz Abdeckung Gasdruckfeder entfernen.
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» Bedienteller demontieren.

» 3 Senkschrauben herausschrauben.
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» Federmechanismus aus dem Standrohr demontieren.

» Gasdruckfeder mit Schonhammer und einem geeignetem Rohr z.B. gréRerer
Steckschlissel, aus dem Standful® austreiben.

» Die Montage der neuen Gasdruckfeder erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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6 Bedienung

6.1 PHYSIO Evo

PHYSIO Evo

@ Sitzhohe einstellen ® Sitzflachenneigung einstellen

® Riuckenlehnenneigung einstellen

6.1.1 Sitzhdhe einstellen
» Hebel @ vorne links betatigen.

» Sitzflache je nach gewtlinschter Hohe belasten bzw. entlasten.

» Hebel @ vorne links entlasten, um die gewlinschte Sitzhdhe zu fixieren.

6.1.2 Sitzflache einstellen

Hinweis
Die Neigung der Sitzflache wird in der Regel einmal individuell auf den Behandler
eingestellt.

v

Sitz und Riickenlehne belasten.

v

Hebel @ hinten rechts nach unten drlicken, bis der Hebel @ einrastet.

v

Sitzflache nach Wunsch neigen.

v

Hebel @ hinten rechts I6sen, um die Position der Sitzflache zu fixieren.
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6.1.3 Rickenlehnenneigung einstellen

Hinweis

Die Riickenlehne ist auf zwei Arten einstellbar:

- Frei wahlbare Neigung mit Arretierung
- Frei bewegliche Riickenlehne zur aktiven Stiitzung der Rickenmuskulatur

» Sitz und Rickenlehne belasten.
» Hebel ® hinten links nach unten drlicken, bis der Hebel ® einrastet.
» Ruckenlehne nach Wunsch neigen.

» Hebel ® hinten links 16sen, um die Position der Riickenlehne zu fixieren.

oder
» Hebel ® hinten links eingerastet lassen.

= Die Rickenlehne ist frei beweglich und ermdglicht eine aktive Stiitzung der Ri-
ckenmuskulatur.
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6.2 PHYSIO Evo F

PHYSIO Evo F

@ FulBbedienteller zur Einstellung der @ Sitzflachenneigung einstellen
Sitzhéhe

® Rickenlehnenneigung einstellen

6.2.1 Sitzhdhe einstellen
» FuBbedienteller ® mit Fuld betatigen.

» Sitzflache je nach gewilinschter Hohe belasten bzw. entlasten.

» FuBbedienteller @ los lassen, um die gewlinschte Sitzhdhe zu fixieren.

6.2.2 Sitzflache einstellen

Hinweis
Die Neigung der Sitzflache wird in der Regel einmal individuell auf den Behandler
eingestellt.

» Sitz und Rickenlehne belasten.
» Hebel @ hinten rechts nach unten drlicken, bis der Hebel @ einrastet.
» Sitzflache nach Wunsch neigen.

» Hebel @ hinten rechts I6sen, um die Position der Sitzflache zu fixieren.
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6.2.3 Rickenlehnenneigung einstellen

Hinweis

Die Riickenlehne ist auf zwei Arten einstellbar:

- Frei wahlbare Neigung mit Arretierung
- Frei bewegliche Riickenlehne zur aktiven Stiitzung der Rickenmuskulatur

» Sitz und Rickenlehne belasten.
» Hebel ® hinten links nach unten drlicken, bis der Hebel ® einrastet.
» Ruckenlehne nach Wunsch neigen.

» Hebel ® hinten links 16sen, um die Position der Riickenlehne zu fixieren.

oder
» Hebel ® hinten links eingerastet lassen.

= Die Rickenlehne ist frei beweglich und ermdglicht eine aktive Stiitzung der Ri-
ckenmuskulatur.
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6.3 PHYSIO One

PHYSIO One

@ Sitzhdhe einstellen ® Ruckenlehnen-/Sitzflachenneigung
einstellen

6.3.1 Sitzhdhe einstellen
» Hebel @ vorne links betatigen.

» Sitzflache je nach gewilinschter Hohe belasten bzw. entlasten.

» Hebel @ vorne links entlasten, um die gewlinschte Sitzhéhe zu fixieren.

6.3.2 Sitzflache und Riickenlehne einstellen

Hinweis
Sitzflache und Rickenlehne sind beim Arbeitstuhl PHYSIO One fest verbunden.

v

Sitz und Riickenlehne belasten.

v

Hebel @ hinten rechts nach unten drlicken, bis der Hebel @ einrastet.

v

Sitzflache und Rickenlehne nach Wunsch neigen.

v

Hebel @ hinten rechts 16sen, um Sitzflache und Rickenlehne zu fixieren.
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7 Aufbereitungsmethoden nach DIN EN ISO 17664

7.1 Allgemeine Pflegehinweise

/A\ VORSICHT
Produktschaden durch falsche Desinfektion.

Funktionsstérungen.
» Desinfektionsmittel nach den Angaben des Herstellers anwenden!
» Nur Wischdesinfektion durchfiihren!
» Produkt bzw. Produktteile nicht in Flissigkeiten tauchen!

Durch die Vielfalt der in der Zahnarztpraxis verwendeten Medikamente und Chemikali-
en koénnen an Lackflachen und Kunststoffen Beschadigungen entstehen.
Untersuchungen haben ergeben, dass kein hundertprozentiger Oberflachenschutz ge-
gen alle auf dem Markt befindlichen Mittel erreicht werden kann.

Da Beschadigungen der Oberflache durch diese Mittel sehr stark von der Einwirkzeit
abhangig sind, ist es unerlasslich, die betroffenen Stellen sofort mit einem feuchten
Tuch zu reinigen.

Eventuelle Rickstande, die von Desinfektionsmitteln herrihren, kénnen auf Lack- und
Kunststoffflachen mit neutralen, nicht scheuernden Spiil- und Reinigungsmitteln be-
dingt gereinigt werden.

Bei neuwertigen Lackflachen, von denen das Wasser noch abperlt, gentigt die Reini-
gung mit Wasser und nicht scheuernden, milden Reinigungsmitteln.

7.2 Reinigung und Desinfektion
» Desinfektionsmittel entsprechend der Hersteller-Gebrauchsanweisung anwenden.

» Sicherheitsdatenblatt des Herstellers zum jeweiligen Desinfektionsmittel beach-
ten.

» Alle Oberflachen mit einem weichen Tuch und zugelassen Desinfektionsmitteln
abwischen.

Zugelassene Desinfektionsmittel:
= Mikrozid AF (Liquid oder Tucher); Hersteller: Schiilke & Mayr

* FD 322; Hersteller: DURR Dental GmbH
= Incidin Liquid; Hersteller: Ecolab

= CaviCide; Hersteller: Metrex
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8 Beheben von Stérungen
Hinweis
Der Druckpunkt der Gasdruckfeder ist vom Werk aus eingestellt. Wenn die Sitzh6-

he des Arbeitsstuhls PHYSIO Evo/EvoF/One nicht sicher eingestellt werden kann,
muss der Druckpunkt der Gasdruckfeder angepasst werden.

Siehe auch:
4.2 .4 Gasdruckfeder einstellen, Seite 19

Siehe auch:
4.3.4 Gasdruckfeder FuBbedienung einstellen, Seite 22
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