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MASTER lase 
EXPERT lase 

Kurzanleitung
Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Gerätes und die 
Gebrauchsanweisung des Zubehörs! 

Hersteller  Fertigungsstätte Service Support 
Kaltenbach & Voigt GmbH 
Bismarckring 39 
D-88400 Biberach/Riß 
 

Kaltenbach & Voigt GmbH 
Bismarckring 39 
D-88400 Biberach/Riß 
 

KaVo Dental GmbH 
Bahnhofstraße 20 
D-88447 Warthausen 

Tel.:  +49 7351 56-2800 

Mail: Service.Laser@kavo.com 

Bestellnummer dieser Gebrauchsanweisung: 1.010.0273 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saphir-Tip-Handstück montieren 

BareFiber-Tip-Handstück montieren 

Übertragungslichtleiter anschließen 

Funkfußschalter anmelden 

Betätigen Sie die untere Statusleiste.  Bestätigen Sie die Anmeldung mit OK. 

Folgen Sie den Anweisungen auf dem 
Bildschirm. 

Das Gerät wechselt in den Therapiemodus. 
Das Symbol für Funkfußschalter wird eingeblendet. 

Bei jeder Inbetriebnahme muss der Funkfußschalter am Gerät angemeldet werden! 
(diese Funktion kann durch Servicemitarbeiter umgestellt werden) 

Der Teil des Übertragungslichtleiters, der nicht für die Behandlung benötigt wird, sollte 
komplett unter der Faseraufwicklung liegen! 

Gerät einschalten 

Betätigen Sie die Einschalttaste . 
Jedes nicht im Gebrauch befindliche 
Lasergerät muss gegen unbefugtes 
Benutzen geschützt werden. 
Ändern Sie die werkseitige PIN! Geben Sie die PIN über die Zahlenleiste ein  

(die PIN ist werkseitig 1234).



 

 
 

 
 

 Wählen Sie die Indikation aus. 
Optionale Einstellungen: 

 

Parameter einstellen  und  Laser 
auslösen mit dem Funkfußschalter 
siehe Gebrauchsanweisung des 
Gerätes. 
 
Zum Kontaktschneiden  
den Saphir-Tip bzw. den BareFiber-
Tip einbrennen! 

Pulsform 

 Schalten Sie das Gerät in den 
Zustand „Ready“ (betätigen Sie 
die Laserleiste). 

Pilot 

Applikationszeitdauer 

Pulsdauer / Pulspause 

 Betätigen Sie den Fußschalter. Leistung 
 
 
 

 

 
 

 
Betätigen Sie das 
Indikationselement. 

Betätigen Sie  
„in Favoriten speichern“. 

Jede Indikation kann mit Werkeinstel-
lungen und individuellen Einstellungen 
(inkl. Pilot) gespeichert werden.  
Ist die Indikation bereits in der 
Favoritenliste, wird diese 
überschrieben. 

 
Wählen Sie das 
gewünschte Fachgebiet. Bestätigen Sie mit „OK“. 

 
Wählen Sie die 
gewünschte Indikation. 

 Das Gerät wechselt in 
den Therapiemodus. 

 
 
 
 

 
 

 Betätigen Sie das 
Indikationselement. 

Wählen Sie die Indikation 
aus der Favoritenliste aus. Das Indikationselement ist im 

Therapiemodus in gelber Farbe 
dargestellt, wenn Sie die Indikation 
aus der Favoritenliste verwenden. 

 Betätigen Sie „Favoriten“. Bestätigen Sie mit „OK“. 

   Das Gerät wechselt in den 
Therapiemodus. 

 

Die Auswahl erfolgt durch Berühren 
eines der dargestellten Elemente 
bzw. Werte. Die Farbe des 
ausgewählten Elementes bzw. 
Wertes wechselt von weiß auf grün. 
 
Die Slider-Skala wird bei Auswahl 
eines Parameters eingeblendet. 
 
Die Laserparameter können durch 
direkte Betätigung von einem in der 
Slider-Skala dargestellten Werte 
verändert werden. Weitere Werte 
können durch ziehen über den 
Slider eingeblendet werden. 

Parameter einstellen, Laser auslösen 

Favoriten speichern 

 

Favoriten aufrufen 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Kontin. (cw): Die eingestellte Laserleistung wird 
abgegeben solange der Fußschalter betätigt ist.  

Intervall: Die eingestellte Laserleistung wird in einem 
vorgewählten Pulspause/Pulsdauer-Verhältnis 
abgegeben, solange der Fußschalter betätigt ist 

 

Kontinuierlich mit Einstellung der Applikations-
zeitdauer: Die eingestellte Laserleistung wird für 
eine vorgewählte Zeitdauer abgegeben, wenn der 
Fußschalter betätigt ist. 

 

Intervall mit Einstellung der Applikationszeitdauer:  
Die eingestellte Laserleistung wird in einem vorgewählten 
Pulspause/Pulsdauer-Verhältnis, für eine vorgewählte 
Zeitdauer  abgegeben, wenn der Fußschalter betätigt ist 

 

Peak: Die Maximalleistung des Lasergerätes (Pp) wird in einem Pulsdauer / Pulspause -Verhältnis abgegeben, solange 
der Fußschalter betätigt ist. Pulsdauer (tp) und Durchschnittsleistung (Pa) werden eingestellt. Die erforderliche 
Pulspause (ti) errechnet das System automatisch aus der gewählten Pulsdauer (tp), Durchschnittsleistung (Pa) und  
der Maximalleistung (Pp) in µs Genauigkeit. Z.B.: tp=1ms, Pa=5W, Pp= 10W  → ti = 1ms 

 

Beschreibung 
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Laser-Stop:  
Notabschaltung des Gerätes  
Einschalten des Gerätes und  
Zugang zu Menüeinstellungen 
Einschalten des Gerätes und  
Umschalten „Standby“ <−> „Ready“ 

Touchscreen 
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Anschluss für Übertragungslichtleiter 

Faseraufwicklung 

Handstück- bzw. Faserhalter 

Fußschalter bedrahtet 

Fußschalter wireless - Funkfußschalter  
(Geräteversion mit Funkfußschalter) 

Ladenetzteil (Geräteversion mit Akku) 
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 siehe Abbildungen auf der ersten Seite 

BareFiber-Tip 

Handstück für BareFiber-Tip 

Handstück für Saphir-Tip 

Saphir-Tip 
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Anschluss Fußschalter 

Interlock (Sicherheitsverriegelung) 

Netzkabel 
Anschluss Ladegerät  
(Geräteversion mit Akku) 
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„Standby“ <−> „Ready“ 

Leuchten der LEDs zeigt den 
„Ready“ -Zustand des Gerätes an 

Löst den Therapielaserstrahl aus. 

Schaltet die Leistung des Gerätes 
eine Stufe höher. 


