PROFIKLASSE

Ein plus an Qualitat; Vacuklav®+

Evidence Based Sterilization



QUALITATUNDINNOVATION.

Vor mehr als 55 Jahren begannen wir, uns in Berlin auf die Herstellung von Sterilisatoren
zu spezialisieren. Durch Qualitatsbewusstsein, Soliditat und Innovationsfreudigkeit
in Verbindung mit héchstem Sicherheitsstreben, gelang uns der Aufstieg zu einem
fiihrenden Hersteller.

Weltweit mehr als 400.000 MELAG-Gerate sind Beweis fiir diesen Erfolg. Jahrzehnte-
lange Erfahrung, modernste computergesteuerte Produktionstechnik, die Verwendung
hochwertiger Materialien und ein bewahrter und qualifizierter Mitarbeiterstamm
machen MELAG-Gerate zu bedienungskomfortablen Qualitatsprodukten.

Zur Firmenphilosophie gehort die konsequente Spezialisierung auf ein abgegrenztes
Produktionsprogramm. Dadurch ist es uns maglich, mit einem hochspezialisierten
Entwicklungsteam die Produktpalette stets marktgerecht und auf international
fiihrendem technischen Niveau zu halten und weiterzuentwickeln.

Das gesamte MELAG-Team ist stolz, mit Geraten und Artikeln fiir die sichere Sterilisation
und Sterilgut-Lagerung, einen entscheidenden Beitrag zum Schutz der Gesundheit
von Praxisteam und Patienten zu leisten.



Um der arztlichen Sorgfaltspflicht gerecht zu werden, miissen die Patienten
und das Praxisteam durch sichere und zuverladssige HygienemaBBnahmen

geschiitzt werden. Es ist die Aufgabe der Industrie, hierzu die geeigneten
Gerate und Verfahren zu liefern.

Weltweit gibt es fast 100 Firmen, die auch Praxisauto-
klaven herstellen. Aber wir sind der einzige Hersteller
mit Weltgeltung, der sich ausschlieBlich auf diese eine
Produktlinie konzentriert.

Diese Konzentration auf die Kernkompetenz ist Basis
unseres weltweiten Erfolges. Eines Erfolges, der stets
von neuem unter Beweis gestellt werden muss. Daran
arbeitet jeder MELAG-Mitarbeiter mit groBem Engage-
ment.

Das MELAG-Erfolgsrezept:
Bewusste Konzentration auf die Kernkompetenz.

Hersteller, bei denen der Autoklav nur ein Produkt unter
vielen ist, konnen sich vielleicht einmal eine Schwache-
periode leisten. Wer sich wie wir auf eine Produktlinie
konzentriert, darf das nicht. Er muss immer besser sein
als die Mitbewerber.

Unsere weltweiten Verkaufserfolge sind der Beweis,
dass unsere Autoklaven nicht allein durch ihre Qualitat
besser sind. Sie sind es auch durch Innovation. So haben
wir innovative Losungen fiir Praxisautoklaven marktfahig
gemacht und damit Pionierarbeit geleistet.

Einige Beispiele:

B das Wasser-Einweg-System

B die automatische Wasser-Nachspeisung

m die Dokumentation (iber Praxis-PC oder Netzwerk

m das fraktionierte Vor- und Nachvakuum bei Praxis-
autoklaven etc.

Wir setzen nach wie vor auf die Produktion der Auto-
klaven ausschlieBlich in Deutschland. Denn innovative
Qualitatsprodukte miissen von qualitdtshewussten
Facharbeitern produziert werden. Der Lohnkostenvorteil
durch Produktion in Niedriglohnlandern darf, wenn es
um Qualitat geht, keine Rolle spielen.
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FREIRAUMFURPATIENTEN

Nur Praxen, die ihre Helferinnen von unnotigen Aufgaben befreien, konnen Personalkosten sparen. Es
gilt unnotige Warte- oder Arbeitszeiten beim Prozess der Aufbereitung und Sterilisation zu sparen und
mehr Zeit fiir die Patienten zu haben. Bei der Entwicklung der Profi-Klasse haben unsere Konstrukteure
deshalb ganz besonders auf kurze Betriebszeiten und einfache Bedienung der Autoklaven geachtet.
Nach Betatigen des Netzschalters konnen alle Programme mit der Programmtaste gewahlt werden.
Das gewiinschte Programm wird iiber die Start/Stop-Taste gestartet. Der gesamte Sterilisationsablauf
—einschlieBlich der Trocknung - erfolgt vollautomatisch.

Spezialfunktionen leicht einstellbar

Spezielle Optionen, wie die Umstellung auf externe
Speisewasserversorgung iiber eine an den Autoklaven
angeschlossene Wasser-Aufbereitungsanlage oder die
automatische Vorwarmung des Kessels und einiges
mehr, kdnnen leicht von der Bedienerin des Autoklaven
selbst eingestellt werden.

Ebenso einfach ist die Wahl des Ausgabemediums fiir
die Dokumentation z.B. Drucker, MELAflash CF-Karten-
Schreiber oder Praxis-EDV.

Auch das spart Zeit bei der Bedienung des Autoklaven.

Schnelle Sterilisationsprogramme

Die Autoklaven der Profi-Klasse sind keine High-Speed-
Gerate wie die MELAG-Autoklaven der Premium-Klasse.
Dennoch sind sie meist deutlich schneller als andere
auf dem Markt angebotene Gerate. Unverpackte
Instrumente, wie zahnarztliche Hand- und Winkelstiicke
konnen im Schnellprogramm bereits nach 15 Minuten
inklusive Vorvakuum und Vakuum-Schnelltrocknung
entnommen werden. Verpackte Instrumente stehen —
je nach Gesamtbeladung des Autoklaven— nach 26-50
Minuten wieder zur Verfiigung.
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1. ,stand-alone” Gerate = .. | é
Vacuklav® 31 B+ und Vacuklav® 23 B+ 7
=M E‘\
Sie verfligen Uber einen integrierten - e

Vorratsbehalter, ein patentiertes Luftkiihlungssystem sowie

uber die seit Jahrzehnten bewahrte und duBerst leistungsfahige Technologie der Membranpumpen. Als Folge der
weiterfiihrenden Entwicklungsarbeit stehen mit dem Vacuklav® 31 B+ und Vacuklav® 23 B+ zwei Autoklaven zur
Verfiigung, die auBerst leistungsfahig sind, bei deren Konstruktion aber auch besonders auf den sparsamen Einsatz
der Ressourcen geachtet wurde. Beide Autoklaven erfordern praktisch keinerlei Installationsarbeiten in lhrer Praxis
und kénnen standortunabhangig betrieben werden. Die Gerduschdampfung wurde nochmals verbessert.

m absolut standortunabhéngig
m lediglich eine Stromversorgung wird benétigt
®m minimaler Installationsaufwand

2. Gerate mit Festwasseranschluss
Vacuklav® 30 B+ und Vacuklav® 24 B+

Sie sind zur Festinstallation vorbereitet und werden iber die Wasser-Aufbereitungsanlagen MELAdem® 40 und
MELAdem® 47 an einen Wasserzu- und -ablauf angeschlossen. Ein Teil des Leitungswassers wird aufbereitet und
zur Dampferzeugung genutzt, ein weiterer Teil wird direkt zur Kiihlung der leistungsfahigen Vakuumpumpe ver-
wendet. Die wartungsarmen Wasserringpumpen der Vacuklav® 30 B+ und Vacuklav® 24 B+ Autoklaven ermdglichen
langere Wartungsintervalle und zeichnen sich durch eine sehr geringe Warmeemission aus.

m leistungsfahigere Vakuumtechnik

m dadurch schnellere Programmablaufe

m Arbeits- und Zeitersparnis durch Automatisierung
der Wasserver- und Entsorgung
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SCHNELLINNOVATIVFLEXIBEL

Automatisieren Sie!

Mit dem praxisfreundlichen System: Einer automatischen Speisewasser-Nachspeisung mit MELAdem®40 oder
MELAdem®47.

Alle Vacuklav®-Autoklaven bieten die Moglichkeit, die Speisewasser Versorgung mit demineralisiertem Wasser
durch AnschluB einer Wasser-Aufbereitungsanlage zu automatisieren. Auch die Entsorgung des verwendeten
Wassers erfolgt automatisch, wenn der Autoklav an einen Abfluss angeschlossen wird. AuBerdem sparen Sie Zeit
fir die Beschaffung des destillierten oder demineralisierten Wassers sowie fiir die Lagerung und Entsorgung der
leeren Kanister.

Die im Autoklaven integrierte Messung der Wasserqualitat stellt sicher, dass immer nur Wasser bester Qualitat zur
Sterilisation zugelassen wird. Das schiitzt den Autoklaven und das wertvolle Instrumentarium.

Wir empfehlen:

m MELAdem’40: Fiir den kleinen Wasserbedarf bzw. nur wenige Sterilisationen am
Tag. Diese Wasser-Aufbereitungsanlage arbeitet nach dem lonen-Austauschprinzip.
Das Zweikammer-System der MELAdem®40 gewéhrleistet eine optimale Ausnutzung
des Mischbettharzes. Die Montage der MELAdem®40 kann direkt am Autoklaven,
an der Wand oder in einem Unterschrank erfolgen.

m MELAdenf47: Fir den groBeren Wasserbedarf. Diese Wasser-Aufberei-
tungsanlage arbeitet nach dem besonders umweltfreundlichen
Prinzip der Umkehrosmose. Sie ist fiir Praxen besonders geeignet,
die mehr als vier Sterilisationsvorgange pro Tag durchfiihren.
Minimaler Einsatz von Verbrauchsmaterialien bei hoher Ausheute
von hochwertigem Wasser entlastet die Umwelt und auch Ihren
Geldbeutel. Im Lieferumfang sind der Vorratsbehalter und ein
separater Entnahmehahn fiir demineralisiertes Wasser enthalten.

MELAdem®47 (1) installiert im
Unterschrank mit Vorratsbehalter (2)
und Entnahmehahn (3).




Das Design — Funktional und Schén

Nicht nur die Leistung und die Fertigungsqualitat der Profi-Klasse
unterstreichen die fiihrende Position von MELAG, das Design macht ihn
auch optisch zur Spitzenklasse.
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Die Bedienung der Autoklaven soll Freude bereiten "!‘:'
und sicher sein. Das Design unterstiitzt diesen / -
Anspruch. Das Wesentliche zeigen und dabei / {

effizient arbeiten. Der groBe Tiirverschluss ist nicht
nur ein gestalterisches Merkmal, sondern
gewihrleistet ein sicheres und leichtes Offnen

' und SchlieBen der Tiir.

|7
T — " MELA dem®40

montiert am Vacuklav® 31 B+

ol Die groBe Offnung des Vorratsbehélters in Verbindung mit der im Behélter
integrierten Einfiillhilfe ermdglicht das leichte Einfiillen des demineralisierten
oder destillierten Wassers bei Vacuklav® 31 B+ und Vacuklav® 23 B+. Alternativ

) dazu kénnen beide Autoklaven das benétigte Wasser aus einem beliebigen

— externen VorratsgefaB ansaugen oder sogar mit einer Wasser-Aufbereitungsanlage

i ¢ # verbunden werden.
a® ’

Leichtes Fiillen

Das regelmaBige Ablassen des verwendeten destillierten oder demineralisierten
Wassers aus dem Vorratsbehalter von ,stand-alone” Autoklaven stellt in der
Regel eine umstandliche manuelle Tatigkeit fiir das Praxisteam dar. Uber die
Schnellkupplungen der Autoklaven Vacuklav® 31 B+ und Vacuklav® 23 B+ lasst
sich das verwendete demineralisierte oder destillierte Wasser schnell und ohne
Aufwand aus dem Vorratshehalter entfernen. Wenn es die Aufstellbedingungen
zulassen, empfiehlt sich auch bei den ,stand-alone” Autoklaven der Anschluss
an einen Abfluss. Dann erfolgt sogar das Ablassen des verbrauchten Wassers aus
dem Vorratsbehalter der Autoklaven automatisch.

Schnellkupplung
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Die optimale Nutzung des Innenraumes — Sie haben die Wahl

Die Autoklaven werden immer mit einer Halterung fiir Tabletts bzw. Kassetten ausgeliefert. Sie ist im Preis inbegriffen.
SerienmaBig ist die Kombi-Halterung , A" (fiir 5 Tabletts oder 3 Norm-Tray-Kassetten). Bitte geben Sie bei der
Bestellung an, wenn Sie anstelle der Halterung , A", kostenlos die Halterung ,B" fiir 4 Norm-Tray-Kassetten oder
die Halterung ,D” fiir zwei hohe Kassetten wiinschen, zum Beispiel fiir Implantatkassetten oder fiir hdhere
Sterilisationsbehalter oder Containersysteme. Der optionale Folienhalter erméglicht das senkrechte Sterilisieren
von eingeschweiltem Sterilisiergut fiir optimale Trocknungsergebnisse.

" Halterung ,A"

Fiir 5 Tabletts
"] ; " Halterung ,A" (gedreht)
' Fiir 3 Norm-Tray-Kassetten
~ Halterung ,B"
Fiir 4 Norm-Tray-Kassetten
(oder fiir 4 Tabletts)

L
Halterung ,D”

Fiir 2 hohe Kassetten

(z.B. fir Implantat-Trays)

Sterilisierbehalter

In die groBe Sterilisierkammer der Profi-Klasse passen
wahlweise mehrere MELAG-Sterilisierbehalter, die in
verschiedenen Langen und Hohen erhéltlich sind. Sie
sind mit Verschliissen und einer Deckeldichtung

ausgestattet und entsprechen damit
der EN 868.




DOKUMENTATIONUNDCHARGENKONTROLLE

Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung und die RKI (Robert-Koch-Institut)-Empfehlungen
fordern vom Betreiber die Dokumentation bei der Instrumentenaufbereitung. Sie dient der
Beweissicherung bei vermuteter Infektion in der Praxis oder Klinik. Im Rahmen von Uberprii-
fungen/Praxisbegehungen durch Gesundheitsamter oder Bezirksregierungen werden Doku-
mentation und Chargenkontrolle auch als wichtige Kriterien fiir die , Freigabe” der Instrumente
durch die Helferin nach der Sterilisation angesehen.

Chargenkontrolle mit MELAcontrol®

In der EN 867-5:2001 und EN 13060 ist ein Priifkdrper
fiir ,Klasse B” Autoklaven definiert, der die schwierigsten
Anforderungen an die Sterilisation von Instrumenten
mit Hohlkérpern simuliert. Das MELAcontrol® System
besteht aus einem Priifkorper (, Helix"), in dem sich
ein Indikator befindet. Die

Auswertung des Indi-
kators ist die Vorraus-
setzung fiir die Freigabe
des Sterilgutes, wenn
LKritisch B”-Instrumente
sterilisiert werden.

-offenes Ende

®  —— Schlauch

Indikator

Endlich Netzwerk

Durch Anschluss der MELAnet-Box an einen Autoklaven
der Profi-Klasse wird dieser zum Web-Server, dessen
Statusinformationen in einem beliebi-
gen Internet-Browser dargestellt
werden konnen. Die MELAnet-Box
ist ein Ethernet-Adapter, der die » . -
vom Autoklaven kommenden
Daten transparent iiber TCP/IP ins
Netzwerk stellen kann.

Mobil mit CF-Karte

Alle Zyklusdaten kdnnen automatisch auf einer ol
CF-Speicherkarte geschrieben und an - -
jedem PC (z.B. Uiber das Lesegerat
MELAflash) eingelesen und
«papierlos” aufbewahrt werden.

Schwarz auf weil3

Der Anschluss des Druckers MELAprint ®42

erlaubt die traditionelle Dokumentation
aller Zyklusdaten auf einem u /

Papierausdruck.
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Warum ein , Klasse B” Autoklav?

Die von der EU-Kommission eingesetzte europaische Arbeitsgruppe hat im Zuge m\'o %

der Harmonisierung der unterschiedlichen nationalen Sterilisationsnormen die

Europa-Norm EN 13060 verabschiedet. Sie teilt die Autoklaven in die Klassen ,B”, I
LS"und ,N" ein. Die ,Klasse B" ist die héchste Klasse, an die die strengsten

Anforderungen gestellt werden und die deshalb fiir die Sterilisation aller in der
Praxis vorkommenden Beladungen (z.B. mit Hohlkérper-Instrumenten, Ubertra-
gungsinstrumenten, Turbinen etc.) und fiir alle Arten von Sterilisier-Verpackungen
uneingeschrankt einsetzbar ist. Ein ,Klasse B” Autoklav muss auf jeden Fall einen
Helix-Test nach EN 13060 mit einem Priifkdrper nach EN 867-5:2001 bestehen. Das
ist nach Expertenmeinung, nur mit einem fraktionierten Vor-Vakuum-Verfahren zu erreichen. Die
Autoklaven der Profi-Klasse entsprechen der ,Klasse B”. Deshalb sind sie absolut zukunftssicher.

Technische Daten:

A

_ Festwasseranschluss ,stand-alone” Festwasseranschluss ,Stand-alone”

35 cm lang x @25 cm 45 cm lang x @ 25 cm

18 Liter 2 titer

et Sl Tl Signhm
Mate B3t e

44 kg 44 kg 49 kg 48 kg

230V /50 Hz 230V /50 Hz

2500 Wt 2500 Wat

,Erste Hilfe” durch die MELAG-Service-Zentrale

Nicht jede unerwartete Meldung auf dem Display des Autoklaven deutet auf einen technischen Defekt
hin. Haufig handelt es sich lediglich um ein Versehen bei der Bedienung oder um unzureichende
Versorgung mit Betriebsmitteln, zum Beispiel Speisewasser. Als Ansprechpartner fiir solche leicht selbst
zu behebenden Probleme stehen Ihnen der geschulte Service Ihres Fachhandels/Depots, die autorisierten
MELAG Kundendienste oder auch die MELAG-Service-Zentrale mit gutem Rat zur Verfiigung, so dass
in vielen Fallen ein Service-Einsatz vor Ort vermieden werden kann.
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PROGRAMMEUNDZEITEN

Bei allen Autoklaven der Profi-Klasse stehen fiinf Sterilisierprogramme und zwei Testprogramme
zur Verfiilgung. Mit den Testprogrammen kann die Funktion des Autoklaven jederzeit in der
Praxis iiberpriift und dokumentiert werden. Nach der Auswahl und dem Start des gewiinschten
Programmes steuern und iiberwachen moderne Mikroprozessoren den gesamten Ablauf.

Druck (bar)

Universal-Programm

Programme:

Vacuklav®30 B+

Warmstart 0,5 kg Instrumente
Kaltstart 5 kg Instrumente

Vacuklav®31 B+
Warmstart 0,5 kg Instrumente
Kaltstart 5 kg Instrumente

Vacuklav®24 B+
Warmstart 0,5 kg Instrumente
Kaltstart 7 kg Instrumente

Vacuklav®23 B+
Warmstart 0,5 kg Instrumente
Kaltstart 5 kg Instrumente

Trocknungszeit

Zeit (min)

*max. 0,5 kg verpackt **unverpackt

Druck (bar)

M= — — — — — — —

Druck (bar)

29

27
38

24
30

30
43

15

- Schon-Programm

Universal-Programm | Schnell-Programm B* | Schnell-Programm S** Schon-Programm
23 20 10 27 33

23
21

24

Zeit (min)

7 Schnell-Programm B

19

12
20

"
20

17
23

10

Zeit (min)

Druck (bar)

Druck (bar)

Schnell-Programm S

Zeit (min)

Prionen-Programm

42

39
51

30
45

46
59

15

45

40
55

35
46

47
60

15

Alle Angaben in Minuten

Wir fertigen unsere Autoklaven in Ubereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen:

93/42/EWG Medizinprodukt Klasse lla (Europaische Richtlinie fiir Medizinprodukte), 97/23/EWG (Druckgerate-
Richtlinie), EN 13060 (Klein-Dampf-Sterilisatoren), EN 61010-1-2 (Sicherheitsbestimmungen fir elektrische
Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate - Teil 1 und Teil 2), EN 50081-1 und EN 50082-1 (Bestimmungen

zur elektromagnetischen Vertraglichkeit), EN 1SO 9001: 12.2000 und EN ISO 13485/ 11.2000 (Qualitdtsmanage-

ment / Zertifizierung), EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen)

Zertifiziert nach
Madizinprodubte-Richilinie
RIAL/EWG

Zeit (min)



MELAG oHG, Medizintechnik

Geneststrae 9 - 10
10829 Berlin

Weitere Informationen iiber unsere Produkte
und geltende Normen, Gesetze und Richtlinien
sowie zu aktuellen Fragen finden Sie unter:

www.melag.de




