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Leistungsfahiger Ultraschallgenerator von Satelec® fiir die Piezochirurgie

Osteotomie

(Bone Surgery) Operatives Durchtrennen von Knochen, Entnahme und
Mobilisieren von Transplantaten, Osteoplastik
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Knochendurchtrennung

Knochensdge, rechts gewinkelt,
zum Schneiden bei lateralem Zugang.

Knochensdge, links gewinkelt,
zum Schneiden bei lateralem Zugang.

Knochensdge, extrem scharfkantig,
besonders geeignet bei einer dicken Kompakta.

Sinuselevation

(Sinus Lift) Knochendurchtrennung und Ablésen der Schneiderschen-Membran \/ ?/ —

Diamantiertes Kugelosteotom Sinus Lift fiir laterales
Knochenfenster, Nerviateralisation.

Die diamantierten

Spitzen
p Flaches, diamantiertes Osteotom Sinus Lift fiir laterales
Durchtrennen des Knochens Knochenfenster, Nerviateralisation.




Satelec®, der Erfinder und Marktfiihrer piezoelektrischer Ultraschallgeneratoren, setzt mit dem neuen Piezotome™
einen weiteren Meilenstein in der Zahnheilkunde. Ab sofort ist Oralchirurgie keine Knochenarbeit mehr sondern
exakt, zuverldssig und gerduscharm. Das Piezotome™ wurde speziell fiir die Parodontal- und die Piezochirurgie

entwickelt. Sein dualer Vorteil: Es bietet gleich zwei Modi in einem Hightech-Gerit.
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Das Piezotome besteht aus einer neuen Version des elektronischen SP Newtron™-Moduls, das hochentwickelste Modul auf dem Markt, das folgende
Merkmale aufweist:

Frequenz- i Push-Pulll ™

Tun mg T System P

Einstellung der Frequenz in  Perfekte  und konstante  Automatische und kontinuierliche ~ Steuerungssystem der Leistung
Echtzeit (Realtime) in Ab-  Auslenkung der Schwingungs-  Anpassung der Leistungsstéarke in  «Cruise Control System»™
héngigkeit von der mechanischen  amplitude von 30 bis 60 pm im  Abhéngigkeit des Widerstandes  (Tempomat).
Schwingungsresonanz des An-  Piezotome-Modus und von 4 bis  am Instrument.

satzes (28 - 36 kHz). 200 pm im Newtron-Modus.
Wiederherstellung des Tastsinnes. ~ Schonung des empfindlichen  Fiir die Effizienz ist kein Druck  Beherrschung der Situation mit
Gewebes. erforderlich. Hohere Prézision,  grifter Gelassenheit.
komfortables Arbeiten,
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Die Verbindung des Piezotome-Modus und des Newtron-Modus in ein und demselben Gerit.
Unser Forschungs- und Entwicklungsteam hat eine Software entwickelt, die in die Elektronikkarte integriert ist und die abwechselnd den
Piezotome-Modus oder den Newtron-Modus ansteuert.

Amplitude Piezotome Modulationsmodus
Piezotome-Modus: l |
Durch das in der Amplitude modulierte Piezo-Signal (Wechsel zwischen hohen ]
und niedrigen Intensitdten) kann sich das Gewebe erholen und die Zellen
konnen auf optimale Art und Weise regenerieren. Es erméglicht einen prézisen |
Schnitt und eine optimierte Narbenbildung.
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Amplitude
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Newtron-Modus: -{ ]I
Das Piezo-Sinus-Signal entspricht der konstanten Amplitude der Frequenzen
im Newtron-Modus bei konventionellen Eingriffen (Scaling, Parodontologie, \
Endodontie, apikale Chirurgie, Prothetik). }

Loy Zeit
1 Sekund:

- Temperatur des Handstiickes gemessen mit 32°C
O— Lg L/f'/‘ Aﬁ nach 15 Minuten Betrieb bei voller Leistung
Nach langen und intensiven Eingriffen weist das Piezotome-Handstiick folgendes auf -
* Keine Uberhitzung des Handstiickes und keine Erwdrmung des a
Ansatzes (Keine Beschddigung des Gewebes und keine Gefahr
von Nekrosenbildung),

o Gleichbleibende hohe Leistung (verkiirzte OP-Zeiten),
e Schonendes Schwingverhalten (optimale Prézision und optimaler Bedienkomfort).

21,5°C  2g° 30°32° 40° 50°C
Messung: Infrarot-Kamera THERMACAM - PM 595
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Die Handstiicke sind
beidseitig einsetzbar und
werden von dem Piezotome-
Gerdt automatisch erkannt.



Handstiick und Schlauch kénnen in einer Einheit sterilisiert werden. Perfekt abgeglichen, ohne Erwdrmung, Hichstleistung fiir die
Durchfiihrung von prézisen und reibungslosen Eingriffen.
Zweites, optionales Piezotome-Handstlick auch iiber FuBpedal anwéhlbar (Schnelligkeit unter dem Eingriff, da kein zeitraubender
Ansatzwechsel nétig wird),

i Antibakterielle
Kunststoffbeschichtung
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Newtron-Modus
Parodontologie, Endodontie, !
Scaling, apikale Chirurgie und E Piezotome-Modus
Prothetik i Vier Betriebsarten in Abhéngigkeit von der Knochen-
: dichte und den Einsatzbereichen: Osteotomie,
i Osteoplastik, Sinuselevation, Bone Splitting

Irrigations-Modus
Regelung der Pumpenleistung,

Entliiften der Pumpe und
Fiillen der Sterillinie

Multifunktionsfu3schalter

Auswahl des Handstiickes und der Leistungsprogramme.
Extrem leise Peristaltikpumpe Aktivieren/Deaktivieren der Pumpe. ®.
Extrem rascher Einsatz Spiilen des Operationshereichs oder Reinigen
des Irrigationssystems.

e Peristaltikpumpe mit Sterillinie zum Einmalgebrauch,
¢ Handstiick und Schlauch in einem sterilisierbar,

o Gehduse des Gerdtes dekontaminierbar und mit einer
glatten und pflegeleichten Oberfléche.
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mit Steribox, Handstiick mit Schlauch (Piezotome oder Newtron), Drehmomentschliissel Easytorque (grau).

Piezotome Pack: F87323 Newtron Pack: F87324
mit Steribox, Piezotome Handstiick mit Schlauch, mit Steribox, Newtron Handstiick, Newtron Handstiickschlauch,
Drehmomentschliissel Easytorque Drehmomentschliissel Easytorque

Instrumente_nkits komplett mit Edelstahl-Box

Kit Bone Surgery*: F87309 Kit Sinus Lift**: F87319 Newtron Paro-Kit: F87321
Sechs BS-Ansdtze (BS1, BS2L, BS2R, BS4, Flinf SL-Ansditze (SL1, SL2, SL3, SL4 Sechs Paro-Spitzen (H1, H2L, H2R, H3,
BSs und BS6) und SLs) H4l und H4R)

Newtron Retro-Kit: F87326 Newtron Micro-Retro-Kit: F87325
Vier Retro-Spitzen (S12-70D, S12-9oND, Drei Micro-Retro-Spitzen (P14D, P15LD
S13-LD und S13-RD) und P15RD)

*Osteotomie / **Sinuselevation



Die Skalpelle

Rundskalpell fiir Osteoplastik Flaches Skalpell fiir diinne Osteotomien (u.a.

und Knochenmodellation. Kieferkammspreitzung (Bone Splitting), Entnahme). Gekriimmtes Skalpell, insbesondere fiir
Osteoplastik (u.a. Knochenmodellation,
chirurgische Kronenverldngerung).

Die Spatel

Schonung des Weichgewebes beim Lisen der Schneiderschen-Membran

Sinuselevator, Stempelform, Losen der Sinuselevator go®, Ldsen der
Schneiderschen-Membran von den Fensterréndern. Scheiderschen-Membran im Innern des Sinus Sinuselevator 120° zum Lésen der
Schneiderschen-Membran im Innern des Sinus.
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Extraktion e

(Ligament Cutting) Skalpell fiir Syndesmotomie

Extraktion, Abtrennen der
Ligamente
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Technische Merkmale

Stromversorgung: ......covvvvvurrnnennnn 115-230 V~ 50 / 60 Hz

KIasSifiZIBrungy v iommamesammms s Klasse | - Typ BF

Intermittierender Betrieb: ................ 10 Min. / 5 Min.

Maximaler Stromverbrauch: .............. 55 VA (W)

Schwingungsfrequenz: .................. 28 kHz bis 36 kHz

Leistung der peristaltischen Pumpe: .......... 5 bis 8o ml/Min. = 10% je nach verwendetem Modus

Pumpleistung Entleerung/Spiilfunktion: .. .. 8o ml/Min. £ 10%

Abmessungen (ohne Galgen): . ............ T =240 mm x B =350 mm x H =110 mm
Gewicht (ohne Zubehér): ................. 2,6 kg

Multifunktionsfuischalter:

Breltes:cxrosaviimmmarnnamisamam 150 mm
Hohe! s rrms s 40 mm
TIOFAY: wicenmmmsamuin i s R 190 mm
Gewicht: ..o 5008
Handstiickschlauch: .................. 2 000 MM

Die Instrumente, die Handstiicke und das Zubehdr (Instrumentenschliissel, Steribox usw.) sind
im Autoklaven sterilisierbar nach der Norm 150-11134: Temperatur: 134°C; Druck: 2 bar (29 P.S.1);
Sterilisationsdauer: 18 Minuten.

Weitere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen.

Dieses Material wird gemi® den geltenden Vorschriften und Normen (IEC 60601-1, UL 60601-1,
CSA C22.2 N°6o1-1, CB-Zertifizierungsverfahren) und gemaR dem zertifizierten Qualitéts-
sicherungssystem EN 1SO 13485 hergestellt.
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Kart als Option (Ref. D42568)

HOTLINE: 0800 / 728 35 32 ¢ info@de.acteongroup.com * www.de.acteongroup.com * www.piezotome.com
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