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hd 320 MS-8|hd 310/510 WS-8 

DIE BALKENSIEGELGERÄTE DER GENERATION EASY
FÜR DIE VERPACKUNG VON SIEGELBAREN BEUTELN
UND SCHLÄUCHEN  



GENERATION EASY
DAS IMPULSSIEGELGERÄT HD 320 MS-8 SOWIE DIE DAUERBEHEIZTEN SIEGELGERÄTE HD 310/510 WS-8, SIND DIE 

KOMPAKTESTEN GERÄTE DER HAWO GENERATION EASY. DIE GERÄTE DIESER NEUEN PRODUKTGENERATION WUR-

DEN FÜR DIE HOHEN ANSPRÜCHE AN PROFESSIONALITÄT, ÄSTHETIK UND SOLIDITÄT IN ARZT- UND ZAHNARZT-

PRAXEN ENTWICKELT. DAS PURISTISCHE UND PRAXISGERECHTE DESIGN, DIE HOCHWERTIGEN UND ROBUSTEN 

MATERIALIEN UND DIE BERÜCKSICHTIGUNG HÖCHSTER SICHERHEITSRICHTLINIEN MACHEN DIE GERÄTE DER  

GENERATION EASY ZUM PERFEKTEN BEGLEITER FÜR DIE TÄGLICHE PRAXISHYGIENE.

*  2007 wurde das Gerät hd 320 MS-8 mit einem „Good Design Award“ des Chicago Athenaeum, Museum für Architektur und Design, ausgezeichnet, der jährlich 
an innovative und herausragende Produkte der Bereiche Industrie-, Produkt- und Grafikdesign vergeben wird. Darüber hinaus war das hd 320 MS-8 für den 
„Deutschen Designpreis 2009“ nominiert - die höchste Designauszeichnung, die in Deutschland vergeben wird.



hd 320 MS-8 | hd 310/510 WS-8
Das Impulssiegelgerät hd 320 MS-8 und die dauerbeheizten Siegelgeräte hd 310/510 WS-8 
dienen dem Verschließen von siegelbaren Klarsichtbeuteln und -schläuchen (vorgefertigte 
Sterilbarrieresysteme (SBS)) in Arzt- und Zahnarztpraxen. Durch ihre kompakte Bauweise 
sind sie ideal für kleinere Einrichtungen geeignet.

DESIGN   
Die zurückhaltend klare Anmutung sowie die hochwertige Materialkombination aus 
Kunststoff, Aluminium und Edelstahl verleihen den Geräten eine angenehme Haptik und 
ästhetische Optik.

SICHERHEIT  
Die Sicherheit von Arzt und Patient steht im Vordergrund aller Überlegungen. Der Siegel-
prozess entspricht den Kriterien der Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde – 
Anforderungen an die Hygiene“ des Robert Koch-Instituts. Das neue dauerbeheizte  
Siegelgerät hd 310/510 WS-8 verfügt über eine Regeltoleranz von ± 5°C und enspricht  
somit auch den Kriterien der DIN 58953-7:2003. Reproduzierbare und wiederholbare Prozesse 
garantieren, dass jedes Instrument gleich gut und sicher verpackt ist. Die Geräte sind CE 
gekennzeichnet. Durch die Verwendung des neu entwickelten Seal Check dent ist eine 
routinemäßige Überprüfung der Qualitätseigenschaften von Siegelnähten möglich.  

ÖKOLOGIE 
Dank eines neuartigen Siegelsystems in den Geräten hd 310 WS-8 und hd 510 WS-8  
benötigen diese nur 60 Watt (hd 310 WS-8) bzw. 90 Watt (hd 510 WS-8). Damit verbrauchen 
beide Geräte nicht mehr Strom als eine herkömmliche Glühbirne. Werden sie nicht benötigt, 
schaltet sich die Stromzufuhr der Geräte nach ca. 30 Minuten vollständig ab. Die Aufheiz-
zeit liegt bei weniger als 2 Minuten. Das Impulssiegelgerät hd 320 MS-8 ist nur während 
des Siegelvorgangs aufgeheizt. Die neuen Siegelgeräte hd 310/510 WS-8 kommen ganz 
ohne die Verschleißteile Teflon- und Heizband aus. Dadurch entfällt ein regelmäßiger 
Wechsel. Zusätzlich wird der Materialverbrauch reduziert, indem die Beutel direkt von der 
Rolle konfektioniert und dabei exakt der Größe des Instruments angepasst werden.   

ERGONOMIE
Arbeitsprozesse in der Instrumentenaufbereitung sollen maximal einfach und komfortabel 
sein. Das Gerät neigt sich deshalb dem Benutzer entgegen. Der Arbeitsprozess wird somit 
erleichtert und ein zusätzlicher Ablagetisch wird nicht benötigt. Der großzügige Bügelgriff 
ist ergonomisch gewinkelt und garantiert einen gleichmäßigen Anpressdruck und somit 
maximale Verschlusssicherheit. Er ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet. 
Akustische sowie optische Signale gestalten das Arbeiten noch angenehmer. 

FUNKTIONALITÄT 
Schnell erfassbare Funktionen und durchdachte Lösungen ermöglichen eine perfekte 
Handhabung. Die Folienrolle wird beim Einlegen automatisch exakt positioniert. Das Ein-
führen der Folie und der Rollentausch beim Wechsel auf ein anderes Format erfolgen
ohne weitere Handgriffe. Bis zu drei Rollenformate haben nebeneinander Platz. Das 
Schneidemesser läuft in einem Führungsprofil und wird sicher außerhalb des Schnittbe-
reichs geparkt. Zusätzlich können die Geräte mit einer speziellen Halterung an der Wand 
befestigt werden.

WARTUNG UND PFLEGE
Die hochwertigen Kunststoff- und Edelstahl-Oberflächen garantieren eine hohe Lebens-
dauer und machen die Reinigung wirklich einfach. Die Wartung ist auf ein Minimum reduziert.
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hd 510 WS-8
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WEITERE PRODUKTE UND ANWENDUNGEN   
SEAL CHECK DENT  Ein einfach anzuwendender Siegelindikator zur 
täglichen Überprüfung Ihrer Siegelprozesse. Eventuelle Probleme oder 
fehlerhafte Qualitätseigenschaften können dadurch leicht erkannt 
werden. Weiterhin kann der Seal Check dent zur routinemäßi gen 
Dokumentation des Siegelprozesses verwendet werden.

SIEGELNAHTFESTIGKEITSPRÜFUNG   Zur regelmäßi gen Überprü-
fung der Siegelnahtfestigkeit nach den Vorgaben der prEN 868-5:2009 
bieten wir einen Peel Test Service zur Siegelnahtfestig keitsprüfung an. 
Diese Norm fordert eine Siegelnahtfestigkeit von mindestens 1,5 N
vor und nach der Sterilisation, die durch ein entsprechendes Zertifikat 
nachgewiesen wird.

TECHNISCHE DATEN hd 320 MS-8 hd 310/510 WS-8 

Siegelsystem Impuls dauerbeheizt
Mikroprozessorsystem x x
CE-Zeichen x x
GS-Zeichen x x
Konformität DIN 58953-7:2003 x
Konformität RKI-Richtlinie x x
Siegelzeit ca. 3 - 8 Sek. (variabel) ca. 2 Sek. (fix)
Siegeltemperatur variabel (Impuls) ca. 185°C (fix)
Anpresskraft selbstregelnd x x
Energiesparfunktion mittels Stand-by x x

Leistungsaufnahme max. 850 Watt (während des Siegelns) 60 Watt (hd 310 WS-8)
90 Watt (hd 510 WS-8)

hawo „Green Tek™“ x
Automatische Siegelzeitkontrolle x nicht notwendig
Siegelnahtbreite 8 mm (Empfehlung DIN 58953-7 und EN 868-5) x x
Stückzähler x
Überhitzungsschutz x x

Folienbreite max. 250 mm max. 250 mm (hd 310 WS-8)
max. 450 mm (hd 510 WS-8)

Siegelnahtlänge max. 250 mm max. 250 mm  (hd 310 WS-8)
max. 450 mm  (hd 510 WS-8)

Netzanschluß/-frequenz 230 V, 50/60 Hz  230 V, 50/60 Hz  

Maße L x B x H 420 x 360 x 220 mm 420 x 360 x 220 mm (hd 310 WS-8)
580 x 360 x 220 mm (hd 510 WS-8) 

Gewicht 8 kg 6,5 kg (hd 310 WS-8)
9 kg (hd 510 WS-8)   

Gehäuse Edelstahl AISI 304 x x
Siegelmaterialien: EN 868-4 (Siegelbare Papierbeutel), EN 868-5 (siegelbare  
Klarsichtbeutel und -schläuche), Aluminiumlaminatfolie x 1, 2 x  2

Siegelmaterialien: PLASTERIL™ A/C (Polyamid), Thermoplastische Folie  
(z. B. PE, PP, PVC) x 1, 2

ZUBEHÖR

Klarsichtverpackung hawomedpack (hmp)
(L x B: 200 m x 50, 100, 150, 200, 420* mm) x x

Wandhalterung x x
Seal Check dent x x

hawo GmbH
Obere Au 2-4
74847 Obrigheim/Germany

T +49 (0) 6261 / 9770-0
F +49 (0) 6261 / 9770-69
info@hawo.com
www.hawo.com

* hawomedpack hmp 420 (420 mm) nur für hd 510 WS-8 1 nicht geeignet für Beutel und Schläuche aus Seitenfaltenfolie
2 nicht geeignet für Beutel und Schläuche aus TYVEK ™ (HDPE) 


