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PURE wellnessPURE wellness
Mit der neuesten Generation der Newtron-Ultraschallgeneratoren 
kommt frischer Wind in den Praxisalltag: Klinische und technologische 
Neuerungen sichern schonende, schmerz- und stressfreie Behandlungen – 
für alle Beteiligten.

 Plaque-Erkennung

 Steuerung per Fernsteuerung

Newtron P5 und P5XS – das heißt: mehr Leistung, Komfort und 
Zeitersparnis!
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Bessere Ergonomie, bessere Hygiene
 Praxisgerechter Neigungswinkel der Frontseite

  Interaktion mit dem Zahnarzt  
  Einfacherer Zugang zu Regler und Handstück 

 Glatte Glasoberflächen und eine schlichte Linie 

  Absolut dicht und hygienisch 

 Stärkeregler abnehmbar

  Leicht zu säubern

Intuitive, kontrollierte Einstellungen 
 „Color Coding System“ garantiert Übereinstimmung  
 der Spitze mit dem Leistungsspektrum  

  Präzise Einstellungen dank großer Amplitude 
  Weniger Verluste durch Spitzenbruch

 Leuchtschalter zur Regelung der Leistung 

  Klare Anzeige der gewählten Leistungsstufe  
  Ausstrahlung von beruhigendem Licht

Exklusiver Handstückhalter 
   Vorne oder an der Seite des Geräts installierbar
   Reduziert das Risiko des Herunterfallens
  Aus autoklavierbarem Silikon, abnehmbar 

SLIM B.LED-Handstück – perfekt im 
Gleichgewicht
 Schlankes Design und flexibles Kabel 

  Angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten 
  Abschraubbarer, autoklavierbarer Kopf 

 Innenseite aus „Titan“

  Kein Kontakt mehr zwischen Flüssigkeit und Edelstahl 
  Extrem hohe Widerstandsfähigkeit

 Exzellente Sicht und Plaque-Erkennung  

  6 superstarke LEDs (100.000 Lux) mit langer Lebensdauer 
  2 LED-Ringe (weiß und blau): auswechselbar,   
  autoklavierbar

PURE  
design
PURE  
design
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Unvergleichlich vielseitig und effizient: 
Ultraschallansätze vom Feinsten  
 Das größte und innovativste Spitzenspektrum 
  Mehr als 70 Ansätze, die auf ein und dasselbe Handstück passen 
  Zuverlässig, präzise und leistungsstark

Externes Spülsystem für alle klinischen 
Anforderungen 
 Zylindrischer Behälter mit Deckel  
  Stabiles Gefäß, Überlaufen wird verhindert 
  Einfaches Befüllen – auch während der Behandlung

 Behälter mit Maßangaben (Füllmenge: 300 oder 500 ml)  
  Bessere Übersicht über die verbrauchte Menge 
  Spüllösung direkt im Behälter anmischbar

 Einfache Einstellung der Spülfunktion  
  Selbstständige Entlüftung 
  Abnehmbarer Regler für eine hundertprozentige Hygiene

Automatische Frequenz- und 
Drehzahlregelung dank CCS: 

PURE clinicPURE clinic
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maximale  
Leistung

CrUISE ConTroL
SySTEM

schonende 
Behandlung

ermüdungsfreies  
Arbeiten
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UnSCHLAGBArE VorTEILE   
- für den Zahnarzt: 
  Die Scaling-Zonen sind eindeutig identifiziert, Ihre Bewegungen werden  
 geführt und optimiert

 Zeitersparnis und mehr Effizienz bei allen Scaling-Behandlungen 
 Klinische Vorteile beim Erkennen und präzisen Entfernen der Plaque

- für den Patienten:
  Effizientere und kürzere Scalings verbessern den Komfort 

 Schmerzfreie Behandlung

PURE revelationPURE revelation
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Dank der B.LED-Technologie, einem innovativen Verfahren von Satelec, lässt sich Plaque nicht nur sichtbar 
machen, sondern gleichzeitig auch gezielt entfernen. 

 1. Spüren Sie Plaque mit dem Plaque-Indikator F.L.A.G. for B.LED auf.

 2. Machen Sie Plaque im speziellen Blaulicht des SLIM B.LED-Handstücks sichtbar.

 3. Entfernen Sie gleichzeitig die fluoreszierende Plaque – schnell und präzise. 

   Das Anwendungsprotokoll für F.L.A.G. for B.LED (entweder im Newtron P5XS-Behälter verdünnt oder mit dem Pinsel 
direkt aufgetragen) ist denkbar einfach und liefert ein beeindruckendes Resultat!

   Das blaue und weiße LED-Licht des Handstücks sind perfekt aufeinander abgestimmt – für eine gute Sicht auf das 
Behandlungsgebiet und eine gute Sichtbarkeit der fluoreszierenden Plaque. 

Ich verwende die B.LED-Technologie täglich und habe dadurch die 
Zeit, die ich sonst für Scalings brauche, deutlich verringert! Es ist fast 
spielerisch und sehr motivierend, wenn das gelb fluoreszierende Spray 
die Plaque perfekt sichtbar macht. Dank B.LED kann ich den Erfolg 
meiner Behandlung kontrollieren!

PURE revelationPURE revelation
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Übernehmen Sie die Kontrolle  
mithilfe der P5XS-App!



Mit der Bluetooth-option lässt sich der P5XS-Generator aus der 
Entfernung steuern – via Smartphone oder Tablet-PC.

 1 Laden Sie die App „P5XS“ herunter und aktivieren Sie Bluetooth auf Handy oder Tablet-PC. 
   

 2 Entfernen Sie den Leistungsregler vom P5XS-Generator, um die Kontrolle über das Gerät zu übernehmen,  
  und setzen Sie die gewünschte Spitze auf das Handstück auf. 
  

 3 Klicken Sie auf den Ring, dessen Farbe Ihrer Spitze entspricht, und auf die Leistungsstufe, um die gewünschte  
  Behandlung auszuwählen; wählen Sie anschließend die Spitze aus. 
              

 4 Die von Satelec empfohlene Leistung und Spülung werden nun automatisch programmiert – Sie können direkt mit  
  der Behandlung beginnen!

  Die Einstellungen können jederzeit manuell verändert werden.

 Mehr Gelassenheit, mehr Präzision und weniger Spitzenbruch
  Steuerung des Geräts aus der Entfernung durch den Zahnarzt oder die Assistenz 

  Automatische Einstellung von Leistung und Spülung

  Ihr Extra: klinische Videos zum Umgang mit den Ultraschallspitzen

PURE controlPURE control
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Technische Daten

Für jede Anforderung die beste Lösung –  
für jede Indikation die richtige Spitze!

Kontrollierte Spitzenleistung mit System: Satelec bietet mit mehr als 70 Spitzen das derzeit größte und vielseitigste 
Angebot an Ultraschallansätzen – für präzise und minimal-invasive Behandlungen.

Prophylaxe Parodontologie Endodontie  
Endodontische 

Chirurgie

Konservierende 
und restaurierende 

Zahnheilkunde      

Die Spitzen, Handstücke und Zubehör (Schlüssel, Aufbewahrungskästen usw.) können gemäß der Norm EN ISO-17665-1 im Autoklaven sterilisiert 
werden: Temperatur 134°C; Druck: 2 Bar (29 P.S.I.); Sterilisationsdauer: 18 Minuten. Diese Geräte werden in Übereinstimmung mit den gültigen 
Bestimmungen und der anwendbaren Norm (IEC 60601-1) sowie den Anforderungen des Qualitätssicherungs-Konzepts EN ISO 13485 hergestellt. 
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Abmessungen des Handstücks: ................................................110 mm, Ø 18
Handstückkabel: ...............................................................................2,04 m
Fußschalter einfach (Abmessungen, Gewicht): .............70x30x100 mm, 150 g
Geräteklasse: .....................................................................................Klasse I - Typ BF
Stromversorgung:.............................................................................100-240V AC, 50/60Hz 
Ultraschallfrequenz: ......................................................................28 kHz - 36 kHz 
Medizinprodukteklasse: ......................................................... II a
(gemäß der Richtlinie 93/42/EEC)

Bluetooth
Spülung: An die 
Trinkwasserversorgung 
anschließen

Druck: 1 bis 5 Bar

Handstück:                                  
NEWTRON SLIM F12901

Gewicht Handstück: 44 g

Gewicht Gerät: 1.650 g

Gesamtabmessungen (LxBxH): 
155x185x100 mm

Spülung: An die 
Trinkwasserversorgung 
anschließen

Druck: 1 bis 5 Bar

LED-Handstück:                            
NEWTRON SLIM B.LED               
- blauer Ring: F12900 
- weißer Ring: F12905

Gewicht Handstück: 48 g

Gewicht Gerät: 1.650 g

Gesamtabmessungen (LxBxH): 
155x185x100 mm

F.L.A.G. for B.LED: 
Plaque-Indikator

Spülung: Behälter 300 ml  
(500 ml optional) 

 
Leistung: 5 bis 40 ml/min

LED-Handstück:                 
NEWTRON SLIM B.LED                            
- blauer Ring: F12900 
- weißer Ring: F12905

Gewicht Handstück: 48 g

Gewicht Gerät: 2.100 g

Gesamtabmessungen (LxBxH): 
260x185x140 mm

F.L.A.G. for B.LED:  
Plaque-Indikator

Spülung: Behälter 300 ml  
(500 ml optional)

 
Leistung: 5 bis 40 ml/min

LED-Handstück:                    
NEWTRON SLIM B.LED                            
- blauer Ring: F12900 
- weißer Ring: F12905

Gewicht Handstück: 48 g

Gewicht Gerät: 2.100 g

Gesamtabmessungen (LxBxH): 
260x185x140 mm

F.L.A.G. for B.LED:   
Plaque-Indikator

Bluetooth: Fernsteuerung von 
Leistung und Spülung  

ACTEon Germany GmbH · Industriestraße 9 · D-40822 Mettmann · Tel.: +49 (0) 21 04 / 95 65 10 · Fax +49 (0) 21 04 / 95 65 11
Hotline: 0800 / 728 35 32 · info@de.acteongroup.com · www.de.acteongroup.com
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