Vector Paro und Vector Scaler

Kurzanleitung
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40 ) ON/ Standby
Gerat ein- / ausschalten,
Taste mind. 2 Sekunden berthren.

O Standby, Gerat ausgeschaltet
O ON, Gerét eingeschaltet
Wenn 30 Minuten keine Funktion aus-

geflhrt wird, schaltet das Gerat automa-
tisch aus / Standby.

41 POWER (Leistungseinstellung)
o 1-5LEDs leuchten - je nach eingestellter
Leistungsstufe
(56 LEDs = max. Leistungsstufe)
Tipp: Die Leistung kann auch wéahrend
der Behandlung verandert werden

42 RINSE (Spulen/Desinfizieren)

A, Taste mind. 2 Sekunden berdhren
/7 blaue LED blinkt - Rinsevorgang lauft

ACHTUNG
A Verstopfungsgefahr
e Nach jeder Behandlung bei der
Vector Fluid Polish verwendet wurde,

mit Wasser spulen (RINSE).

43 CLEAN (Reinigen)

o Nach ca. 30 Betriebsstunden leuchtet die
LED konstant - Reinigungsvorgang
starten.

_‘6'_ Reinigungsvorgang starten.

" Taste mind. 2 Sekunden berihren.
blaue LED blinkt - Cleanvorgang lauft
Empfehlung: Alle 4 Wochen reinigen,

spatestens sobald die LED konstant
leuchtet.

44 /49 FLUID

o Fluid ein / ausschalten
Taste (44) mind. 1 Sekunden berUhren.
|] Wahrend der Fluidférderung leuchtet auch
die LED (49) im Anstechmechanismus.

_\6/_ Fluid-Vorférderung bis zum Handsttick
’:‘ Taste (44) mind. 2 Sekunden beriihren.
_‘uﬁ Blaue LED blinkt gleichzeitig mit

7N LED (49) im Anstechmechanismus.

45 LIQUID (Fliissigkeit)

O Anzeige nur bei aufgestecktem Scaler
Handsttick aktiv

1 LED leuchtet = minimaler
Flussigkeitsverbrauch: 30 ml / Minute
3 LEDs leuchten = maximaler
Flussigkeitsverbrauch: 45 ml / Minute

46 PEDAL (Flex-FuBschalter)

O orangefarbene LED leuchtet
Batterieleistung des Flex-FuBschalters
niedrig. Batterie wechseln.

L, orangefarbene LED blinkt
/1% kein Flex-FuBschalter zugeordnet, bzw.
angeschlossen

47 FUNCTION

o orangefarbene LED leuchtet
Die Behandlung wurde abgebrochen.
Instrumentenaufnahme mit der Luft-
Wasser-Spritze reinigen, bis sie trocken
ist, danach weiterarbeiten.

48 LED im Fliissigkeitsbehalter

Normalbetrieb,
Flussigkeitsbehalter gefullt

1
-:[|E Fliissigkeitstand minimal
1

Bei einer Mindestfullmenge fangt die
Beleuchtung des Flussigkeitsbehélters an
zu blinken und es ertdnt 3x ein
Warnsignal ,Fullstand minimal®

WARNUNG
Gefahr der Kreuzkontamination

e \or jeder Behandlung missen samt-
liche Teile aufbereitet werden,
siehe 13. Aufbereitung in der Montage-
und Gebrauchsanweisung Vector Paro.
Best. Nr. 9000-615-28/..

ACHTUNG

Unbeabsichtigter Eintrag von

Chemikalien in den Mundraum

Vector cleaner reizt die Haut.

Bei Beruhrung sofort griindlich mit

Wasser spulen.

e Clean- oder Rinsevorgange nicht
unterbrechen.

Paro Handstiick aufgesetzt:
Power-Einstellung moglich
Liquid-Einstellung nicht méglich

Scaler Handstiick aufgesetzt:
Power- und Liquid-Einstellung mdéglich

Kein Handstiick aufgesetzt:

Die Einstellungen kdnnen nicht veran-
dert werden.

Die LEDs sind nur bei aufgestecktem
Handstlck aktiv und leuchten.
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Die zuletzt vorgenommene Einstellung in
Verbindung mit dem aufgesteckten
HandstUck bleibt nach dem Aus- und
wieder Einschalten erhalten.

Clean- oder Rinsevorgange kénnen
durch erneutes Betéatigen der entspre-
chenden Taste abgebrochen werden.

Akustische Signale =] )

Signaltone Ausloser / Situation

¢ Klickton

e Bedienfeldberthrung

e Funktion wurde
ausgelost,
z. B. RINSE, CLEAN,
FLUID aktiviert

e Funktion kann nicht

® |langer, tiefer

Signalton ausgefuhrt werden.
® Warnsignal, e Flussigkeitsstand
3x hoher minimal
Signalton e Wartet auf Flissigkeit

wahrend des
Cleanvorganges
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