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(:;‘).. Als Spezialist fUr rotierende Hochleistungs-Instrumente schafft NSK mit %
- all seinen Produkten Werte, die die Kundenerwartungen Ubertreffen. =
# Gestiitzt auf unsere Uberzeugung und unsere Leidenschaft fiir
: sorgfaltigste Herstellung wird jedes einzelne NSK Instrument fast zu
- b 4 100% intern gefertigt und dadurch eine zuverldssige und einzigartige

Prézision gewdhrleistet.
Das Vertrauen und der kompromisslose Fokus auf unsere selbst
entwickelten Technologien finden ihren Niederschlag in den

n

Premium-Handstlicken von NSK. FUr alle Zahndrzte, die héhere
Anforderungen an die Qualitdt und die Leistung von Handstlicken

stellen: Die Ti-Max Z Serie, bestehend aus Winkelsticken & Turbinen ist
die Uberzeugende Antwort von NSK - stets bereit, sich neuen
Herausforderungen zu stellen.

Turbinen

ZQ5 L INHALTSVERZEICHNIS

Winkelstucke
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TECHNOLOGIE
& FUNKTION

Geringe Kopfhdéhe und kleiner
Kopfdurchmesser

Schlanker Hals flr bessere Sicht
Verschlanktes Unterteil

Geringe Vibrationen,
samtweicher Lauf

Héchste Montageprdparation
Titankdrper

DURAGRIP

DLC-Beschichtung
Anti-Erhitzungssystem
Keramik-Kugellager
Druckknopf-Spannzange
Vierfach-Spraykihlung
Integrierter Wasserfilter

Clean Head System

Winkelsticke & Turbinen
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LANGLE

Herausragende Langlebigkeit und Zuverldssigkeit als Ergebnis
des Strebens nach dem ultimativen Handstlck.

Das bis in jedes Detail exakte Design in Kombination mit der ultraprézisen Verarbeitungstechnik von NSK
ergibt das ultimative Winkelstlickprogramm flr héchste Anspriiche. Dank der DLC (Diamond-Like Carbon)
-Beschichtung erzielen die Winkelstticke der Ti-Max Z Serie eine bis zu flinffache VerschleiBfestigkeit im
Vergleich zu herkémmlichen Produkten. In Summe fUhren die Spitzentechnologien von NSK somit zu einer
erhohen Widerstandfdahigkeit auch unter verscharften Bedingungen und einer Gberzeugenden
Zuverl@ssigkeit fur den Behandler.

Winkelstlicke & Turbinen
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Das Premium-Produkt unter den NSK-Winkelstlicken:
Ti-Max Z - die Antwort auf die Bedurfnisse der Anwender

Noch einfachere Bedienung, noch sauberer, noch sicherer!

Um ein stressfreies Arbeiten auf noch héchstem Niveau zu verwirklichen und den Anforderungen der
klinischen Anwender gerecht zu werden, wurden diverse Funktionen vollstdndig integriert. Unser Ziel ist das
optimale Winkelstlick, das dem Operateur ein HéchstmaB an Bedienungskomfort bietet und auch dem
Patienten ein Gefuhl der Sicherheit sowie ein angenehmes Behandlungsumfeld vermittelt. Angefangen bei
der Geometrie des Instruments bis hin zu den Hygiene- und SicherheitsmaBnahmen wurden alle Aspekte
einer nochmaligen Prifung unterzogen und alle NSK-Kompetenzen gebuindelt. Wir garantieren eine
Zufriedenheit, die nur die Z Serie - das Spitzenprodukt von NSK - bieten kann.

SPITZENTECHNOLOGIE

Sensationell gerduscharmer Betrieb

Extrem gerdusch- und vibrationsarm. Durch die perfekte Kombination von
Komponenten und Getriebeteilen mit einer Abmessungsprdézision im
Mikrometerbereich wurden Betriebsgerdusche und Vibrationen auf ein
beispielloses Minimum reduziert und dadurch eine sowohl fur den Operateur
als fur den Patienten angenehme Behandlungsumgebung geschaffen.

Anti-Erhitzungssystem (Z95L, Z85L, Z84L, Z45L)

Anti-Erhitzungssystem. Mit dem von NSK entwickelten

Y Anti-Erhitzungssystem ist es gelungen, einen strukturellen

9 \ Schwachpunkt der Winkelstiicke zu beheben, indem die
. , Wérmeentstehung am Handstlck signifikant reduziert und
v dadurch die Gefahr von Verbrennungen vermieden wird.

\ Ein entscheidender Beitrag fUr Anwenderfreundlichkeit
und Patientensicherheit.

Winkelstlicke & Turbinen
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NSK X95L Hersteller A

Der kleinste Kopf

Kleiner Kopf. Die Abmessungen des Kopfteils
wurden auf ein bisher unvorstellbares MaB
verkleinert. Gleichzeitig wurde der Winkel im
Vergleich zum herkdémmlichen NSK-Produkt
X95L um zwei Grad nach auBen geneigt und
dadurch eine klare Sicht und ein guter Zugang
zu schwer erreichbaren Bereichen wie den
Molaren etc. verwirklicht.

Hersteller B

i

Schlanker Hals. Durch die Verschlankung des Halsteils wurde die Sicht im Vergleich zu B
herkdmmlichen Produkten wesentlich verbessert und dadurch ein weites Operationsfeld
fur unterschiedlichste Behandlungen geschaffen.

OriginalgréBe
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NSK X95L
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Hersteller A

Einfacherer ZUgONCEs

Guter Zugang. Der verschlankte Kérper des
Handstiicks erméglicht selbst bei i
Behandlungen im molaren Bereich el 1
optimalen Zugang, ohne dabei mit del
Frontz&hnen in stérepde_n Kontakt z

Hersteller B

1
#
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Ti-Max Z WINKELSTUCKE

1:5 Ubersetzung

Jrfleiir MODELL : Z95L BESTELL-NR. : C1034
© Max. Geschwindigkeit : 200.000/min © Fir Bohrer mit FG-Schaft (¢1,6) ® KopfgréBe : $8,9 x H13,4 mm @ Titankorper & DURAGRIP © DLC-Beschichtung
© Anti-Erhitzungssystem @ Keramik-Kugellager ® Druckknopf-Spannzange @ Vierfach-Spraykihlunng @ integrierter Wasserfilter ® Clean Head System

)

1:5 Ubersetzung, Mini-Kopf

Jlirfleshs MODELL : Z85L BESTELL-NR. : C1062
© Max. Geschwindigkeit : 200.000/min ® Fiir Bohrer mit FG-Schaft (¢1,6) * Fir Kurzschaftbohrer @ KopfgréBe : $8,9 x H11,8 mm @ Titankérper & DURAGRIP

O Glasstab-Lichtleiter

(DURR]
© DLC-Beschichtung @ Anti-Erhitzungssystem @ Keramik-Kugellager ® Druckknopf-Spannzange @ Einfach-Spraykiihlung @ integrierter Wasserfilter GRIP

© Clean Head System © Glasstab-Lichtleiter

Vierfach-Spraykiihlung
Thermodesinfizierbar

Autoklavierbar bis 135°C

7
Vierfach-Spraykthlunng % DURAGRIP

1:4,5 Ubersetzung, Mini-Kopf
MODELL : Z84L BESTELL-NR.: C1135

© Max. Geschwindigkeit : 180.000/min @ Fiir Bohrer mit FG-Schaft (¢1,6) * Nur fiir Kurzschaftbohrer @ KopfgréBe : $8,9 x H12,6 mm

© Titankérper & DURAGRIP © DLC-Beschichtung @ Anti-Erhitzungssystem @ Keramik-Kugellager @ Druckknopf-Spannzange @ Vierfach-Spraykiihlung (DURA]
GRIP

O integrierter Wasserfilter ® Clean Head System @ Glasstab-Lichtleiter

R

1:4,2 Ubersetzung, 45°-Kopf

MODELL : Z45L BESTELL-NR. : C1064

© Max. Geschwindigkeit : 168.000/min @ Fir Bohrer mit FG-Schaft (¢1,6) @ KopfgroBe : $8,9 x H13,4 mm @ Titankérper & DURAGRIP ® DLC-Beschichtung
© Anti-Erhitzungssystem ® Keramik-Kugellager @ Druckknopf-Spannzange @ Vierfach-Spraykiihlung (Zwei-Wege-Sprayfunktion) @ integrierter Wasserfilter

(DURA)
GRIP

© Clean Head System © Glasstab-Lichtleiter

Winkelstlicke & Turbinen
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Ti-Max Z WINKELSTUCKE

4:1 Untersetzung
\arfleii MODELL : Z15L BESTELL-NR. : C1039

© Max. Geschwindigkeit : 10.000/min @ Fir Bohrer mit Winkelstiickschaft (¢2,35) ® KopfgroBe : $8,9 x H13,4 mm @ Titankérper & DURAGRIP

© Druckknopf-Spannzange @ Einfach-Spraykuihlung @ integrierter Wasserfilter ® Clean Head System © Glasstab-Lichtleiter

1:1 Ubertragung

Jarfleiir MODELL : Z25L BESTELL-NR. : C1038
O Max. Geschwindigkeit : 40.000/min © Fir Bohrer mit Winkelstiickschaft (¢2,35) ® KopfgréBe : $8,9 x H13,7 mm @ Titankorper & DURAGRIP

© Druckknopf-Spannzange @ Einfach-Spraykiihlung @ integrierter Wasserfilter ® Clean Head System @ Glasstab-Lichtleiter

16:1 Untersetzung
Jifrile MODELL : Z10L BESTELL-NR. : C1040

© Max. Geschwindigkeit : 2.500/min @ Fur Bohrer mit Winkelstiickschaft ($p2,35) ® KopfgréBe : $8,9 x H13,4 mm @ Titankérper & DURAGRIP

© Druckknopf-Spannzange @ Einfach-Spraykihlung @ integrierter Wasserfilter ® Clean Head System © Glasstab-Lichtleiter GRIP

1:1 Ubertragung, Mini-Kopf

\iirileir MODELL : Z24L BESTELL-NR. : C1126
© Max. Geschwindigkeit : 40.000/min @ Fur Bohrer mit Winkelstlckschaft (¢2,35) @ KopfgroBe : $8,9 x H12,3 mm @ Titankérper & DURAGRIP

© Druckknopf-Spannzange @ Einfach-Spraykihlung @ integrierter Wasserfilter @ Glasstab-Lichtleiter

Autoklavierbar bis 135°C

(DURR] VY] Vierfach-Spraykiihl
o R T Vemenssorananyers
Winkelstlicke & Turbinen 13



TECHNOLOGIE
& FUNKTION

100°-Kopfwinkel flr exzellenten Zugang
Schlanker Hals fur einmalige Sicht

Ergonomische Formgebung

-
C
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Kompatibel mit Kupplungen
aller Hersteller

Neuartiger 3D-Rotor

Neu entwickelte Kugellager

Titank&rper

DURAGRIP

Druckknopf-Spannzange

Vierfach-Spraykihlung

Integrierter Wasserfilter

Clean Head System

Winkelstlicke & Turbinen 15 | 16
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Ein kleines Bauteil fUr eine groBe Leistung
- NSK'’s Fokus auf die Rotorentechnologie

Neuentwickelter 3D-Rotor 50% mehr Blattfidche

Um eine noch hdéhere Leistung zu erzielen,
wurde unter Einsatz modernster Computer-
Analysesoftfware ein neuer Rotor entwickelt.
Losgel6st von herkdbmmlichen Denkmustern
wurde mittels Simulationen und Prototypen
ein neuer, dreidimensional geschwungener
Rotor verwirklicht, dessen Rotorbldtter 50% Ti-Max Z Rotorkartusche
mehr Fl&dche aufweisen als die der Ti-Max X
Luftturbine. Mit diesem Rotor errreicht die
Luftturbine eine spektakuldre Leistung von 26W*.

Treibluftsystem “Nur Z900L

Liefert den Luftstrom mit hohem
Druck auf den Rotor, um diesen
effizient in Rotation zu versetzen.

Ti-Max X Rotorkartusche

Sanfter Abtrag dank hoher Leistung

Mit einer Spitzenleistung von 26W ermdglicht der neue Rotor einen sanften
Abtrag im Vergleich zu herkdmmlichen Luftturbinen.

Signifikante Reduzierung der Behandlungszeit. Ein weiterer Schritt hin zu einer
angenehmen Behandlung, sowohl fur den Zahnarzt als auch flr den Patienten.

25 = = 2,5

3D-Rotor

Mit erhdhter

Antriebsluft-Aufnahmekapazitét Tl NSK Z900L
flir bis zu 26W Leistung -~ Lo / Dot :
. oL, eistung g renmomen

T Th Sprayluft-Kanal W) Wettbewerber_A | (MN-mM)
e Tl Stellt Druckluft bereit, g
E e S die in Kombination mit Wettbewerber_C
Spraywasser-Kanal ot dem Spraywasser Rotationsbereich

Zur Bereitstellung von KuhImittel fur die
Khlung von Bohrer und Pré&parationsfeld.

eine perfekte bei der Préparation

Sprayzerstiubung 0 200.000 Rotationsgeschwindigkelt(;min)
produziert.

Glasstab-Lichtleiter L
Mit hoher Licht-Ubertragungseffizienz. I-'I-' J.I Fi ;
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Herausragende Zuverldssigkeit und
Stabilitat gewdhrleisten dauerhafte Hochstleistung

NSK Spitzentechnologien, das bedeutet: Sorgfdltiges Design, prdzise Bearbeitung und innovative
Lésungen bei Material und Oberfidéchenbehandlung der relevanten Teile. Zusdaizlich leistet ein neu
entwickeltes Kugellager mit doppelter Lebensdauer im Vergleich zum Vorgéingermodell seinen
Beitrag zur unglaublichen Langlebigkeit dieser Turbine.

200%Lebensdauer*

Z900L
(Vergleich mit NSK Produkten)

.................................................
.

X600L

.................................................

* Angaben zur Betriebsfestigkeit des Kugellagers Betriebsfestigkeitsprifung (Einheit: Stunden)

f—
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Ti-Max Z TURBINEN
Mini-Kopf

Standard-Kopf

NSK Kupplungen

Liirilear MODELL : Z800L BESTELL-NR. : P1110
O Leistung : 23W @ Geschwindigkeit : 360.000-440.000/min ® KopfgroBe : $10,8 x H12,1 mm @ Titankorper & DURAGRIP
© Keramikkugellager @ Druckknopf-Spannzange @ Vierfach-Spraykiihlung @ Mikrofilter ® Clean Head System @ Zellglas-Lichtleiter

/
o [

NSK Kupplungen

Jlirfless MODELL : Z900L BESTELL-NR. : P1111
O Leistung : 26W @ Geschwindigkeit : 320.000-400.000/min @ KopfgréBe : $12,5 x H13,1 mm @ Titankérper & DURAGRIP
© Keramikkugellager ® Druckknopf-Spannzange @ Vierfach-Spraykihlung @ Mikrofilter ® Clean Head System @ Zellglas-Lichtleiter

KaVo® MULTIflex® Kupplungen

KaVo® MULTIflex® Kupplungen
MODELL : Z800KL BESTELL-NR.: P1112
© Leistung : 21W © Geschwindigkeit : 360.000-440.000/min @ KopfgroBe : $10,8 x H12,1 mm @ Titankérper & DURAGRIP Em 7T\’ C
GRIP §§¢

Jlirflesss MODELL : Z900KL BESTELL-NR. : P1113
O Leistung : 24W ©® Geschwindigkeit : 320.000-400.000/min @ KopfgréBe : $12,5 x H13,1 mm @ Titankérper & DURAGRIP
© Keramikkugellager ® Druckknopf-Spannzange @ Vierfach-Spraykihlung @ Mikrofilter ® Clean Head System @ Zellglas-Lichtleiter

[DURR) ‘/T( 35
GRIP ] © Keramikkugellager ® Druckknopf-Spannzange © Vierfach-Spraykiihlung @ Mikrofilter ® Clean Head System @ Zellglas-Lichtleiter

Vierfach-Spraykihlunng ?ﬁ? DURAGRIP M Vierfach-Spraykinlung Autoklavierbar bis 135°C
Ti-Max Z Turbinen zum Anschluss an die Kupplungssysteme anderer Hersteller
NSK KaVo® Sirona® W&H® Bien-Air® NSK KaVo® Sirona® W&H® Bien-Air®
Modell 7900L Z900KL 7900SL 7900WL" 7900BL" Modell 7800L 7800KL 7800SL 7800WL" 7800BL"
Bestell-Nr. P1111 P1113 P1115 P1121 P1117 Bestell-Nr. P1110 P1112 P1114 P1120 P1116
Kupplungssysteme $ -_n;ﬂ "‘.ﬂ Kupplungssysteme $ -—u.ﬂ -dl*

KaVo® and MULTIflex® sind eingetragene Warenzeichen von Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.
Sirona® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sirona Dental Systems GmbH.

W&H?® st ein eingetragenes Warenzeichen von W&H Dentalwerk Burmoos GmbH.

Bien-Air® und Unifix sind eingetragene Warenzeichen von Bien-Air Dental S.A.

*mit eingebauter LED-Leuchte im Handstiick
NAKANISHI INC. Wl www.nsk-inc.com

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de

Elly-Beinhomn-Strasse 8, 65760 Eschborn, Germany

Anderungen vorbehalten.



