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EndoPilot²   Effizienz und Leistung im neuen Design 
 
Als innovatives Unternehmen war es uns ein Anliegen, unsere erfolgreiche EndoPilot  
Gerätereihe in einem frischen Design zu präsentieren. Der EndoPilot² verfügt über ausgefeilte 
Technik mit übersichtlicher Menüführung in ansprechender Optik und gewährleistet die 
bestmögliche Unterstützung für Ihre Wurzelkanalbehandlungen. 
 
Das modulare Gerätekonzept bietet unterschiedliche Ausbaustufen. Somit ist eine optimale 
Anpassung an Ihre individuellen Befürfnisse möglich.  
 
                                    Folgende Module sind wählbar: 
für die Aufbereitung:  

Apexmessung  •
EndoMotor  •
Ultraschall  mit und ohne Spülfunktion  •

 
Das Kernstück, das EndoPilot²-Steuergerät, überzeugt mit einem großen 7” Farb-Display mit 
Frontglas.  Arbeitsschritte, Informationen und Einstellungen sind über das intuitiv zu 
bedienende Menü leicht aufrufbar. Alle Handstücke sind in ansprechender Optik am Gerät 
platziert und leicht erreichbar. 
 
Updates: 
Der EndoPilot² bleibt immer auf dem neuesten Stand. Über die leicht zu entnehmende  
microSD-Karte kann der Anwender die neuesten Feilensysteme, sowie aktualisierte 
EndoPilot²–Technologie auf sein Gerät aufspielen. Ein Download, von der Firma 
Schlumbohm zur Verfügung gestellter Daten, genügt. 
 
Die Vorteile: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Investieren Sie in die Zukunft : 
Weitere Funktionen können natürlich auch später nachgerüstet werden. Sichern Sie sich ein 
Maximum an Flexibilität! 
 
Die unterschiedlichen Ausbaustufen finden Sie auf den nächsten Seiten.

für die Wurzelfüllung:   
DownPack  •
BackFill Pistole •

Modernes, stilvolles Design •
7“ Farb-Touch-Display mit Frontglas •
Großer Lithium-Ionen-Akku  •

  (bis zu 15 Stunden Laufzeit) 

Schnelle Ladefunktion •
Einfache Aktualisierung über  •
microSD Karte 

Modular erweiterbar •

Verbesserte Tonausgabe mit Soundeffekten •
Verdeckte Kabelführung •
Hochwertige Metallhalterungen •
Kabelloser Bluetooth Fußschalter •
Neue intuitive Menüführung •
Flexibel zu bedienen •
Kompatibel mit Vorgängermodell  •

 



EndoPilot² Set   „comfort“ 
 
 
Längenmessung + Aufbereitung 
 
 
Steuergerät:..............................................€ 1.345,- 
EndoPilot², Touch-Display 
mit Li-Ion-Hochleistungs-Akku 
Med. Netzteil 100-240V/50-60Hz 
Apexkabel mit Feilenklemme und Haltebügel 
Funk-Fußschalter, single 
 
Aufbereitung: ...........................................€ 1.245,- 
EDP-Motor ISO-E Anschluss, LED-Anzeige,  
integrierter Apex-Kontakt 
EDP-Winkelstück, 1:1, vollisoliert,  
ISO-E Kupplung 
Motor-Halterung, rechts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erweiterbar: 
 DownPack •
 BackFill Pistole •
 Ultraschall •
 Peristaltik-Pumpe •
 SAF-System•

EndoPilot² Set   „obturation“ 
 
 
Längenmessung + Abfülltechnik 
 
 
Steuergerät:..............................................€ 1.345,- 
EndoPilot², Touch-Display 
mit Li-Ion-Hochleistungs-Akku 
Med. Netzteil 100-240V/50-60Hz 
Apexkabel mit Feilenklemme und Haltebügel 
Funk-Fußschalter, single 
 
Abfülltechnik:...........................................€ 1.295,- 
Down-Pack Handstück, mit LED-Anzeige 
Heizspitze Größe: fein 
Back-Fill Pistole Obtura mit Kabel 
Gutta Percha Bar (100 Stück/Box) 
Schutzhülsen (4 Stück/Pack) 
Nadeln Ø25 ga (5 Stück/Pack) 
Werkzeug und Reinigungsset  
Handstück-Halterung, links 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erweiterbar: 

EndoMotor  •
Ultraschall  •
Peristaltik-Pumpe •
SAF-System •

 

Artikel-Nr.: 110 0101 ....................  € 2.590,-* Artikel-Nr.: 110 0105 ....................  € 2.640,-*

* Alle Preise zuzüglich MwSt. und Versandkosten. Alle Angaben freibleibend. Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und Änderungen vorbehalten.
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EndoPilot² Set   „plus“ 
 
 
Längenmessung + Aufbereitung +  
Abfülltechnik 
 
Steuergerät:..............................................€ 1.345,- 
EndoPilot², Touch-Display 
mit Li-Ion-Hochleistungs-Akku 
Med. Netzteil 100-240V/50-60Hz 
Apexkabel mit Feilenklemme und Haltebügel 
Funk-Fußschalter, single 
 
Aufbereitung: ...........................................€ 1.245,- 
EDP-Motor ISO-E Anschluss, LED-Anzeige,  
integrierter Apex-Kontakt 
EDP-Winkelstück, 1:1, vollisoliert,  
ISO-E Kupplung 
Motor-Halterung, rechts 
 
Abfülltechnik:...........................................€ 1.295,- 
Down-Pack Handstück, mit LED-Anzeige 
Heizspitze Größe: fein 
Back-Fill Pistole Obtura mit Kabel 
Gutta Percha Bar (100 Stück/Box) 
Schutzhülsen (4 Stück/Pack) 
Nadeln Ø25 ga (5 Stück/Pack) 
Werkzeug und Reinigungsset  
Handstück-Halterung, links 
 
Erweiterbar: 

 Ultraschall  •
 Peristaltik-Pumpe •
 SAF-System •

 

Artikel-Nr.: 110 0102 ....................  € 3.885,-*



EndoPilot² Set   „ultra“ 
 
 
Längenmessung + Aufbereitung +  
Ultraschall  
 
Steuergerät:..............................................€ 1.345,- 
EndoPilot², Touch-Display 
mit Li-Ion-Hochleistungs-Akku 
Med. Netzteil 100-240V/50-60Hz 
Apexkabel mit Feilenklemme und Haltebügel 
Funk-Fußschalter, single 
 
Aufbereitung: ...........................................€ 1.170,- 
EDP-Motor ISO-E Anschluss, LED-Anzeige,  
integrierter Apex-Kontakt 
EDP-Winkelstück, 1:1, vollisoliert,  
ISO-E Kupplung 
 
Ultraschall:...............................................€ 1.380,- 
Ultraschall Modul mit Doppelhalterung 
Ultraschall-Handstück Newtron 
mit Kabel und Instrumentenschlüssel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erweiterbar: 

 Abfülltechnik •
 Peristaltik-Pumpe •
 SAF-System •

EndoPilot² Set   „ultra plus“ 
 
 
Längenmessung + Aufbereitung +  
Ultraschall +Abfülltechnik  
 
Steuergerät:..............................................€ 1.345,- 
EndoPilot², Touch-Display 
mit Li-Ion-Hochleistungs-Akku 
Med. Netzteil 100-240V/50-60Hz 
Apexkabel mit Feilenklemme und Haltebügel 
Funk-Fußschalter, single 
 
Aufbereitung: ...........................................€ 1.170,- 
EDP-Motor ISO-E Anschluss, LED-Anzeige,  
integrierter Apex-Kontakt 
EDP-Winkelstück, 1:1, vollisoliert,  
ISO-E Kupplung 
 
Ultraschall:...............................................€ 1.380,- 
Ultraschall Modul mit Doppelhalterung 
Ultraschall-Handstück Newtron 
mit Kabel und Instrumentenschlüssel 
 
Abfülltechnik:...........................................€ 1.295,- 
Down-Pack Handstück, mit LED-Anzeige 
Heizspitze Größe: fein 
Back-Fill Pistole Obtura mit Kabel 
Gutta Percha Bar (100 Stück/Box) 
Schutzhülsen (4 Stück/Pack) 
Nadeln Ø25 ga (5 Stück/Pack) 
Werkzeug und Reinigungsset  
Handstück-Halterung, links 
 
Erweiterbar: 

 Peristaltik-Pumpe •
 SAF-System •

Artikel-Nr.: 110 0103 ....................  € 3.895,-* Artikel-Nr.: 110 0104 ....................  € 5.190,-*

* Alle Preise zuzüglich MwSt. und Versandkosten. Alle Angaben freibleibend. Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und Änderungen vorbehalten.
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EndoPilot² Set   „premium“ 
 
 
Längenmessung + Aufbereitung +  
Ultraschall + Pumpe +Abfülltechnik  
 
Steuergerät:..............................................€ 1.345,- 
EndoPilot², Touch-Display 
mit Li-Ion-Hochleistungs-Akku 
Med. Netzteil 100-240V/50-60Hz 
Apexkabel mit Feilenklemme und Haltebügel 
Funk-Fußschalter, single 
 
Aufbereitung: ...........................................€ 1.170,- 
EDP-Motor ISO-E Anschluss, LED-Anzeige,  
integrierter Apex-Kontakt 
EDP-Winkelstück, 1:1, vollisoliert,  
ISO-E Kupplung 
 
Ultraschall:...............................................€ 1.380,- 
Ultraschall Modul mit Doppelhalterung 
Ultraschall-Handstück Newtron 
mit Kabel und Instrumentenschlüssel 
 
Abfülltechnik:...........................................€ 1.220,- 
Down-Pack Handstück, mit LED-Anzeige 
Heizspitze Größe: fein 
Back-Fill Pistole Obtura mit Kabel 
Gutta Percha Bar (100 Stück/Box) 
Schutzhülsen (4 Stück/Pack) 
Nadeln Ø25 ga (5 Stück/Pack) 
Werkzeug und Reinigungsset  
 
Pumpe: ........................................................€ 610,- 
Peristaltik-Pumpe 
(Falls nicht vorhanden, müssen Sterijoint, Schlauchpumenset, Schlauch-
clips und Einweg-Pumpenzuleitung zusätzlich bestellt werden!) 

Artikel-Nr.: 110 0106 ....................  € 5.725,-*



ApexLocator  
 
patentierte, hochpräzise, 
digitale Apexmessung in 
Echtzeit 

  
Durch den Apexlocator wird die Feilenposition 
im Wurzelkanal bestimmt.  
Die Längenmessung ist entweder manuell, durch 
die Anwendung der Feilenklemme durchführbar, 
oder während der Aufbereitung über das, 
speziell für die Endodontie entwickelte, 
elektrisch vollisolierte, Winkelstück.  
 
Die präzise, elektronische Längenbestimmung 
arbeitet nach dem Impulsmessverfahren. Dank 
modernster Mikroprozessor-Technologie erfolgt 
eine exakte Bestimmung der Aufbereitungslänge 
mit 10-Bit-Auflösung. 
 
Eine schnelle Signalanalyse ermöglicht die Längenbestimmung in Echtzeit während der 
Aufbereitung.  
Der Anwender hat die aktuelle Feilenposition also jederzeit unter Kontrolle und kann somit 
besonders sicher arbeiten. Das Signal des ApexLocators wird vom Winkelstück direkt auf 
die Feile geleitet. Feilen-Kontaktbügel sind überflüssig. Durch die vollständige Isolation von 
Motor und Winkelstück sind Fehlmessungen, wie sie beispielsweise durch 
Schleimhautkontakt entstehen können, ausgeschlossen.  
 
Durch einfaches Verschieben des Markers (Querstrich in der Apexanzeige) auf dem Touch-
Display ist die Aufbereitungstiefe individuell veränderbar.  
 
In Verbindung mit der Feilenklemme kann der ApexLocator selbstverständlich auch zur  
manuellen Längenbestimmung, also ohne Motor genutzt werden. Der Messwert der Hand-
Sondierung ist komfortabel über den Fußschalter abspeicherbar und kann als Referenzwert 
bei der maschinellen Aufbereitung verwendet werden. 
 
Eine zusätzliche Sicherheitsfunktion ist die Fremdspannungs-Überwachung, die vor Stör-
spannungen warnt.  
 
 
Hinweis:  
Die elektronische Längenbestim-
mung ist je Kanal als zusätzliche 
Leistung abrechnungsfähig.  

Apex



EndoMotor  
 
Sicherheit und Effizienz 
durch integrierte Endometrie 
 
Der leistungsstarke, 
drehmoment- und 
drehzahlüberwachte 
EndoMotor ermöglicht eine  komfortable, 
wirtschaftliche und vor allem sichere Aufbereitung 
des Wurzelkanals. Er ist leicht und bietet ein 
Maximum an Taktilität.  
 
Farbige LED-Leuchten informieren über die 
Drehrichtung, Belastung, und Apexposition.  
 
Die zuschaltbare Twist–Funktion verhindert das 
Blockieren der Feile durch abwechselnde Links- 
und Rechtsbewegungen sobald das voreingestellte 
Drehmoment erreicht wird.   
 

Eine weitere, patentierte Funktion ist die Drehmoment-Reduzierung bei Apex-Annäherung. 
Sie begrenzt die Schneidleistung der Feile im apikalen Bereich und sorgt für eine anhaltende 
Förderung der Späne aus dem Kanal.  
 
Der Endo-Motor schaltet auch bei Erreichung des Apex nicht in den Linkslauf, sondern stoppt 
kurzzeitig und läuft vorsichtig im Rechtslauf wieder an. Die bei Mitbewerbergeräten oftmals 
übliche „Drehrichtungsumkehr“ bewirkt den ungewollten Rücktransport der Späne in  
Richung Apex. 
    
Für jede Feile können unterschiedliche Bewegungsprofile abgespeichert werden 
(einschließlich eines frei programmierbaren Reziprok-Antriebs).  
 
In Verbindung mit dem patentierten EndoPilot-Winkelstück mit Apexmessung, besteht 
jederzeit die volle Kontrolle über die aktuelle Feilenposition. Ein Feilenwechsel ist schnell 
erledigt, da keine lästigen Feilenkontaktbügel benötigt weden. 
 
Die nächste auswählbare Feile innerhalb einer Feilensequenz schlägt der EndoPilot 
automatisch mittels einer Abbildung und Feilenbezeichnung vor. Die Feilen-Auswahl ist 
durch Fingerdruck auf die Abbildung, bzw. Bezeichnung schnell durchgeführt.   
 



Feilen-Bibliothek  
Vorprogrammierte Daten-
bank fast aller Feilensysteme 
 
Die Feilendatenbank enthält 
nahezu alle üblichen Nickel -
Titan Feilensysteme und 
ermöglicht eine freie Wahl des 

gewünschten Feilensystems.  
 
Alle Kennwerte (Drehzahl, Drehmoment, etc.) jeder 
Feile sind bereits vorprogrammiert, können aber 
individuell verändert werden. Eigene Sequenzen 
sind herstellerübergreifend definierbar (Funktion 
„MyFile“). 
 
Der EndoPilot bietet Speicherplatz für 1000 
unterschiedliche Feilen nebst individuellen 
Drehmoment- und Drehzahlwerten für alle 
wichtigen NiTi-Systeme.  
 
Die Software wird regelmäßig aktualisiert. Neue 
Feilen und/ oder Funktionen sind  
problemlos durch einfache Aktualisierung der 
microSD-Karte für den Anwender nutzbar. 

Motor



Favoriten   
Individuelle Gestaltung des 
Aufbereitungs-Menüs 
 
 

  
 
Das Menü „Favoriten“ bietet die Möglichkeit bis zu 
5 „favorisierte“  Feilensysteme auf der Startseite der 
maschinellen Aufbereitung abzuspeichern.  
Der besondere Vorteil liegt im schnellen Zugriff auf 
die individuell bevorzugten Feilensysteme und er-
spart die jeweils erneute Auswahl aus dem gesam-
ten Feilensortiment. Alle weiteren Feilensysteme 
sind alphabetisch aufgeführt. 
 
 
 
 
 

 
MyFile-System   
Gestaltung eigener Sequenzen durch  
Hybridtechnik 
 
Die Funktion „MyFile“ erlaubt eine zügige  
Gestaltung individueller, herstellerübergreifender 
Instrumentenfolgen. Einzelne Feilen aus der  
vorprogrammierten Feilendatenbank können  
beliebig kombiniert werden.  
 
Bis zu 5 Sequenzen mit bis zu 10 Feilen sind indivi-
duell gestaltbar. Jede Feile kann frei in die MyFile-
Sequenz übertragen werden. Es stehen insgesamt 
50 Speicherplätze zur Verfügung. 
 
Bewegungsart, Drehzahl- und Drehmomentwerte 
werden automatisch aus der Feilenbibliothek über-
nommen. Eine individuelle Veränderung dieser 
Werte ist ebenso möglich wie ein Rücksetzen auf 
die Werkseinstellungen (die Empfehlung des Feilen-
herstellers).  
Die Benennung der Feile erscheint stets in gut les-
barem Volltext  auf dem Display.

Motor



DownPack    
Sekundenschnelle  
Erwärmung   
 
 
 
 

Eine optimale Wurzelfüllung des aufbereiteten und 
desinfizierten Wurzelkanalsystems ist das Ziel jeder 
endodontischen Behandlung.  
Mit dem DownPack-Modul erfolgt eine dichte, 
dreidimensionale Füllung des apikalen Drittels.  
 
Mittels der warmen, vertikalen Kondensations-
Technik können hocheffiziente, sichere und 
homogene Wurzelkanalfüllungen erreicht werden. 
Das leichte DownPack-Handstück garantiert ein 
optimales Handling und die schlanke Form erlaubt 
den ungehinderten Blick auf die Behandlungsstelle.  
 
Die gewünschte Heiztemperatur der Spitze ist über 
das Display frei wählbar und die Erwärmung erfolgt 
in Sekundenschnelle! Eine integrierte LED-
Leuchtanzeige im Handstück informiert über den 
Heizvorgang.  
 
Das Einsetzen, beziehungsweise Austauschen der 
Heizspitze ist einfach, schnell und sicher.   
Die Heizspitzen sind in fünf verschiedenen Größen 
erhältlich. 
 
 

 
 

 
 

 
 

DownPack

Heizspitze XF  040/.04 grün   

Heizspitze F  050/.04 grau   

Heizspitze FM 050/.05 gelb   

Heizspitze M  050/.07 rot    

Heizspitze ML 050/.09 blau  



BackFill 
Optimale Kontrolle der Fließgeschwindigkeit    
Abschließend erfolgt eine thermoplastische Abfüllung des 
mittleren und koronalen Drittels mit der BackFill-Pistole. Die über 
das Touch-Display gewählte Temperatur ist in kürzester Zeit durch 
die leistungsstarke Steuerung erreicht.  
 
Als Füllmaterial werden Standard-Gutta-Percha-Pellets eingesetzt. 
Zur Applikation der verflüssigten Guttapercha-Pellets stehen 
Kanülen in 3 unterschiedlichen Größen zur Verfügung!  
 
Mittels des leicht zu bedienenden Pistolengriffs lässt sich die 
Fließgeschwindigkeit der erwärmten Guttapercha ideal steuern.  
 
Der Füllprozess ist somit optimal kontrollierbar. 

BackFill

Gutta Percha (100Stück/Box) 

 

Kanüle 25ga ca. 0,5mm  

Kanüle 23ga ca. 0,6mm  

Kanüle 20ga ca. 0,9mm  



UltraSchall 
Erweiterungsmodul mit  
Ultraschallhandstück  
 
Das Ultraschallmodul EndoPilot² 
ergänzt das Gerätekonzept um 
die Ultraschallfunktion für 

endodontische Behandlungen. Mit dieser perfekten 
Ergänzung wird der EndoPilot² zu einer kompletten 
All-In-One Einheit.  
Die Einstellung der Laufzeit und die Auswahl von 
vorprogrammierten Ultraschallinstrumenten erfolgt 
problemlos über das Touch-Display.  
Durch den einstellbaren Countdown-Timer können 
standardisierte Spül-Protokolle angewendet werden. 
Optional lässt sich eine Pumpe anschließen.  

Ultraschall-Erweiterungs-Set 
 
Ultraschall-Modul: 
Ultraschall-Handstück Satelec, Newtron 
 

Zubehör: 
Spüladapter 
Universal Instrumentenschlüssel 

UltraSchall

110 3002 Erweiterungset................  € 1.380,-*

* Alle Preise zuzüglich MwSt. und Versandkosten. Alle Angaben freibleibend. Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und Änderungen vorbehalten.



Pumpe 
Erweiterungsmodul Pumpe für Ultraschallhandstück  
 
Ist das Arbeiten mit Flüssigkeitszufuhr erwünscht, besteht die 
Möglichkeit das Ultraschall-modul mit einer Pumpe zu erweitern. Die 
Flüssigkeit wird dem „Sterijoint“ am Ultraschall-Handstück über einen 
externen Schlauch zugeführt. 
 
Die  Flüssigkeitsmenge ist über das Touchdisplay des EndoPilot 
einstellbar. Bei Bedienung des Fußpedals fördert die Pumpe dauerhaft, 
oder je nach  Einstellung nur eine kleine Flüssigkeitsportion beim Start 
(Injektion-Funktion ).  
 
Die Pumpe ist ohne zusätzliche Aufstellfläche integrierbar. 
 
 

Pumpe

Pumpen-Erweiterung Ultraschall 
 
Peristaltik-Pumpe, für Ultraschall-Handstück

110 4201 Pumpen Modul ................  € 610,-* 

109 3123 Sterijoint ..........................  € 196,-*



Erweiterungsmodul SAF–System  
(SAF = self-adjusting-file):  
Reinigen, Aufbereiten und Spülen in einem Arbeitsschritt. 
 
Das komprimierbare Hohldesign des SAF-Instruments passt sich dem  
jeweiligen Querschnitt des Wurzelkanals an und erlaubt ein neuartiges, 
minimalinvasives Behandlungskonzept. Eine Erweiterung der 
verschiedenen EndoPilot²-Varianten für das SAF-System ist, je nach 
Ausbaustufe, problemlos möglich. Bitte sprechen Sie uns an.  
 
Der EndoPilot steuert sowohl den SAF-Motor als auch die Pumpe. Der Instrumentenkopf 
wandelt die rotierende Bewegung des Motors (5.000 UPM) in eine oszillierende Schwingung 
um. Die Peristaltikpumpe versorgt die SAF-Feile kontinuierlich mit Spülflüssigkeit.  
Die Anwendungszeit der Feile sollte 4 Minuten betragen. Diese wird vom EndoPilot erfasst 
und auf dem Display angezeigt. Zusätzlich informiert ein akustisches Signal über die 
Behandlungszeit in Minuten.  
 
Mit Hilfe der MyFile Funktion (individuelle Feilensequenz) lässt sich ein optimaler Workflow 
des Behandlers umsetzen. Die Flüssigkeitszufuhr kann alternativ auch für das Ultraschall-
Handstück verwendet werden. 

Erweiterung Set Pumpe SAF/ EDP² 
 

110 4002   Pumpe mit SAF Anschluss  . . .€ 640,-*
 

109 5110   EndoPilot Motor für SAF  . . . .€ 485,-* 

109 5112   SAF-Kopf RD73-NX  . . . . . . . .€ 525,-*
 

109 5111   ISO-E Handstück für Kopf  . . . .€ 85,-* 

109 3115   Handstück-Ablage  . . . . . . . .€ 47,50* 

103 2500   Einweg Schlauchpumpen-Set  .€ 8,20* 

109 3331   Heidelberg-Verlängerung . . . . .€ 2,60* 

109 3124   Schlauchclips  . . . . . . . . . . . . .€ 4,70* 

* Alle Preise zuzüglich MwSt. und Versandkosten. Alle Angaben freibleibend. Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und Änderungen vorbehalten.



Trolley 
Das EndoCart für den Endopilot 
 
Vorbereitet mit 2 Bohrungen für die sichere Befestigung des 
EndoPiloten. 
 

l drei Ablageflächen 
l zwei Steckdosen 
l Ablagefläche: 40 x 30 cm 

80 cm

Trolley mit 3 Ablageflächen 
 

109 2403  Trolley   . . . . . . . . . . . . .€ 255,-* 

 

                     

45 cm

45 cm



Funkfußschalter 

Kabellos mit Bluetooth 
 
Das Gerät verfügt über einen formschönen, Funk-
fußschalter. Die kabellose Bedienung erleichtert 
die Arbeit deutlich. 
 
 
 
 
Twin-Fußschalter 
Als optionales Zubehör ist ein Twin-Fußschalter 
mit Bügel lieferbar. Die zusätzliche Selekt-Taste 
erlaubt das Weiterschalten zur nächsten Feile 
oder zu erweiterten Funktionen, wie z.B. das 
Umschalten zwischen Motor und Ultraschall 
Funktion. Durch den Bügel kann der Fußschalter 
mit dem Fuß angehoben werden.       

ApexKabel 
Komplett zerlegbar 
 
Die präzise elektronische 
Längenbestimmung erfolgt 
einerseits direkt über das 
Winkelstück, andererseits 
kann die Sondierung auch 
separat über die 
Feilenklemme erfolgen. 
Die patentierte Feilenklemme ist dampfsterilisier-
bar und kann zur Reinigung gemäß RKI-Richtlinie 
mit wenigen Handgriffen zerlegt werden.

Funkfußschalter 
 

109 2361  Funk-Fußschalter, single  . . . . . . . € 140,-* 

109 2351  Funk-Fußschalter, twin  . . . . . . . . € 280,-* 

 



* Alle Preise zuzüglich MwSt. und Versandkosten. Alle Angaben freibleibend. Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und Änderungen vorbehalten.

Verbrauchsmaterial 
 
DownPack: 
109 0156    Heizspitze XF      040/.04                                € 68,50* 
109 0152    Heizspitze F       050/.04                                € 68,50* 
109 0153    Heizspitze FM     050/.05                                € 68,50*  
109 0154    Heizspitze M      050/.07                                € 68,50* 
109 0155    Heizspitze ML     050/.09                                € 68,50* 
 
 
BackFill: 
 
109 0142       Gutta Percha                           (100 Stück)      € 25,50* 
 
110 1046    Kanüle Ø 25ga                        (5 Stück)          € 67,00* 
110 1045    Kanüle Ø 23ga                        (5 Stück)          € 67,00* 
110 1044    Kanüle Ø 20ga                        (5 Stück)          € 67,00* 
 
 
 
Ultraschall Passive Spülung: 
109 4221       Feile IRRI 20-21                      (4 Stück)        € 104,10* 
 
 
Ultraschall Retreatment: 
109 4241       Spitze ET40, 40 mm lang                              € 156,00* 
 
Pumpe: 
103 2500       Einweg Schlauchpumpen-Set, steril                   € 8,20* 
                      Pumpenschlauch & Zuleitung 1,95m                            
 
Zubehör: 
 
109 2312       Apex-Messkabel mit Stecker                           € 38,10* 
 
 
109 2315       Kabel für Feilenklemme                                  € 22,50* 
 
 
109 2316       Feilenklemme, zerlegbar                                € 28,00* 
 
 
109 2314       Lippenclip                                                        € 8,00*



Schlumbohm GmbH & Co. KG 

Klein Floyen 8-10 
24616 Brokstedt  / Germany

        Tel +49 (0)4324-8929-0 
        Fax +49 (0)4324-8929-29 

  www.schlumbohm.de 
  post@schlumbohm.de 
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