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1. Vorreinigung 

• Instrument komplett zerlegen 

• Einzelteile unter fließendem Trinkwasser abbürsten 

 

2. Maschinelle Außen- und Innenreinigung sowie Außen- und 

Innendesinfektion 

• KaVo empfiehlt Thermodesinfektoren gemäß EN ISO 15883-1  

• Mit alkalischen Reinigungsmitteln (ph- Wert max. 11) 

 

3. Sterilisation 

Aus den nachfolgenden Sterilisationsverfahren kann ein geeignetes Verfahren 

(abhängig von den vorhandenen Autoklaven) ausgewählt werden: 

• Autoklave mit dreifachem Vorvakuum: mind. 3 Minuten bei 134 °C -1 °C / +4 

°C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F) 

• Autoklave mit Gravitationsverfahren: mind. 10 Minuten bei 134 °C -1 °C / +4 

°C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F) alternativ mind. 60 Minuten bei 121 °C -1 °C / 

+4 °C (250 °F -1.6 °F / +7.4 °F) 

Entsprechend der Hersteller-Gebrauchsanweisung anwenden 

 Vor- 

reinigung 

Maschinelle 

Außenreinigung 

Maschinelle 

Innenreinigung 

Maschinelle 

Innen-und 

Außendesinfektion 

Sterilisation 

1.Grundkörper 
     

2.Griffhülse 
     

3.Kanüle/ 

Adapter+ Perio 

Tip 

     

Griffhülse und 

Kanüle / Adapter 

+Perio Tip 

     

4.Pulverbehälter 
  

Nicht anwendbar  
  

Gummiverschluss 
  

Nicht anwendbar  
  

Kanülenschlüssel 
  

Nicht anwendbar  
  

1

. 
2

. 

4 

3 

. 


