Neues und Bewahrtes

- -
R

J "\_.

- .



Inhaltsverzeichnis

RECIPROC® NiTi-SYSTEBM ....eveieveieeeerereeteieseeeetesessesesessssesssesssssssssssessens 4-7
VDW.SILVER® RECIPROC® ENdomotor «.......c.cueueueeeueurureenenenenenenens 8-9
RAYPEX® 6 APeXIOKAIOL ......ceveeveeveereeeeeeeereeeeeeeseeseeseeseeseeseeesesseeneas 10-13
IMIWO® NITi=SYSTEM 1.veeveeeerieiieeieecteeeeeereesteeeseeessesesseesseesseeenneeseesns 14-19
VDW.GOLD® Endomotor mit integriertem Apexlokator .................... 20-21
VDWE®STERILE Sterile Instrumente und steriles ZUubehgr..................... 22-25
VDW.ULTRA® URraschall ........c.cccueemueerenensinessnisesssscssssssnsseenes 26-29
GuttaMaster® ObturationSSyStEM .........coveeeeeriereeeeeereseeeeeeseeeeas 30-31
BeeFill®2in1 ObturationSSyStem ..........coceveeeeeeeeeieeeereeeseeesesseenens 32-35
DT ILLUSION™XRO®SL Quartzfaserstifte ...........ccoeoeeueeeueereneenss 36-39




Firmenportrait

Im Jahre 1869 von C.W. Zipperer gegrindet, hatte VDW
seine Wurzeln zunéchst in der Herstellung von Teilen und
Werkzeugen fur die Uhrenindustrie. 20 Jahre spéter, dank
der in der Feinmechanik erworbenen Erfahrung, wurden
die ersten Dentalprodukte hergestellt: B2 Bohrer und Nerv-
nadeln; beide Produkte sind bis heute gefragt.

VDW ist weltweit der einzige Hersteller, der sich ausschlieB-
lich auf das Gebiet der Endodontie spezialisiert hat. Wir
richten unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Produkte und
Dienstleistungen der Endodontie, eine der herausfordernd-
sten Behandlungen in der Zahnmedizin.

Durch standige enge Zusammenarbeit mit internationalen
Universitaten und Endodontisten kénnen wir wesentliche
neue Konzepte, neue Produkte und Systeme entwickeln,
die die Arbeit des Zahnarztes vereinfachen, verbessern
und angenehmer gestalten.

Heute bieten wir eine komplette Palette innovativer und
traditioneller Endodontieprodukte an, die von der Eingangs-
erweiterung Uber elektronische Langenbestimmung und
moderne NiTi-Systeme bis hin zu Obturationsgeraten reicht.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Bedurfnisse
und Winsche des Zahnarztes.

ISO 13485 zertifiziert

Zertifizierter Hersteller von Medizinprodukten
der Klassen | und lla nach 93/42/EWG




one file endo

Wurzelkanalaufbereitung
mit nur einem Instrument

Einfachheit durch:
Die reziproke Bewegung

Mit dem RECIPROC® System haben Sie Cp\
sprichwértlich den Dreh raus: R25

Das Instrument rotiert abwechselnd im und gegen den
Uhrzeigersinn. Die Drehung in Schneidrichtung ist dabei
groBer als die Rickbewegung, wodurch das Instrument
nach apikal vordringt. Diese reziproke Bewegung entlastet
das Instrument und verringert die zyklische Ermidung
durch Dehnung und Stauchung (De-Deus et al. 2010;
Varela-Patifio et al. 2010). Gleichzeitig sorgt sie dafr,
dass das Instrument zentriert im Kanal bleibt.

Die reziproke Bewegung macht die |
Aufbereitung mit nur einem Instrument
moglich. o

16 mm | | 1,05mm

[ 3 mm \| 0,49 mm
] 2 mm H 0,41 mm
e 1 mm f(\ 0,33 mm
/ - 0 mm V0,25 mm




Einfachheit durch:
Das spezielle Instrumentendesign

Die innovative Feile fiir eine

Stark gekriimmte

vollstandige Aufbereitung A .. cnge Kanile
: kénnen mit R25

ISO-GréBen und Konizitaten der Instrumente e | erfolgreich auf-

sind so abgestimmt, dass in den meisten £ ‘ bereitet werden.

Féllen eine optimale apikale Aufbereitung ent-
sprechend der Kanalanatomie mdéglich ist.

Regressiver Taper fir eine
substanzschonende Aufbereitung

RECIPROC® Instrumente sind am Ende des
Arbeitsteils schlanker als viele andere konische
NiTi-Instrumente gleicher ISO-GréBe.

Erfolgreich in stark gekrimmten
und engen Kanélen . Fotos:

Dr. Ghassan Yared

Ontario, Kanada

R25 ist speziell fur diese Kanalanatomien
konzipiert.

In den meisten Fallen ohne initiale
Gleitpfaderstellung

[...] Bei der reziproken Aufbereitung bestimmen
Drehwinkel in und gegen den Uhrzeigersinn die Am-
plitude der reziproken Bewegung bzw. der Rechts-
und Linksrotationen. Die im Motor gespeicherten
Drehwinkel sind deutlich kleiner als die Winkel, bei
denen das RECIPROC® Instrument (beim Verklem-
men) im Normalfall frakturieren wirde. Selbst wenn
sich ein reziprokes Instrument im Kanal verklemmen
sollte, wird es nicht frakturieren, da es keinesfalls
Uber seinen spezifischen Frakturwinkel hinweg
rotieren wirde. Mit RECIPROC® muss daher kein
Gleitpfad erstellt werden, um ein etwaiges Verklem-
men im Kanal zu verhindern.

Stellen Sie sich das RECIPROC® Konzept als den

Weg des geringsten Widerstands vor. Die durch

die reziproke Technik erreichte bessere Zentrierung

sowie das Design und die verbesserte Schneid- Mehr Informationen zum Thema
fahigkeit des Instruments erlauben es RECIPROC®, Gleitpfadmanagement unter
dem vorhandenen und natirlichen Pfad — dem

Wourzelkanal — zu folgen und somit den Weg des

geringsten Widerstands zu gehen. [...] ‘ ‘ » www.RECIPROC.com

Dr. Ghassan Yared

Ontario, Kanada 5



Ein vollig neues
Konzept

Einfach wie noch nie!

Gesamtaufbereitungszeit*

. Sek.
e Kein Instrumentenwechsel

e Keine zuséatzliche Eingangserweiterung

¢ Keine initiale Gleitpfaderstellung in den
meisten Féllen 240 Sek.

e Einfach zu erlernen*

300

Sicher wie noch nie!

e Minimierung des Frakturrisikos durch prazise
Abstimmung der Drehwinkel des VDW.SILVER®
RECIPROC® Motors

* Hohere Resistenz gegen zyklische Ermidung und
verbesserte Flexibilitdt durch M-Wire® NiTi

e Kein Risiko einer Kreuzkontamination und
Verminderung der Kontaminationsgefahr fir das 0
Praxispersonal durch sterile Einmalinstrumente *Priifen der Gangigkeft, Spilen, Instrumentenwechsel,

e Geringe Wahrscheinlichkeit von Aufbereitungszeit im Kanal
Aufbereitungsfehlern*

RECIPROC®

Tests durchgefiihrt von 13 Anwendern an 520 standar-
disierten Kanélen

Quelle: Interne Daten, VDW Miinchen, 2010

Zeitsparend wie nie!

Anteil der Anwender, die unter Standardbedin-
gungen nach kurzer Einarbeitungszeit drei Kana-

* Weniger Arbeitsschritte le in Folge fehlerfrei aufbereiten konnten

e Kirzere Aufbereitungszeit im Vergleich
zu einem rotierenden NiTi-Systemen*

e Kein Reinigen und Sterilisieren der
Instrumente durch Einmalverwendung

%

- =

mM-wire’

nickel titanium

RECIPROC®

0

Tests durchgefiihrt von 13 Anwendern an 520
standardisierten Kanélen

Quelle: Interne Daten, VDW Miinchen, 2010

*Quelle: Interne Daten, VDW Miinchen, 2010




Produktubersicht

RECIPROC® Instrumente
EinzelgréBen @
Blister a 6 Instrumente 21 mm 25 mm 31 mm
R25 0 0212 021 025 0212 025 025 0212 031 025
R40 0 0212 021 040 0212 025 040 0212 031 040 .
R50 0212 021 050 0212 025 050 0212 031 050 > 4 " d
,/ ~ 7
Sortierungen @
Blister a 6 Instrumente 21 mm 25 mm 31 mm
3 x R40, 3 x R50 0212 021 233 0212 025 233 0212 031 233
RECIPROC® Guttapercha
Packungen a 60 Stiick L ’
GroBe 28 mm
R25 0 0214 028 025
R40 0 0214 028 040
R50 0214 028 050
40 x R25, 10 x R40, 10 x R50 0214 028 237
RECIPROC® Papierspitzen @
Packungen a 144 Stiick P> »
GroBe 29 mm o> . P .
R25 0 0216 029 025
R40 0 0216 029 040
R50 0216 029 050
96 x R25, 24 x R40, 24 x R50 0216 029 237

VDW.SILVER® RECIPROC® + RECIPROC® System Kit

Neuer Endomotor fiir innovativ-reziproke und klassisch-rotierende
NiTi-Aufbereitungssysteme inklusive 12 RECIPROC® Instrumente sowie
je eine Packung RECIPROC® Papierspitzen und RECIPROC® Guttapercha
(siehe RECIPROC® System Kit)

Arbeitslange REF
25 mm 1163 025 611

RECIPROC® System Kit

Inhalt:

Blister a 6 Instrumente R25

Blister a 6 Instrumente sortiert, je 3 x R40 und R50
Ubungsmodell

RECIPROC® Papierspitzen sortiert, GroBen R25, R40, R50
RECIPROC® Guttapercha sortiert, GroBen R25, R40, R50
Anwenderkarte, Broschiire, Gebrauchsanweisung

Arbeitslange REF
21 mm 1211 021 000
25mm 1211 025 000



\
Innovativer Endomotor \\\E“‘

Bahnbrechende Technologie fur die
reziproke Aufbereitung

Vielseitiger Motor fur innovativ-reziproke Instrumente
und klassisch-rotierende NiTi-Systeme

Einfache MenUflhrung und Ubersichtliches
Display

Akkubetrieb; Einsatz wéhrend des Ladens mdglich
Ergonomisches Lifestyle-Design




Innovative reziproke
Aufbereitungstechnik

Vorprogrammierte, abgestimmte Einstellungen vow’ SR A
fur eine sichere und effiziente Aufbereitung mit - -
RECIPROC® und WaveOne™ E Ei IF'F' LH T I g

Prazise Winkeleinstellungen im reziproken Modus F‘F Ef IF F |: I__|_

sind speziell auf das Design des Instruments
abgestimmt

Erlaubt sichere und effiziente Aufbereitung
Einfache und zeitsparende Bedienung

ULH
il

gem rpm

Durchdachte Funktionen
fur klassisch-rotierende
Aufbereitung

Vorprogrammierte Drehmoment- und Dreh- =W
zahleinstellungen fur Mtwo®, FlexMaster®, ey
ProTaper®, K3™ und Gates Glidden; auf LU HET
Wunsch kénnen diese Werte gedndert werden FATLID 1884 175
Automatische Drehmomentkontrolle mit file

Warnakustik fir sichere Anwendung

Auto-Stop-Reverse Funktion bei Erreichen

der eingestellten Drehmomentschwelle

Zusétzliches Doctor’s Choice Individualpro-

gramm zur Speicherung von 15 personlichen

Drehmoment- und Drehzahleinstellungen

VDW.SILVER"

[}
&=
I:I:l
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Produktubersicht

REF 1163 025 611 VDW.SILVER® RECIPROC®
inkl. 6:1 SIRONA Winkelstiick
+ RECIPROC® System Kit,
25 mm Arbeitslange

REF 1163 000 000 VDW.SILVER® RECIPROC?®
inkl. 6:1 SIRONA Winkelstiick

REF 1164 000 000 VDW.SILVER® RECIPROC?®
inkl. 6:1 SIRONA Winkelstiick
+ Mtwo® Starter Kit

REF 1079 6:1 SIRONA Winkelstiick
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High-Tech Apexlokator fur prazise
Langenbestimmung

Setzt neue Standards im
Hinblick auf Bedienerfreundlichkeit
und Design

Prazise Langenbestimmung

Klappbares Gehause in handlichem Taschenformat
Einzigartiger Farb-Touchscreen in 3D-Optik
Bedienkomfortables Interface

“Plug-and-start” und “Plug-and-check” Funktionen
mit visuellem Feedback zur erleichterten Bedienung
Akkubetrieb




Prazise Langenbestimmung

Moderne Multi-Frequenz Apexlokator-Technologie
Automatische Kalibrierung

Separater, RAYPEX typischer Apex Zoom:

zeigt den Abschnitt zwischen apikaler Konstriktion und
Foramen apicale in VergréBerung

Visualisierung des Bereichs der apikalen Konstriktion

RAYPEX Apex Zoom in Ampelfarben

Blauer Abschnitt: pré-apikaler Bereich

Griner bis gelber Abschnitt: separate
Projektion des Bereichs von apikaler
Konstriktion bis Foramen apicale

Visualisierung des Bereichs
der apikalen Konstriktion

Anzeige des roten Warnpunkts:
Fall von Uber-Instrumentierung,
sobald die Messfeile das Foramen
apicale Uberschritten hat




Benutzerfreundliches Interface

Einzigartiger Farb-Touchscreen zur bequemen Bedienung
Intuitive Menuflhrung zur Einstellung optionaler Funktionen

DEMO Modus zur einfachen Aufklarung beim Patienten

Eingebauter CHECK Modus fir schnelle Funktionskontrolle sowohl von Gerét als auch Kabeln:
“Plug-and-check” Automatik mit visuellem Feedback

Externer Prifstecker zum
Einstecken in das Gerat

Automatische Prifung:
zeigt entweder OK Status
oder Fehler-Status an




Personalisierung gemaB individueller Vorliebe

Auswahl zwischen 2 Ténen und 2 Display-Hintergrundfarben

Einfache Einstellung der optionalen Dr’'s Choice Apikal-Linie

Produktubersicht

REF 1113 000 000 RAYPEX®6 Kit
1 RAYPEX®6 Apexlokator
1 Messkabel
2 Lippenclips
2 Feilenklemmen
1 Feilenlanzette
1 Netzteil
1 Prifstecker fir Funktionspriifung

Zubehoér

REF 0141 000 514 5 Lippenclips
REF 0141 000 515 2 Feilenklemmen
REF 0141 000 518 2 Feilenlanzetten
REF 1119 000 506 1 Messkabel
REF 1119 000 501 1 Netzteil

REF 1119 000 507 1 Akku




Tuio
Mit einem einfachen
und sicheren System
von der Aufbereitung

bis zur Obturation
Wurzelkanalaufbereitung

Leichter Umstieg von manueller zu maschineller Wurzelkanalaufbereitung

Einfach: eine Aufbereitungssequenz fir alle Wurzelkanaltypen.
Single Length: Alle Instrumente werden auf volle Arbeitslange gebracht.

Simultaneous Shaping: Miwo® schneidet wahrend des Vordringens automatisch und lateral
unter Anwendung der blrstenden Feilenbewegung.

Abgestimmt Jedes Instrument formt den Gleitpfad fir das néchste.
Substanzschonend: Miwo® trégt nur so viel Substanz ab wie notwendig.

Power in Control @&

- Ihre Vorteile: zuverlassiger maschineller Gleitpfad, effizienter
Dentinabtrag und Formgebung, sichere Aufbereitung aller
Kanalanatomien.

L - ]
Basissequenz Formgebung fiir groBere Formgebung fiir warme
Kanalanatomien Obturationstechniken
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Prazise auf das Mtwo® System  Tragerstifttechnik fir Muwo® zur Warme vertikale Kondensation, mit
abgestimmte a-Guttapercha.  einfachen und schnellen warmen Miwo® Guttapercha und anschlieBendem
dreidimensionalen Obturation. Backfill fir dauerhaft dichte, drei-
& dimensionale Obturation.

-
Wurzelkanaltrocknung und Obturation s eaperspizen

Auf das Miwo® System abgestimmte
konische Papierspitzen zur schnellen

Mtw0® ermog"Cht die Formgebung des Trocknung des Wurzelkanals
Wurzelkanals fiir alle Obturationstechniken.
4

n:lo cutta-percha  GQurtalTlaster®  BeeFill2in1

e )

-

.. ™
Revision

Mtwo® Revisionsinstrumente zur effizienten Entfernung von Wurzelfillmaterialien

R 25/.05 fiir weite und R 15/.05 fiir enge
mittlere Wurzelkanale Wurzelkanale

|

F

Revisionsinstrument mit schneidender Spitze O

R25/.05 R15/.05

/

-15-




Clever im Design -
stark in Schneidleistung
und Flexibilitat

Fur effektives Arbeiten
im Wurzelkanal

Das spezifische Design fur jedes Instrument
ermaoglicht eine sichere und schnelle Aufbereitung.

e Zuverlassiger maschineller Gleitpfad zur initialen
Aufbereitung mit 10/.04 und 15/.05

GroBer konstanter Schneidkantenwinkel und somit mehr
Windungen erhéhen die Stabilitat der Instrumente.

e Effizienter Dentinabtrag und gezielte Formgebung
mit 20/.06 und 25/.06

Aktive Schneidkanten und progressiver Schneiden-
abstand sorgen fur effizienten Dentinabtrag und hohe
laterale Schneidfahigkeit.

* Substanzschonende Aufbereitung
mit 30/.05, 35/.04, 40/.04

Instrumente mit reduziertem Taper erweitern nur im
apikalen Drittel und vermeiden unnétigen Dentinabtrag.
Die geringe Belastung der Feile macht die Anwendung
sehr sicher.

* Problemlose Aufbereitung gréBerer Kanalanatomien
z. B. mit 50/.04 oder 40/.06

Reduzierter Querschnitt bei Instrumenten mit gréBeren
ISO-GrdBen und Tapern sorgt fir mehr Flexibilitat der
Instrumente und sichere Formgebung.

21 mm
working part

16 mm

Arbeitsteil
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Ein kleiner Schneidenabstand
und dadurch mehr Schneidkanten
erhdhen die Stabilitat der
Instrumente.

Ein progressiver Schneidenabstand
bewirkt hohe laterale Schneidféhig-
keit sowie effizienten Dentinabtrag
und verhindert das Einschrauben
des Instrumentes in den Kanal.

18KV X512 198U 911 248@1 ZMK




Produktubersicht

4 25 mm
16 mm ArE[)sillts—
Arbeits-

teil

v i v

i

"
-3
25 mm
21 mm Arbeits-
Arbeits- ;
; teil
teil
\ y

T ‘l' 31 mm
Arbeits-
21 mm lv‘ teil
Arbeits- |
teil b
'

i

Basissequenz
Blister a 6 Instrumente
Mitwo® Arbeitsteil 16 mm

GroBe/Taper 21 mm 25 mm

10/.04 0 0234 021 010 0234 025 010
15/.05 o} 0235 021 015 0235025 015
20/.06 0236 021 020 0236 025 020
25/.06 0 0236 021 025 0236 025 025

Formgebung fiir groBere Kanalanatomien
Blister a 6 Instrumente

Miwo® Arbeitsteil 16 mm
GroBe/Taper 21 mm 25 mm
30/.05 0 0235 021 030 0235 025 030
35/.04 0 0234 021 035 0234 025 035
40/.04 i 0234 021 040 0234 025 040
45/.04 ] 0234 021 045 0234 025 045
50/.04 0234 021 050 0234 025 050
60/.04 0 0234 021 060 0234 025 060

Formgebung fiir warme Obturationstechniken
Blister a 6 Instrumente
Miwo® Arbeitsteil 16 mm

GroBe/Taper 21 mm 25 mm

25/.07 0 0237 021 025 0237 025 025

30/.06 0 0236 021 030 0236 025 030

35/.06 0 0236 021 035 0236 025 035

40/.06 0 0236 021 040 0236 025 040
Sortierungen

Miwo® Arbeitsteil 16 mm

Blister a 4 Instrumente 21 mm 25 mm
10/.04, 15/.05,

20/.06, 25/.06 0007 021 701 0007 025 711
30/.05, 35/.04,

407,04, 25/.07 0007 021 702 0007 025 702
Blister a 6 Instrumente 21 mm 25 mm

je 2x10.04,15/.05, 20/.06 0230 021 456 0230 025 456
2 x 25/.06, 30/.05, 35/.04,

407,04, 25/.07 0230 021 457 0230 025 457
je 2 x10/.04, 15/.05, 20/.06 - -

2 x 25/.06, AT 21 mm, 30/.05,

35/.04, 40/.04, 25/.07, - -

AT 16 mm

je 2x30/.06, 35/.06, 40/.06 0236 021203 0236 025 203
je 2x45/.04,50/.04,60/.04 0234 021246 0234 025 246

Revisionsinstrumente
Blister a 6 Instrumente

O

Mitwo® Arbeitsteil 21 mm

25 mm 31 mm
1234 025 010 1234 031 010
1235025 015 1235031 015
1236 025 020 1236 031 020
1236 025 025 1236 031 025

O

Miwo® Arbeitsteil 21 mm

31 mm
1235 031 030
1234 031 035
1234 031 040
1234 031 045
1234 031 050
1234 031 060

0

Miwo® Arbeitsteil 21 mm

31 mm

1237 031 025
1236 031 030
1236 031 035
1236 031 040

S

Mitwo® Arbeitsteil 21 mm
25 mm

0007 025 701

31 mm

0007 031 701

- 0007 031 702

25 mm 31 mm

1230 025 456 =
1230 025 457 -

= 1236 031 203

- 1234 031 246

&

GroBe/Taper 21 mm

R15/.05 1]
R25/.05 0
je 3x R15/.05, R25/.05

Set je 6 x R15/.05 und 6 x R25/.05 mit Anleitung

0232 021 015
0232 021 025
0232 021 202
0011 021 500

ROTC—

i am e —

i e e

|
|
1
|
1
]

[ ——



Mtwo® Guttapercha Mtwo® Papierspitzen

Packung a 60 Stiick Packung a 144 Stiick

2506 0 0220 628 025 25/.06 D 0225 629 025
30/.05 D 0220 528 030 30/.05 i 0225 529 030
35/.04 D 0220 428 035 35/.04 0 0225 429 035
40/.04 D 0220 428 040 40/.04 D 0225 429 040
45/.04 0 0220 428 045 45/.04 i 0225 429 045
50/.04 0220 428 050 50/.04 0225 429 050
60/.04 D 0220 428 060 60/.04 i 0225 429 060
2507 0 0220 728 025 25/.07 D 0225729 025
30/.06 i 0220 628 030 30/.06 i 0225 629 030
351,06 D 0220 628 035 35/.06 0 0225 629 035
40/.06 D 0220 628 040 40/.06 D 0225 629 040
20 251,06, je 10 x 301,05, jo 48 X 25/.06, 24 x 301,05,

35/04, 40104, 251,07 0220 028 457 551,04, 407,04, 25/.07 0225 029 457

Miwo® Assistant

Organizer zur ibersichtlichen Aufbewahrung von Miwo®
Instrumentenblistern und Mtwo® Guttapercha

Inhalt: v -
je 1 Blister a 6 Instrumente Mtwo®, GroBen 10/.04,15/.05, = ° ' (|
20/.06, 25/.06, 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07, 1 \1 ‘1 Hu I
25 mm Arbeitslange Vv '
je 1 Blister a 6 Instrumente C-PILOT® Feilen, ‘\ ‘\ o m ]
ISO GroBen 06, 08, 10, 12,5, 15, 25 mm Arbeitslénge N m L
1 Packung Mtwo® Guttapercha sortiert e ;- o EEE
1 Bogen Control Sticker e s

Miwo® Assistant REF

21 mm + 16 mm Arbeitsteil 1046 025 514

16 mm Arbeitsteil 1046 025 614
Miwo® Basic Kit Mtwo® Starter Kit
Kit mit Instrumenten in 25 mm Arbeitslénge: ¢ mit Mtwo® Basic Kit
1 Blister a 6 Instrumente Mtwo® je 2 x 10/.04, 15/.05, 20/.06, e 2 x 3 ml FileCare®EDTA
21 mm Arbeitsteil * Mtwo® SystemBox

1 Blister a 6 Instrumente Mtwo® je 2 x 25/.06, 21 mm Arbeitsteil,

1 x 30/.05, 35/.04, 25/.07, 16 mm Arbeitsteil

3 Plastik-Ubungsblacke 1030
CD ROM, Miwo® Anwenderkarte

REF e '
0238 025 000 1= - gk
Mitwo® Control Sticker Miwo® SystemBox
16 Control Sticker fiir die Basissequenz Mit Modul fiir Gibersichtliche Anordnung und
12 Control Sticker fiir zusétzliche GroBen, Aufbewahrung der Mtwo® Instrumente,

selbstklebend, autoklavierbar ohne Instrumente, autoklavierbar

0491




Multifunktionaler Endomotor mit
integriertem Apexlocator

Vielseitig in Funktion und
Anwendungsbereich

Freie Wahl des klassisch-rotierenden
Feilensystems

Vorprogrammierte Drehmoment- und
Drehzahlwerte fiir alle wichtigen NiTi-Systeme

GroBte Flexibilitat durch einfaches Speichern
individueller Drehmoment-/Drehzahlwerte

Intelligente Steuerung mit automatischen
Sicherheitsfunktionen

Separate Langenbestimmung Gber Handfeile
oder simultane L&angenuberwachung wahrend
der Aufbereitung

Bequemer Akkubetrieb, Behandlung auch
wéhrend des Ladens maéglich



Funktionelles Bedienfeld

ANA Sicherheitstaste fir schwierige Anatomie

ASR Automatischer STOP und Rickwartslauf
bei hoher Belastung

MENU Einfache, durchdachte Menistruktur @ b

CAL Kalibrierfunktion bei Winkelstiickwechsel

Integrierter Apexlocator

Simultane Langenliberwachung wéhrend der
Aufbereitung oder separater Einsatz des Apexlocators

Zuschaltbarer Auto-STOP bei Erreichen des Apex

Kontinuierliche Uberwachung der Feilenposition auf
der LED Anzeige — —

Langenbestimmung ohne Rdntgenstrahlung

6:1 Winkelstuck mit inte-
griertem Messkontakt

Kurzkopf fir gute Sicht und Handlichkeit
Ohne stdrenden Kontaktbugel
Fir schnellen Feilenwechsel

Produktubersicht

REF 1103 VDW.GOLD®
inkl. 6:1 SIRONA Winkelstlick
und FuBschalter

REF 1079 zusétzliches 6:1 SIRONA
Winkelstiick

REF 1105 VDW.GOLD®
+ Miwo® Starter Kit

-21 -



VDW® Wir bringen Hygiene auf den Punkt!
Sterile Endo-Produkte seit tber 30 Jahren.

Sterile Endo-Instrumente
und Zubehor

m';"{: : » -\ h
Mehr Sicherheit - a5 3--_\ Y

-

Hygiene leicht gemacht o SR SRR
B K-files k-reien E
£ %) [REF]vo040363025230 [[i] 3
Kein Sterilisieren vor der ersten Anwendung £ (€ = 25mm _l|5015'4° T E
Gebrauchsfertige Instrumente einzeln entnehmbar N g [T g weyzna B
Sterile Produkte: Stahl-Instrumente, E _ &‘ LUJ\] 8
rotierende NiTi-Instrumente, reziprok arbeitende RO G R ST W S
M-Wire® NiTi-Instrumente und Zubehor
TUV-zertifiziertes Qualitatsmanagement
VDW RIS | STERILE STERILE VDW@ 4>/ ASTERILE
e C-PILOT® Feilen * Miwo® * Papierspitzen
e K-Feilen e FlexMaster® * Finger Spreader
e Flexicut®Feilen ¢ NiTi-Finger Spreader
e K-Bohrer ¢ Finger Plugger
e Hedstrom Feilen ¢ RECIPROC® e Wurzelfuller ,,L*
¢ Nervnadeln
e Gates-Erweiterer o _
o NiTi K-Feilen




Sterile Instrumente fiir die vow@ C-PILOT® Feilen

konventionelle Aufbereitung
Fur stark gekrimmte und

kalzifizierte Kanale

P . . Lo ’?./1_1‘.
A Rontgenopake Kalibrierringe ‘%
Edelstahl, CC+ Griff "
VDW K-Feilen Besonders biegefest aufgrund ‘\J :
Blister & 6 Instrumente thermischer Hartung vl
GroBe 21mm 25mm 31mm Zur sicheren Erstellung eines Gleitpfades |
06 363 021 006 363 025 006 363 031 006 vor jeder maschinellen NiTi-Aufbereitung &
T T Mit ZwischengréBe ISO 12,5 \
06-10 363 021 210 363 025 210 363031210 Die inaktive Fllot—Spltze fuhrt das
125 e 263 021 012 363 025 012 ) Instrument sicher im Kanal
15 o 363021 015 363 025 015 363031 015 Zusétzliche Léingenmarkierung am Griff
175 ® 363021 017 363025 017 -
20 363 021 020 363 025 020 363 031 020
% e 363 021 025 363 025 025 363 031 025 VOW w C-PILOT® Feilen
30 ° 363 021 030 363 025 030 363 031030 Blister a 6 Instrumente
35 ° 363 021 035 363 025 035 363 031 035 GroBe 19 mm 21 mm 25 mm
40 ° 363 021 040 363 025 040 363 031 040 06 368019006 358021006 368 025006
15-40 363 021 230 363 025 230 363 031 230 08 368019008 368021008 368 025 008
% o 363 021 045 363 025 045 363031045 10 e 368019010 368021010 368025010
<L ceslil b cigllzplal a1 06-10 368019210 368021210 368 025 210
» e 363021035 363 025 055 363 031055 125 © 368019012 368021012 368025012 FTEEEEND
6L e Sl L8 SESBILED SEILE L 15 O 368019015 368021015 368025015 I:ffg rqzrké%rﬂ?]gen
70 ° 363 021 070 363 025 070 363 031070 S
80 ° 363 021 080 363 025 080 363 031 080
45-80 363 021 240 363 025 240 363 031 240
90 o) 363 021 090 363 025 090 363 031 090
100 363 021 100 363 025 100 363031100
110 ° 363 021 110 363025 110 363 031 110
90-110 363 021 250 - -
120 ° - 363 025 120 363 031120
130 ® ) 363 025 130 363 031130 C-PILOT® Feile mit Tiefenmarkierungen,
140 o - 363 025 140 363 031140 ISO GroBe 010, Arbeitslange 25 mm
90-140 - 363 025 260 363 031 260
VDW NiTi K-Feilen VDW Flexicut® Feilen
Blister a 6 Instrumente Blister a 6 Instrumente
GroBe 21 mm 25mm GroBe 21 mm 25mm
15 o) 362 021015 362 025 015 15 o) 364 021 015 364 025 015
20 362 021 020 362 025 020 20 364 021 020 364 025 020
25 ° 362 021 025 362 025 025 25 ° 364 021 025 364 025 025
30 ° 362 021 030 362 025 030 30 ° 364 021 030 364 025 030
35 ° 362 021 035 362 025 035 35 ° 364 021 035 364 025 035
40 ° 362 021 040 362 025 040 40 ° 364 021 040 364 025 040
15-40 362 021 230 362 025 230 15-40 364 021 230 364 025 230
45 o) 362 021 045 362 025 045
50 362 021 050 362 025 050
55 ° 362 021 055 362 025 055
60 ° 362 021 060 362 025 060
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Sterile Instrumente fir die
konventionelle Aufbereitung

L

e ‘ :
VoW @ K-Bohrer VoW Hedstrom Feilen
Blister a 6 Instrumente Blister a 6 Instrumente
GroBe 21 mm 25mm 31mm GroBe 21mm 25mm 31mm
06 353 021 006 353 025 006 353031 006 08 373021 008 373 025 008 373031008
08 353 021 008 353 025 008 353031008 10 e 373021010 373025 010 373031010
10 e 353021010 353025 010 353031010 08-10 373021 220 373025 220 373031 220
06-10 353021 210 353 025 210 353031210 5 0 373021 015 373 025 015 373031015
15 O 353021015 353025015 353031015 20 373021 020 373025 020 373031 020
20 353 021 020 353 025 020 353 031 020 % e 373021025 373025025 373031025
25 ° 353021 025 353 025 025 353031025 30 ° 373021030 373025 030 373031030
30 ° 353 021 030 353 025 030 353 031 030 35 ° 373021 035 373025035 373031035
35 ° 353021 035 353 025 035 353031035 0 e 373021 040 373025 040 373031040
40 ° 353 021 040 353 025 040 353 031 040 15-40 373021 230 373025 230 373031 230
15-40 353 021 230 353 025 230 353031 230 5 O 373021 045 373 025 045 373031045
45 0 353 021 045 353 025 045 353031 045 50 373 021 050 373025 050 373031050
50 353 021 050 353 025 050 353031050 5 e 373021 055 373025 055 373031055
55 ° 353 021 055 353 025 055 353031055 60 ° 373 021 060 373025 060 373031060
60 o 353 021 060 353 025 060 353 031 060 70 ° 373021070 373025 070 373031 070
70 ° 353021 070 353 025 070 353 031 070 0 e 373 021 080 373025 080 373031 080
3 e 353 021 080 353 025 080 353031080 45-80 373021 240 373025 240 373031 240
45-80 353 021 240 353 025 240 353 031 240 0 o 373 021 090 373025 090 373031 090
% O 353 021 090 353 025 090 353031090 100 373021100 373025100 373031100
100 353021100 353 025 100 353031100 10 e 373021110 373025110 373031110
110 353021110 353025 110 353031110 90-110 373021 250 ; 2
90-110 353 021 250 - - 120 ° - 373025120 373031120
120 ) - 353025120 353031120 130 ° = 373025 130 373031130
130 ° - 353 025 130 353031130 140 ; 373025 140 373031 140
140 e - 353 025 140 353031140 90-140 - 373025 260 373031 260
90-140 - 353 025 260 353 031 260
Sterile Instrumente fir die Eingangserweiterung
und Exstirpation des Pulpagewebes
VoW @ Gates-Erweiterer VOW Nervna\deln
Blister & 6 Instrumente Packung a 150 Instrumente
GroBe 19mm croke B
g P p——— XXXXF /0 ° 333021410
2/ 70 380 019 002 XXXF /1 o 333021 420
3/ 90 380 019 003 2 333021 430
4/110 380 019 004 XF/3 ° 333 021 440
5/130 380 019 005 ki e sl
6/150 380 019 006 M/5 ° 333 021 460
1-6/50-150 380 019300 c/6 ° 333021470
XXF-F / 2-4 333021 480
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Obturationszubehor

=
VoW Wurzelfiiller ,,L“ VoW Finger Spreader VoW @ Finger Spreader
Blister a 6 Instrumente Blister a 6 Instrumente Blister a 6 Instrumente
GroBe 21 mm 25mm GroBe 25mm GroBe 25mm
25 ° 393 021 025 393 025 025 15 O 392 025015 15 O 395025015
30 ° 393 021 030 393 025 030 20 392 025 020 20 395 025 020
35 Y 393 021 035 393 025 035 25 ° 392 025 025 25 [} 395 025 025
40 ° 393 021 040 393 025 040 30 (] 392 025 030 30 ° 395 025 030
25-40 393 021 290 393 025 290 35 (] 392 025 035 35 ) 395 025 035
40 ) 392 025 040 40 ° 395 025 040
15-40 392 025 230 15-40 395 025 230

o= 1pn0an

o Sterile Papierspitzen
Jow &, Finger Plugger O SR
Blister a 6 Instrumente GroBen 090-140 a 144 Stiick
GroBe 25mm GroBe/Taper 29mm
15 (0] 399 025 015 015/.02 O 560 029 015
20 399 025 020 020/.02 560 029 020
25 [} 399 025 025 025/.02 [} 560 029 025
30 ° 399 025 030 030/.02 [ J 560 029 030
35 [} 399 025 035 035/.02 [} 560 029 035
40 [ 399 025 040 040/.02 [ 560 029 040
15-40 399 025 230 015-040/.02 560 029 230
045/.02 O 560 029 045
050/.02 560 029 050
055/.02 ° 560 029 055
060/.02 o 560 029 060
070/.02 [} 560 029 070
080/.02 [ 560 029 080
045-080/.02 560 029 240
090-140/.02 560 029 260

Sterile reziprok arbeitende NiTi-Instrumente
(RECIPROC®) und rotierende NiTi-Instrumente
(Mtwo®) siehe Seiten 7 und 18.
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VDW.ULTRA"

Leistungsstarkes Endodontie-
Ultraschallsystem mit maB-
geschneiderter Spitzenserie

Einzigartiges Ultraschallgerat
mit Endo Fokus

e Schwerpunkt auf Endodontie mit klar ausgewiesenen
endorelevanten Arbeitsbereichen

e Patentierte Piezo-Technologie ,,Auto-Balance-System“
zur perfekten Steuerung

e Autoklavierbares Leicht-Handstlck
e Optimales Sortiment an Ultraschallansatzen

e Auch geeignet fur effiziente Paro- und Scaling-
Anwendungen im Bereich Hygiene und Prophylaxe

¢ Anschluss an eine Standard-Anschlussbox flur

Dentaleinheiten méglich, wenn feuchte Anwendung u
mit Spriihfunktion erwiinscht I”ﬂ?‘*\
o | \
20 R \
\ - ‘ . :E
10 maxy B !
%, o0 \
N %fm [ . \‘\

oy R N




Einfache Bedienung

e Kennzeichnung aller endodontischen Ultra-
schallapplikationen mit Symbolen

¢ Benutzerfreundliche Feineinstellung je nach o W
Indikation innerhalb der Intensitatsstufen: AV

Spulaktivierung (IRRI) WREDO o
Feinpraparation der Zugangskavitat (CAVI)
Revision (REDO)
Entfernung von Metallstiften (MAXI) = @

' ' MAXIW

optimale Balance zwischen Effizienz und

¢ Richtig justierte Intensitatsstufe ermoglicht
.“WIRRI
Schonung der Spitze

¢ Leichte Wahl der richtigen Spitze durch klare
Spitzenbezeichnung

Patentierte
Piezo-Technologie

e Effizienz und Sicherheit dank des innovativen
»Auto-Balance-Systems*“

¢ 3-fache Steuerungsautomatik:

- Besseres taktiles Arbeiten infolge kontinuierlicher /\
Frequenzjustierung zwischen 28-36 KHz \

- Perfekte und konstante Auslenkung der \ \%
Schwingungsamplitude von 4 bis 200 pym fiihrt '
zur Schonung des empfindlichen Gewebes \‘\<

- Komfortables Arbeiten ohne Druck dank

automatischer Anpassung je nach Widerstand T 78
an der Spitze

e Spurbarer Komfort bei der Behandlung

KProduktiibersicht

REF 1400 000 501 VDW.ULTRA®

Komplett Set inkl. Piezo-Handstiick
und 1 diamantierte Endo-Ultraschall-
spitze

REF 1401 000 000 zuséatzliches Piezo-Handstilick

\_
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VDW Endo
Ultraschallansatze

MaBgeschneidert fur alle Endo-Anforderungen

IRRI Ultraschalifeilen,
CAVI, REDO und MAXI Spitzen

e Autoklavierbar

e Wasserport fir nasse Anwendung zwecks Kihlung
¢ Auch fur trockene Anwendung geeignet

e Satelec kompatibles Anschraubgewinde

S
Elos

Fgen 7

|‘-§3¥"=
53 5025
40025
e 02068

Spulaktivierung
IRRI S (geglatteter Draht)

Fur passive ultraschallgestutzte Spilung
Vorteil: schonende Aktivierung ohne Dentinabtrag
(siehe Studien der ACTA-Universitat, Amsterdam)

Sichere Entfernung der Schmierschicht infolge ~
ultraschallbedingter Effekte wie Mikrostrémung und IRRI S
Blaschenbildung durch Kavitation

IRRI K (K-Typ)
Primar zur Darstellung von grazilen tiefgelegenen Strukturen RRIK E
und Isthmen, auch zur ultraschallgestitzten Spilung

Zugangskavitat
Alle Spitzen sind diamantiert fur verbesserten Abtrag

Feinpraparation der Zugangskavitat zur Schaffung eines
geraden Kanalzugangs:

Lokalisierung kalzifizierter, versteckter Kanaleingange
und Entfernung von Dentinliberhdngen und Dentikeln

CAVI 1-BD (Ballform)
CAVI 2-D (,Schwanenhals* fiir bessere Sicht)
CAVI 3-D (Standard)

CAVI 3




Revision

Alle Spitzen zur Revisionsbehandlung:
Entfernung von frakturierten Instrumenten,
Flllmaterial und Silberstiften

REDO 1 (kurz, Edelstahl)

Fir koronalen Kanalabschnitt

REDO 2 (mittellang, Ti-Nb-Legierung)

Diinn und flexibel fir komplizierte Eingriffe im mittleren
und apikalen Kanalabschnitt gekrimmter Wurzelkanéle,
besonders zur Entfernung von frakturierten Instrumenten

Patentierte, innovative Titan-Niobiumlegierung
mit vorteilhafter Kristallstruktur:

e Ausgezeichnete Ultraschallibertragung

¢ Vorbiegen mdglich zur Anpassung an gekrimmten
Wurzelkanal

¢ Hohe Korrosionsfestigkeit bei Einsatz von NaOCI

REDO 2 " REDOS5

REDO 5 (lang, Edelstahl)

Fur mittleren und apikalen Kanalabschnitt groBer,
gerader Wurzelkanale

Maximale Intensitat

MAXI MPR \
Zur schnellen Entfernung von Metallstiften

bei hoher Intensitat unter Wasserkihlung
MAXI

Schnelle Auswahl des optimalen Ansatzes

e Klare Identifikation der jeweiligen Spitze durch deutliche Markierung
e Spitzenmarkierung passend zur Intensitatsstufe auf dem Gerét

4 Produkttibersicht

Ultraschallfeilen Ssatza4 st CAVI Spitzen a1st REDO Spitzen a1 st. MAXI Spitze a1 st.
Length/ISO REF REF REF REF

IRRI'S 21/25 1460 021 025 CAVI 1-BD 1410 000 001 REDO 1 1411 000 001 MAXI MPR 1412 000 000
IRRI'S 25/25 1460 025 025 CAVI 2-D 1410 000 002 REDO 2 1411 000 002

IRRI K 21/15 1463 021 015 CAVI 3-D 1410 000 003 REDO 5 1411 000 005

IRRI K 21/25 1463 021 025

IRRI K 25/15 1463 025 015

IRRI K 25/25 1463 025 025
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Gurra IT]ASTER®
Obturationssystem

Effiziente warme Fullmethode,
abgestimmt auf das Mitwo® System

GuttaMaster® Obturatoren und GuttaMaster®
Plastic Verifier passend zu dem Miwo® NiTi System

Sicheres und biokompatibles Fillmaterial
Erwiesene gute 3-dimensional dichte Flllung I

Zuverlassige Qualitat und Technik

GuttaMaster® Ofen mit zwei separaten Heizquellen zur Erwarmung
von endodontischen Obturatoren

Stabile Heizeigenschaften fir optimale Guttapercha-
FlieBeigenschaften

Kurze, variable Heizzeiten je nach ObturatorgréBe

Bewahrte Tragerstifttechnik fur ?

/

bequemes, zeitsparendes Handling

Einfache Fullung gerader und gekrimmter Kanéle

FlieBfahige Ol-Guttapercha mit niedrigem Schmelzpunkt
ermoglicht apikale Versiegelung des Wurzelkanals einschlieBlich
lateraler Kanéle und Isthmen

i)

’_l
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Produktubersicht

REF 500 000 000 220V GuttaMaster® Obturator Ofen " !

GuttaMaster® Endodontic Obturators for Miwo®
Tragerstift ummantelt mit Ol-Guttapercha zum warmen,
3-dimensionalen Fullen gerader und gekrimmter Wurzelkanéale

GroBe 6er Packung 20er Packung

20 505 025 020 506 025 020

25 o 505 025 025 506 025 025 - % &
30 [ 505 025 030 506 025 030

3% e 505025035 506 025 035 ]‘ f , i f r f /? }?
40 ° 505 025 040 506 025 040

45 O 505 025 045 506 025 045

50 505 025 050

55 ) 505 025 055

60 [ 505 025 060

Sortiert 20-45 505 025 236 506 025 520

GuttaMaster® Endodontic Verifiers for Miwo®
Instrument zum Bestimmen der geeigneten
ObturatorengréBe nach Aufbereitung mit

dem Mtwo®-System

1177/

GroBe 6er Packung

20 508 025 020

25 ° 508 025 025

30 ° 508 025 030

35 ° 508 025 035

40 ° 508 025 040

45 O 508025045

50 508 025 050

55 o 508 025 055 REF 509 000 000 GuttaMaster® Practice Kit
60 ° 508 025 060

Sortiert 20-45 508 025 236

Gurra T T hnmrest
GuttaMaster®PREPI® Burs e cumoaL s

L | s

Bohrer zum Abtrennen des Griffes von Obturatoren
Sortierung 6 Stuick:

1x@0,7mm und 0,9mm
2x@1,2mmund 1,5mm

REF 515 000 000

GuttaMaster® Starter Kit
Grundausstattung fur den schnellen Einstieg in die warme
Waurzelfilltechnik mit dem GuttaMaster® System

REF 501 000 000 220V GuttaMaster® Starter Kit




BeeFill’'2in1

Dreidimensionale, saubere und
dauerhaft dichte Wurzelkanalfullung

Beste Obturationsergebnisse
fur jeden Zahn'

GroBte Erfolgsrate von 90 % mit warmer vertikaler
Kondensation (Toronto Studie, 2003 und 2004) 4

Zuverlassige Obturation des gesamten
Wurzelkanalsystems: ovale Kanéle, Isthmen,
Ramifikationen, Seitenkanale

Homogene und dichte Flllung
Schneller gefiillt als laterale Kompaktion
Minimales Risiko von Wurzelfrakturen

Einfach Wurzelstifte setzen: .
Abfllen auf die gewlinschte Hohe : seeril 2inT
erubrigt das Revidieren von Guttapercha '

Adhésive Rekonstruktion in einer Sitzung méglich |

(18] r=l] T .¥

"Data on file i m ' B
\‘ - -2
& - ol O | (
£, 0 EB
J




Einfache Bedienung

Ubersichtliches Bedienfeld:

Aufteilung in Downpack und Backfill BeeFill 2'-"1
Einfache Navigation per Knopfdruck

Individuelle Regulierung der Einstellungen m

2 Speichertasten zum Abspeichern

bevorzugter Einstellungen

Ergonomische Handstlicke mit
360° Bedienung

Besonders komfortable Aktivierung s ,
durch flexiblen Sensorring / hﬁl - %

Volle Konzentration auf das Fullen

Exzellente Sicht auf den Wurzelkanaleingang
durch schlanke Handstiicke und extra lange Kanulen
Je nach Lage: passende Halteposition der Handstiicke
mdglich dank 360° Sensorring

Keine Ermidung: besonders leichte Handstlicke
(20,1gund 127,4q)

Ruhiges Arbeiten dank préziser und mikromotor-
gesteuerter Guttapercha-Abgabe

Sicherer Einsatz durch optische und

akustische Signale

360° Sensorring Aktivierung

/ Fillmengenanzeige




Zubehor fur jede Kanalanatomie

Downpack: Hitzeplugger

Erhitzen, Kondensieren und Abtrennen
von Guttapercha

Continuous Wave oder Schilder-Technik
ISO Farbkodierung

Klick-on System zum einfachen
und schnellen Auswechseln

Mehrere GroéBen und Konizitédten:
40/.03 | 50/.05 | 60/.06

Backfill: Guttapercha-Kartuschen

Injizieren erwarmter Guttapercha
Flexible und extra lange Kanlile —
auch far gekrimmte Wurzelkanéle \

Eine Kartusche reicht fiir das Flllen
von 4-6 Wurzelkanalen \
Schneller und sauberer Kartuschenwechsel

durch kompletten und einfachen Austausch
Fir jede Kanalanatomie die passende Kartusche:
25G =@ 0,45 mm | 23G = @ 0,60mm | 20G = @ 0,80mm

\ 25G besonders fiir schmale Kanale*;
=
stark flieBféhige Guttapercha fir
leichtes Eindringen in grazile Seitenkanéle

Pulpasensibilitatstest: Thermospitze

Machtou Handplugger \

Verdichten erwarmter Guttapercha
Ergonomischer Silikongriff
Edelstahlplugger mit LAngenmarkierungen
flexibler NiTi-Plugger (Gr. 0)

fir schmale und gekrimmte Kanéle

5 GroBen:

Gr. 0 (ISO 40) NiTi

Gr. 1-2 (ISO 50 + 60)
Gr. 3-4 (ISO 80 + 100)

* Eindringtiefe mit 25G Kartusche bis 3mm vor Arbeitslange bei einer tblichen
AufbereitungsgroBe mit Mywo® 25/.07 oder mit RECIPROC® R25.
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Produktubersicht

BeeFill®2in1 Obturationsgerat

AT i | 0541 000 000
= 3 )
o -2
BeeFill®2in1 Starter Kit - -
1 BeeFill®2in1 Obturationsgerat - iy 0545 000 500
1 Beefill® Hitzeplugger IS0 40/.03 ®
1 2Seal easymiX®Wurzelkanalzement
10 BeeFill® Kartuschen 25G /0,45 mm
10 BeeFill® Kartuschen 23G /0,60 mm
2 Machtou-Plugger, Gr. 1-2 und Gr. 3-4 i

BeeFill® Hitzeplugger Guttapercha fiir thermoplastische Obturation
1 Stiick Ideal fiir den Gebrauch mit BeeFill®2in1
3y "B Niedriger Schmelzpunkt
‘5‘8;82 Stas":ff'd 3232 ggg ggg Gute FlieBeigenschaften
60/.06 soft 0546 000 060 Synthetische Zusammensetzung: latexfrei
ISO Farbkodierung
alpha Guttapercha
BeeFill® Thermospitze 60 Stick
ihilits 0548 000 000
Pulpasensibilitatstester T i
‘ 15-40/.06 0522 028 230
il|®
BeeFill® Kartuschen ) Mtwo® Guttapercha
10 Stiick 60 Stiick
;gg = g g,ggmm NEU 0532 053 045 _ 20 x 25/.06, je 10 x 30/.05 0220 028 457
=0 0,00 mm 0532 053 060 = 35/.04, 40/.04, 25/.07
20G = @ 0,80mm 0532 053 080 — o e
—~
RECIPROG® Guttapercha G
. G .
=
BeefFill® Handplugger - 60 Stilck =
1 Stiick i 40 x R25, 10 x R40, 10 X R50 0214 028 237 /
0/ 40 (NiTi) 1063 000 040
1-2/50 + 60 1063 001 002
3-4/80 +100 1063 003 004
2Seal® Wurzelkanalzement 2Seal easymiX® Starter Kit
Zement auf Epoxid-Aminharzbasis 1025
Fiir alle Obturationsmethoden geeignet: o '
bis 250°C hitzestabil
Optimale Viskositat,

erreicht alle Kanalbereiche
Hohe Biokompatibilitat
Langfristig volumenstabil

easymiX®: immer im optimalen Mischverhaltnis

2Seal® Tuben
1020




DT | LUSION™
XRO°

Der Quarzfaserstift mit
thermischer Farbung

Vereinfachtes Setzen und
Revidieren

Die Farbpigmente ermdglichen, den Stift bei Bedarf
vom Dentin zu unterscheiden — auch ohne optische
VergréBerungshilfe.

Beim Setzen sichtbar Transluzent bei Kérper-
durch Kuhlung temperatur fir perfekte
Asthetik

Quelle: Dr. Cheleux, Universitat Toulouse, Frankreich

Revidieren

Bei Kérpertemperatur Nach Kihlung sind die
sind die Stifte noch Stifte und StiftgroBen
kaum sichtbar deutlich sichtbar

Quelle: Prof. M. Ferrari, Universitét Siena, Italien

37°C: transluzent fiir perfekte Asthetik

<29°C: farbig fur bessere Unterscheidung vom Dentin

st v

|

Leichtes Identifizieren
der StiftgroBe

e Einfache Wahl des farblich passenden Vorbohrers

e Verwechseln von GroBen ausgeschlossen dank
jederzeit moglichem Abrufen der Stiftfarbe

e Kein Entfernen von Ringmarkierungen
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Neue XRO®-Faser fiir starkste Rontgensichtbarkeit

Eine patentierte Quarzfaser mit stark verbesserter Rontgensichtbarkeit (360% -730% Al)
erlaubt eine eindeutige Identifikation des DT ILLUSION™XRO®SL Quarzfaserstiftes auf
dem Rdntgenbild. Der Wurzelstift hebt sich auf dem Réntgenbild deutlich von Dentin und
Wourzelfiillung ab.

v/ Verbesserte Kontrolle nach dem Setzen
v/ Optimale Stifterkennung

Stark réntgensichtbare DT ILLUSION™XRO®SL Wurzelstifte
Quelle: interne Daten von VDW

Herausragende Rontgensichtbarkeit
unter den Mitbewerbern
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Quelle: Laboruntersuchung RTD, St. Egréve, Frankreich
-37-



-
Safety Lock® Beschichtung DT: Double Taper-Design

Kurzere Prozedur und dauerhafte Minimal-invasive Anpassung
Adhasion an den Wurzelkanal

e Zylindrisch: Retention und Festigkeit fur

S A F E TY den Zahnaufbau

® e Hoher Taper: optimale Anpassung an mit NiTi-
Instrumenten aufbereitete Wurzelkanéle

FECHNOLOBEY e Geringer Taper: Substanzschonung
Sicherer Verbund Q0 =2
@ 125 1,50 1,80 2,20
Industrielle Beschichtung bedeutet geringere Anfélligkeit mm

fur Fehler in der Behandlung. Ein patentierter Schutzlack
verhindert die Deaktivierung der Schicht.

Dauerhafte Adhasion

Die Safety Lock® Beschichtung sichert einen optimalen
Verbund zwischen Stift und Kompositzement —
auch Uber lange Zeit.

4% 6% 8% 10%

2% 2% 2% 2%

Kirzere und einfachere Prozedur
[%]

Kein Vorbehandeln des Stiftes mit Silan oder Primer. mm 080 090 1,00 1,20

Offen fur alle Adhasiv-Systeme und
Kompositzemente

Polymer

Dentinahnliches E-Modul

v Nahezu keine Wurzelfrakturen

Wurzelstift

Kraftverteilung

Befestigungskomposit

Safety Lock®
Beschichtung

REM der Schnittstelle Stift-Zement.
Safety Lock® Beschichtung als Bindungs-
partner fur das Befestigungskomposit

Gesunder Zahn Rekonstruktion mit Rekonstruktion mit
niedrigem E-Modul hohem E-Modul

Quelle: Prof. D. Edelhoff, Universitat Mlnchen, Deutschland Quelle: RTD, St. Egréve, Frankreich




Gepruft, getestet und empfohlen REALITY

Five Star Award
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Mehr als 90 Studien beweisen: DT Posts sind erste Klasse REALITY'S
Wissenschaftler aus der gesamten Welt haben DT Posts getestet. Nicht nur die Material- 2004-2008

qualitat mit vorgespannten und gleichgerichteten Fasern, homogener und einschluss-
freier Struktur sowie hoher Faserdichte Uiberzeugt — klinische Studien beweisen auch die
Langzeittauglichkeit.
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Ausgezeichnet uber viele Jahre

DT LIGHT® Quarzfaserstifte werden seit vielen Jahren ausgezeichnet: wegen der
hohen Produktqualitat, der Starke, des Stiftdesigns, der hohen Réntgenopazitét und
der Asthetik. Auch DT ILLUSION™XRO® wurde pramiert: 89% der Juroren bewerteten
den Wurzelstift besser oder gleich zu anderen Faserstiften.

Outstanding
product 2002

KProduktﬁbersicht
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DT LIGHT DT LIGHTSL DT I LUSION™SL
) XRO®
BasicKit
Basisausstattung mit bebilderter Anleitung =
12 Wurzelstifte: 3 pro GroBe: #0 / #1 / #2 / #3
4 DT Finishing Dirills: 1 pro GroBe: #0 (Universal Drill) / #1 / #2 / #3 ggf 2 f—
DT LIGHT® DT LIGHT®SL DT ILLUSION™XRO®SL fﬁ: ﬂl % {, V % T\i\
0931 000 500 1930 000 000 1940 000 000 ﬂ i

Nachftill-Blister

6 Wurzelstifte einer GréBe im Blister: einzeln verpackt und entnehmbar

#0 0931 000 000 1931 000 000 1941 000 000
#1 0931 000 001 1931 000 001 1941 000 001
#2 0931 000 002 1931 000 002 1941 000 002
#3 0931 000 003 1931 000 003 1941 000 003

DT Finishing Drills DT Post Removal Kit

Bohrer zum Entfernen der Wurzelkanal- Entfernungskit fir schnelles und siche- b
fullung (Universal Drill #0) und zur res Entfernen von DT Wurzelstiften Ee———— e
Stiftanpassung im Wurzelkanal, 2 Stiick ohne zusétzlichen Dentinabtrag
#0 0935 000 0938 001
il Lees U Composibrush
#2 0935 002 Endo-Blurste zum Einbringen des
Haftvermittlers in den Wurzelkanal,
#3 0935 003 50 Stiick

0936 000
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VDW GmbH

Postfach 830954 ¢ 81709 Miinchen

Tel. +49 89 62734-0 ¢ Fax +49 89 62734-304
www.vdw-dental.com e info@vdw-dental.com
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